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1 | ! = ! 0 1A Konstrukcja nawierzchni KR1, zatok postojowych oraz zjazdéw na ul.
! ! : a 7 Sienkiewicza, Kapucynskiej, Zjazdowej i Czajkowskiego:
l @- @- | @' / y . warstwa Scieralna — kostka kamienna — 10 cm,
@' 1 B @' é . podsypka cementowo - piaskowa 1:4 — 3 cm,
/ / e podbudowa z betonu cem. C20/25 — 12cm,
/// A . kruszywo tamana stabilizowane mechanicznie 0-31,5 -18cm

warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym Rm=2,5 Mpa — 15cm,
kraweznik najazdowy granitowy o wym. 18 x 25X 100 cm *  istniejce podoe gruntowe.

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

. 1B Konstrukcja nawierzchni zatok postojowych oraz zjazdéw w miejscu
Staszica 2-2 tawa betonowa z oporem z bet. C8/10 o gr. 15 cm istniejacej jezdni na ul. Staszica:
. warstwa Scieralna — kostka kamienna — 10 cm,

H H - . podsypka cementowo - piaskowa 1:4 — 3 cm,
. . Czaj kowsklego 8 8 Zjazdowa 12-12 . podbudowa z betonu c_e_:m. C20/25 - 20c_m, _
| | , . kruszywo tamana stabilizowane mechanicznie 0-31,5 -20cm
Zmienne 5.00 ) 4.50 zmienne | 4.50 : I . warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego spoiwem
! f * f . . | L& hydraulicznym Rm=2,5 Mpa — 20cm,
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@ @ @- ™) 3A Konstrukcje nawierzchni KR3:
@- @' @_ 7 (jezdni na pl. Konstytucji 3 Maja oraz ul. Wistoczej)
/ . warstwa Scieralna — kostka kamienna — 10 cm,
/ podsypka cementowo - piaskowa 1:4 — 3 cm,
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kruszywo tamana stabilizowane mechanicznie 0-31,5 -20cm
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warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym Rm=2,5 Mpa — 20cm,
. istniejgce podioze gruntowe.
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3B Konstrukcje nawierzchni KR3:

A - . . . (w miejscu istniejacej jezdni na ul. Staszica)
KapucynSKa 10 1 0 2 rzedy kostki_granitowej 9/11 cm . warstwa $cieralna — kostka kamienna — 10 cm,

Staszica 3-3

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm e  podsypka cementowo - piaskowa 1:4 — 3 cm,
) : . podbudowa z betonu cem. C20/25 — 20cm,
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@ @ @' -@ ! W 5A Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej na poszerzeniu:
[ @- . warstwa Scieralna — kostka kamienna — 18 cm,
o . podsypka cementowo - piaskowa 1:4 — 3 cm,
0 8 ) . podbudowa z betonu cem. C20/25 — 20cm,
K . kruszywo tamana stabilizowane mechanicznie 0-31,5 -20cm
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hydraulicznym Rm=2,5 Mpa — 20cm,
/ oF . istniejgce podtoze gruntowe.
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PRZY KRAWEZN l KU % / . warstwa Scieralna — kostka kamienna — 18 cm,
skala 1:10 20 e podsypka cementowo - piaskowa 1:4 — 3 cm,
. podbudowa z betonu cem. C20/25 — 20cm,
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Sienkiewicza 4-4 Wistocza 9-9 — 2 N e istniejgce podioze gruntowe.
— v[ N tawa betonowa z oporem z bet. C8/10 o gr. 10 cm
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kraweznik najazdowy granitowy o wym. 18 x 25x 100 cm 2 rzedy kostki granitowej 9/11 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm
tawa betonowa z oporem z bet. C8/10 o gr. 15 cm tawa betonowa z oporem z bet. C8/10 o gr. 25 cm
Uwagi i adnotacje
1. Wszystkie zmiany w projekcie wymagaja zgody projektanta
2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnosci, rozbieznosci lub
btedéw w dokumentacji - natychmiast powiadomi¢ projektanta.
3. Dokumentacje nalezy traktowac tacznie - to znaczy: wszystkie rysunki
I zk - w wraz z czg$cig opisowa.
G odzka 5-5 4 4. Do realizacji przystapié¢ nalezy jedynie z kompletem dokumentacji -
2 PROJEKT WYKONAWCZY, oraz jego rewizjami i aktualizacjami.
450 . g | 5.Dokumentacje projektowa wszystkich branz nalezy traktowaé facznie. |
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