Egzemplarz 1

PROJEKT WYKONAWCZY

przebudowa oswietlenia oraz budowa nowego oswietlenia

Nazwa zadania:
~Rewitalizacja Zespotu Staromiejskiego w Krosnie”

Nazwa inwestycji:
Przebudowa oswietlenia oraz budowa nowego oswietlenia Pl
Konstytucji 3 Maja 2z czeScia przyleglych ulic Wistoczej i
Kapucynskiej oraz ulic: Czajkowskiego, Staszica, Grodzka wraz
montaz monitoringu miejskiego.

Lokalizacja obiektu:
38-400 Krosno,
Pl. Konstytucji 3 Maja z czesciq przylegltych ulic Wistoczej i
Kapucynskiej oraz ulice: Czajkowskiego, Staszica, Grodzka,

Numer(y) ewidencyjne dziatek, na ktérych usytuowany jest obiekt:
Pl. Konstytucji 3 Maja dz. nr ew. 2090; 2129/4; 2130; ul. Wistocza
dz. nr ew. 1687/6; ul. Kapucynska dz. nr ew. 2091/2, 2119; ul.
Czajkowskiego dz. nr ew. 2331/1; ul. Staszica dz. nr ew. 2504; ul.
Grodzka dz. nr ew. 2964/1; obreb ewidencyjny Srodmiescie,

Inwestor: Gmina Krosno
ul. Lwowska 28a

Jednostka projektowa:
GRUPA BOX ARCHITEKCI
PAWEL PUDELKO
38-400 Krosno
ul. Tkacka 28
tel. 698 691 636

Zespot projektowy:

Projektant w specjalnosci elektrycznej:
inz. Pawet Piwowar

Nr upr. E-117/02

Whpis do POIIB nr: PDK/IE/1547/03

Krosno; marzec 2015r.



OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO
przebudowa oswietlenia oraz budowa nowego oswietlenia

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt wykonawczy dla inwestycji
pod nazwg ,Przebudowa oswietlenia oraz budowa nowego os$wietlenia PI.
Konstytucji 3 Maja z czescig przyleglych ulic Wistoczej i Kapucynskiej oraz ulic:
Czajkowskiego, Staszica, Grodzka wraz montaz monitoringu miejskiego”.

Przedmiotowa inwestycja jest jednym z przedsiewzie¢ wchodzacych w sktad zadania pod
nazwg ,Rewitalizacja Zespotu Staromiejskiego w Krosnie”.

Inwestycja w tym zakresie obejmowaé bedzie przebudowe i budowe nowej sieci
oSwietleniowej. Przebudowa i budowa nowe oswietlenie wykonana zostanie na Placu
Konstytucji 3 Maja z czeScig przylegtych ulic Wistoczej i Kapucynskiej oraz ulicach:
Czajkowskiego, Grodzkiej, Staszica. Monitoring bedzie obejmowat swoim zasiegiem Plac
Konstytucji 3 Maja oraz ulice: Czajkowskiego, Staszica, Grodzkg oraz przestrzenng
wizualizacje miasta.

2. Lokalizacja.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na nastepujacych dziatkach:

Nazwa ulicy Nr ewidencyjny dziatki
Pl. Konstytucji 3 Maja 2090; 2129/4; 2130
ul. Wistocza 1687/6
ul. Kapucynska 2091/2; 2119;
ul. Czajkowskiego 2331/1
ul. Staszica 2504
ul. Grodzka 2964/1

3. Opis stanu istniejacego.

3.1. Plac Konstytucji 3 Maja z czescig przyleglych ulic Wistoczej i Kapucynskiej.

W chwili obecnej os$wietlenie placu Konstytucji 3 Maja stanowig oprawy o$wietleniowe
stupowe. W zwigzku z realizowang w ramach przedmiotowego projektu przebudowg uktadu
komunikacyjnego przedmiotowego placu zachodzi konieczno$¢ przebudowy istniejgcych
opraw oswietleniowych. Nowe stupy o$wietleniowe zostaty wkomponowane w projektowany
nowy ukfad drdg, ciggdw pieszych oraz elementy matej architektury. Wszystkie istniejgce
stupy oswietleniowe nalezy zdemontowac.

3.2. Ulica Czajkowskiego.

W chwili obecnej o$wietlenie ulicy Czajkowskiego stanowig oprawy os$wietleniowe stupowe.
W zwigzku z realizowang w ramach przedmiotowego projektu przebudowg nawierzchni ulic
oraz chodnikéw zachodzi konieczno$¢ przebudowy istniejgcych opraw oswietleniowych. Nowe
stupy os$wietleniowe zostaty wkomponowane w projektowane uktady ciggéw pieszych oraz
elementy matej architektury. Wszystkie istniejgce stupy o$wietleniowe nalezy zdemontowac.

3.3. Ulica Staszica.

W chwili obecnej os$wietlenie ulicy Staszica stanowig oprawy osSwietleniowe stupowe. W
zwigzku z realizowang w ramach przedmiotowego projektu przebudowa nawierzchni ulic oraz
chodnikéw zachodzi konieczno$¢ przebudowy istniejgcych opraw os$wietleniowych. Nowe
stupy o$wietleniowe zostaty wkomponowane w projektowane uktady ciggéw pieszych oraz
elementy matej architektury. Wszystkie istniejgce stupy o$wietleniowe nalezy zdemontowac.



3.4. Ulica Grodzka.

W chwili obecnej o$wietlenie ulicy Czajkowskiego stanowig oprawy osSwietleniowe stupowe.
W zwigzku z realizowang w ramach przedmiotowego projektu przebudowg nawierzchni ulic
oraz chodnikéw zachodzi konieczno$¢ przebudowy istniejgcych opraw oswietleniowych. Nowe
stupy oswietleniowe zostaty wkomponowane w projektowane uktady ciggdw pieszych oraz
elementy matej architektury. Wszystkie istniejgce stupy oswietleniowe nalezy zdemontowac.

4. Opis projektu.

4.1. Opis projektowanego oswietlenia.

W ramach projektowanego oswietlenia wykonana bedzie przebudowe i budowe nowej sieci
oSwietleniowej.  Przebudowie poddana zostanie istniejgca sie¢ o$wietleniowa. Nowe
oSwietlenie wykonane zostanie na ulicach: Czajkowskiego, Staszica, Grodzka, oraz Placu
Konstytucji 3 Maja z czescig przylegtych ulic Wistoczej i Kapucynskiej.

Oswietlenie zasadnicze ulic oraz placu Konstytucji realizowane bedzie przy zastosowaniu
osSwietlenia stupowego z zastosowaniem opraw 09 VIRGO firmy Art Meta.

W ramach realizowanego o$wietlenia na placu Konstytucji wykonane zostanie réwniez
oSwietlenie uzupetniajgce podkreslajgce geometrie projektowanej przestrzeni placéw.
Oswietlenie to wykonane bedzie przy zastosowaniu stupkéw S$wietinych KHA Slim firmy
Golland, pasow S$wietlnych Ledia firmy Hess, opraw wpuszczanych w podfoze Pescara
oraz Palermo firmy Hess. Dla opraw iluminacyjnych przewidziano kabel DMX LP0211
prowadzonym z szafy sterowniczej, w ktdérej nalezy zamontowal rozdzielcz/wzmacniacz
systemu DMX SR - 102DMX.

Opis projektowanego os$wietlenia opracowano w oparciu o produkty firmy Art Metal, Hess,
Golland. Dopuszczalne jest odstepstwo od przedstawionych rozwigzan, pod warunkiem
stosowania materiatdw i rozwigzan o jednakowych Ilub rédwnowaznych parametrach
technicznych oraz wygladzie zewnetrznym. Forma i wyglad przedmiotowych elementy ze
wzgledu na lokalizacje w obszarze objetym ochrong konserwatorskg podlegajg uzgodnieniu z
konserwatorem zabytkdw.

4.2. Opis projektowanego zasilania.

Zasilanie przewidziano z szafy o$wietleniowej rozbudowywanej o dodatkowe obwody. Z szafy
wyprowadzone bedg wszystkie obwody dla przebudowywanych ulic i placdw, a takze
zasilanie zestawu gniazd i monitoringu. Sposéb rozbudowy rozdzielnicy pokazano na rysunku
nr E3.

4.4. Opis projektowanego monitoringu.
Przewidziano jedng lokalizacje montazu monitoringu miejskiego na wysepce przy Placu 3-go
Maja, wyposazong bedg w pojedyncze kamere obrotowg Zasilanie oraz sygnat wizyjny bedzie
poprowadzony z istniejgcej szafy istniejgcych zasilania. Medium transmisyjnym dla sygnatu
wizyjnego bedzie $wiattowdd jednomodowy.

4.5. Ochrona przed korozja.

Ochronie antykorozyjnej podlegajg wszystkie konstrukcje zarédwno nadziemne jak i
podziemne. Wszystkie czeSci metalowe muszg byC zabezpieczone przed korozjg, poprzez
malowanie lub cynkowanie. Natomiast fundamenty przeznaczone do zakopania w gruncie,
nalezy pokry¢ na gorgco nieprzepuszczalng warstwg bitumu lub lepiku ewentualnie lakierem
bitumicznym. Pokrycia antykorozyjne (malowanie) powinno by¢ wykonane przy temperaturze
powietrza w granicach od +5 °C, + 30 °C a wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna



przekracza¢ 80%. Konstrukcje powinny by¢ dobrze oczyszczone i suche. Pokrycia
antykorozyjne muszg posiada¢ odporno$¢ wg normy PN-68/H-04650 oraz PN-71/H-04651.

4.6. Ukladanie kabla.

Kabel nalezy uktadaé w istniejacej i projektowanej kanalizacji kablowej z rur ¢ 160mm oraz
w rowie kablowym na gtebokosci 0.7 m na 10 cm podsypce piasku. Po utozeniu kabla
przykry¢ go rowniez 10 cm warstwg piasku i 15cm gruntu rodzimego, a nastepnie na catej
dtugosci linii utozy¢ folie oznaczeniowg koloru niebieskiego i réw zasypac do poziomu terenu.
Skrzyzowanie kabla z drogg wykonaC w przepustach z rur ochronnych, przejscia pod
istniejgcymi ulicami wykona¢ metodg przepychu. Wszystkie prace zwigzane z uktadaniem
kabla wykona¢ uwzgledniajac wymagania i zalecenia normy N-SEP-E-004.

Koncowki trzondw kablowych zabezpieczy¢ rurg termokurczliwg. Na kablach oswietleniowych
w odstgpach co 10m stosowaC opaski kablowe z tworzywa z trwale wygrawerowanymi
danymi: ,OSWIETLENIE", Typ i przekrdj kabla”, ,,Rok budowy”.

4.7. Srodki dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej.
Ochrone od porazen zaprojektowano zgodnie z normg N-SEP-E-001.
System zasilania TT — obwdd zasilania niskiego napiecia ze stacji ,Krosno Rynek”.

4.7.1. Oswietlenie.
Ochronie poprzez zastosowanie potgczen wyréwnawczych podlegajg  stupy metalowe,
ktore podlegajg ochronie dodatkowej. Przewody PE LgY 4mm? oprawy potgczyc
z uziemieniem w stupie — bednarki FeZn 25x4 uktadanej w ziemi na gtebokosci nie mniejszej
niz 0,5m, stanowigcej uziom poziomy.
Obwody osSwietleniowe zabezpieczone sg wytgcznikami nadprgdowymi o charakterystyce
B10A zapewniajgcym szybkie wylgczenie w czasie mniejszym niz 5s dla wartosci uziemienia
mniejszej niz 1Q okreslonego z ponizszej zaleznosci:

R.<50/1,
w ktorym: 50 - dopuszczalna dtugotrwale warto$¢ napiecia dotykowego w V,

I, — prad wytaczajacy B20A — 100A
Ra<0,5Q

4.7.2. Urzadzenia rozdzielcze.
Wszystkie czeSci przewodzace dostepne i obce mogace stworzyé zagrozenie porazeniowe
przy uszkodzeniu bedy przylgczone do uziemienia. CzesSci przewodzace, mogace byc
jednoczesnie dostepne muszg by¢ podtaczone do tego samego uziomu za pomocg bednarki
FeZn 25x4 i przewodu linkowego z6tto-zielonego LgY35mm?.

Obwody opraw iluminacyjnych, szafa strukturalnej, gniazd trzyfazowych i
jednofazowych zamontowanych w studniach modutowych zostang chronione za pomoca
wytgcznikdw réznicowo — pradowych In,=30mA.

5. Dane informujgce o ewentualnym wpisie do rejestru zabytkow.

Przedmiotowy teren na ktérym zlokalizowane sg ulice objete opracowaniem, podlega
ochronie konserwatorskiej na podstawie wpisu do Rejestru Zabytkéw Nieruchomych
Wojewddztwa Podkarpackiego, wpis pod nr rejestru A-376 z dnia 27 sierpnia 2009r.

Ptyta Rynku, podlega réwniez ochronie konserwatorskiej na podstawie wpisu do Rejestru
Zabytkdw jako stanowisko archeologiczne pod nr C-1 na podstawie decyzji
Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 13 grudnia 2000r.

6. Dane informujace o ewentualnym wptywie terenu gdrniczego.
Przedmiotowy teren ulic objetych opracowaniem nie obejmuje swym zasiegiem terendow
goérniczych.

7. Informacja o wplywie inwestycji na srodowisko.



Przedmiotowa inwestycja nie zostata zakwalifikowana do inwestycji mogacych pogorszyc
stan $rodowiska naturalnego.

8. Opis warunkdow geotechnicznych.
Wszelki prace ziemne nalezy prowadzic pod Scistym nadzorem archeologicznym i
konserwatorskim.

9. Uwagi koncowe.

Wszelkie prace zwigzane z uktadaniem kabli, montazem stupdw os$wietleniowych, montazem
opraw, montazem monitoringu miejskiego oraz prace konserwacyjne powinny odbywac sie
pod nadzorem upowaznionego pracownika wiasciciela sieci (Urzad Miasta Krosna,
Rzeszowski Zaktad Energetyczny).

Na zakonczenie prac nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji odcinkdw projektowanych
oraz istniejgcych, oraz pomiardw skutecznosci ochrony od porazen dla odcinkéw istniejgcych
oraz projektowanych, protokoty pomiaréw nalezy przekazac wiascicielowi sieci.
Zdemontowane stupy o$wietleniowe oraz oprawy nalezy przekaza¢ wiascicielowi.

Roboty budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technologii,
wykonawstwa i odbioru robot budowlano - montazowych, przepisami Prawa Budowlanego i
sztukg budowlang. W trakcie wykonywania robot nalezy bezwzglednie przestrzegac
przepisOw przeciwpozarowych oraz przepiséw BHP.

Dopuszczalne jest odstepstwo od przedstawionych rozwigzan, wytacznie pod warunkiem
stosowania materiatow i rozwigzan o jednakowych parametrach technicznych oraz wygladzie
zewnetrznym.

Forma i wyglad przedmiotowych elementy ze wzgledu na lokalizacje w obszarze objetym
ochrong konserwatorskg podlegajg uzgodnieniu z konserwatorem zabytkow.
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