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PROJEKT WYKONAWCZY
przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej
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~Rewitalizacja Zespotu Staromiejskiego w Krosnie”
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Pl. Konstytucji 3 Maja dz. nr ew. 2090; 2129/4; 2130; ul. Wistocza
dz. nr ew. 1687/6; ul. Kapucynska dz. nr ew. 2091/2, 2119; ul.
Czajkowskiego dz. nr ew. 2331/1; ul. Staszica dz. nr ew. 2504; ul.
Grodzka dz. nr ew. 2964/1; Sienkiewicza dz. nr ew. 2129/3;
obreb ewidencyjny Srédmiescie,
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO
przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt budowlany dla inwestycji pod
nazwg ,Przebudowa i budowa nowej kanalizacji deszczowej Pl. Konstytucji 3 Maja
z czescig przyleglych ulic Wistoczej i Kapucynskiej oraz ulic: Czajkowskiego,
Staszica, Grodzka, Sienkiewicza”.

Przedmiotowa inwestycja jest jednym z przedsiewzie¢ wchodzacych w sktad zadania pod
nazwg ,Rewitalizacja Zespotu Staromiejskiego w Krosnie”.

Inwestycja w tym zakresie obejmowac bedzie przebudowa i budowa nowej kanalizacji
deszczowej Pl. Konstytucji 3 Maja z czescig przylegtych ulic Wistoczej i Kapucynskiej oraz
ulic: Czajkowskiego, Staszica, Grodzka, Sienkiewicza.

2. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

e Warunki techniczne,

e Projekt budowlany,

e Plan sytuacyjny inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu,
« Notatki i uzgodnienia z inwestorem,

e Obowigzujgce normy i przepisy,

e Uzgodnienia branzowe.

3. Lokalizacja.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na nastepujacych dziatkach:

Nazwa ulicy Nr ewidencyjny dziatki
Pl. Konstytucji 3 Maja 2090; 2129/4; 2130
ul. Wistocza 1687/6
ul. Kapucynska 2091/2; 2119;
ul. Czajkowskiego 2331/1
ul. Staszica 2504
ul. Grodzka 2964/1
ul. Sienkiewicza 2139/3

4. Normy i Rozporzadzenia.

PN-B-10720 — Wodociagi - Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociagowych - Wymagania i badania przy odbiorze

PN-ISO-4064-2 — Pomiar objetosci wody w przewodach — Wodomierze do wody pitnej
zimnej — Wymagania instalacyjne.

PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-B-01706/Az1 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu/Zmiana
Az1/.

PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-10729 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Ustawa z dnia 21 sierpnia 1991 r o ochronie
przeciwpozarowej Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z




dnia 24 lipca 2010 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030). Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane — tekst ujednolicony

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz 690) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003 r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010
r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do uzytkowania

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010
r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania.

5. Wykonanie kanalizacji deszczowej.

Scieki deszczowe bedg zbierane za pomocg wpustdw zeliwnych zlokalizowanych na
chodnikach i placach, a nastgpnie skierowane do kanalizacji deszczowej poprzez
projektowane studzienki kanalizacji deszczowej. Scieki deszczowe z potaci dachu budynkdéw
odprowadzane beda poprzez projektowane przylagcza do projektowanych studzienek
kanalizacji deszczowej. Przytgcza wykonaé z rur betonowych. Rury i ksztattki powinny
posiada¢ odpowiednie atesty. Rury nalezy uktada¢ na 20cm podsypce z projektowanym
spadkiem. Na przylaczu wykonaé studzienki rewizyjne. Studzienki wykonac¢ z elementéw
prefabrykowanych z betonowe tgczonych za pomocg uszczelek gumowych o Srednicy DN630.
Studnie nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm. Na studniach zamontowac
pokrywy zeliwne z pierscieniem obcigzajgcym. Przed przystgpieniem do robdét ziemnych w
miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem zaznaczonym na planie sytuacyjnym nalezy
recznie wykonac przekopy kontrolne w celu wyznaczenia ich rzeczywistych rzednych.
Przytacze nalezy wykonywa¢ metoda wykopu otwartego. W celu zabezpieczenia przed
zamarzaniem S$ciekbw w przewodach potozonych powyzej strefy przemarzania nalezy je
zabezpieczy¢ warstwa zuzla o grubosci 20 cm z przykryciem papa. Roboty ziemne wykonac
koparka z odktadem urobku 1 m od krawedzi wykopu. Wykopy wykona¢ jako
waskoprzestrzenne z umocnieniem. Nie przegtebia¢ wykopu. Dno wykopu pod utozenie rury
nalezy wykona¢ recznie. W miejscach kolizji wykopy nalezy wykonywac recznie. Stosowac
podsypke z piasku o grubosci 20 cm i nasypke rur - 30 cm. Jako materiat na podsypke i
nadsypie ( strefa ochronna rury i strefa nad rura) stosowac piasek. Strefa nasypki powinna
wynosi¢ minimum 30 cm nad rura. Pozostata cze$¢ wykopu mozna zasypal wykorzystujgc
grunt rodzimy. Zageszczanie gruntu w wykopie powinno odbywaé sie warstwami z
zageszczaniem co 10-30 cm.

Stopien zageszczenia gruntu w wykopie powinien wynosi:
e pod drogami 95% wg. zmodyfikowanej metody Proctora,
e poza drogami 85% wg. zmodyfikowanej metody Proctora.

Po wykonaniu prac nalezy przywrdci¢ teren do stanu pierwotnego. Wykonawca przytacza
moze by¢ tylko zaklad posiadajgcy uprawnienia do wykonywania tych robot. Wiaczenia
przebudowy kanalizacji do sieci kanalizacji miejskiej moze wykonac tylko Przedsiebiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji na wniosek Inwestora. Zasyp wykopéw nalezy wykonac po
odbiorze technicznym przytgcza przez Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w otwartym
wykopie, oraz po inwentaryzacji geodezyjnej.

6. Wytyczne montazowe.



Zastosowane urzadzenia techniczne i materiaty winny posiadac certyfikat zgodnosci z PN lub
zgodno$¢ z aprobata techniczna wraz z ocena higieniczno — sanitarna pozwalajgca na
stosowanie w budownictwie. W celu doktadnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia
nalezy wykorzysta¢c pomiary geodezyjne dla wcze$niej wybudowanego uzbrojenia lub
wykona¢ przekopy kontrolne. Roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonac
recznie. Rzedne poczatkowych punktéw projektowanych tras przytgcza wodociggowego i
kanalizacji nie nalezy traktowac sztywno, lecz ustali¢ jej doktadna warto$¢ po dokonaniu
przekopu kontrolnego. Wykopy wykonac zgodnie z norma PN-68/B-06050. Nie przewiduje sie
wystepowania wod gruntowych na gtebokosci ulozenia projektowanego przytacza
wodociggowego i kanalizacji. Teren przed i po robotach ziemnych nalezy wyréwnac i
zniwelowac do rzednych projektowanych w planie zagospodarowania terenu. Grunt z zasypki
w wykopie zagescic mechanicznie. Nawierzchnie parkingdw i drogi z kostki rozbieralnej
wykonaé w czasie prowadzenia robdt dotyczacych ogdlnego docelowego zagospodarowania
terenu. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych" tom II, przy przestrzeganiu obowigzujgcych
przepisow BHP i przeciwparowych.

7. Wytyczne z zakresu BHP.

W czasie wykonywania robdt ziemnych budowlanych nalezy zapewni¢ dojscie i dojazdy do
budynkéw, a wykopy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie i odpowiednio oznakowaé. Sciany
wykopdw powinny byc zabezpieczone. Nalezy wykonac¢ odwodnienia zabezpieczajgce wykopy
przed wodami opadowymi i powierzchniowymi (urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac
i konserwowac przez caly czas trwania robot).

8. Dane informujace o ewentualnym wpisie do rejestru zabytkow.

Przedmiotowy teren na ktérym zlokalizowane s3 ulice objete opracowaniem, podlega
ochronie konserwatorskiej na podstawie wpisu do Rejestru Zabytkéw Nieruchomych
Wojewddztwa Podkarpackiego, wpis pod nr rejestru A-376 z dnia 27 sierpnia 2009r.

9. Dane informujace o ewentualnym wplywie terenu gorniczego.
Przedmiotowy teren ulic objetych opracowaniem nie obejmuje swym zasiegiem terendow
gorniczych.

10. Informacja o wptywie inwestycji na srodowisko.
Przedmiotowa inwestycja nie zostata zakwalifikowana do inwestycji mogacych pogorszyc
stan $rodowiska naturalnego.

11. Opis warunkow geotechnicznych.
Wszelki prace ziemne nalezy prowadzi¢é pod Scistym nadzorem archeologicznym i
konserwatorskim.

12. Wytyczne z zakresu BHP

W czasie wykonywania robdt ziemnych budowlanych nalezy zapewni¢ dojscie i dojazdy do
budynkéw, a wykopy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie i odpowiednio oznakowaé. Sciany
wykopdw powinny byc zabezpieczone. Nalezy wykonac¢ odwodnienia zabezpieczajgce wykopy
przed wodami opadowymi i powierzchniowymi (urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac
i konserwowac przez caly czas trwania robot).

13. Uwagi koncowe.
Dopuszczalne jest odstepstwo od przedstawionych rozwigzan, wytacznie pod warunkiem
stosowania materiatéw i rozwigzan o jednakowych parametrach technicznych.
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