
2 Konstrukcja nawierzchni KR2:
· warstwa ścieralna – kostka kamienna – 10 cm,
· podsypka cementowo - piaskowa 1:4 – 3 cm,
· podbudowa z betonu cem. C20/25 – 15cm,
· kruszywo łamana stabilizowane mechanicznie 0-31,5 -18cm
· warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym Rm=2,5 Mpa – 15cm,
· istniejące podłoże gruntowe.

3A Konstrukcje nawierzchni KR3:
(jezdni na pl. Konstytucji 3 Maja oraz ul. Wisłoczej)

· warstwa ścieralna – kostka kamienna – 10 cm,
· podsypka cementowo - piaskowa 1:4 – 3 cm,
· podbudowa z betonu cem. C20/25 – 20cm,
· kruszywo łamana stabilizowane mechanicznie 0-31,5 -20cm
· warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym Rm=2,5 Mpa – 20cm,
· istniejące podłoże gruntowe.

3B Konstrukcje nawierzchni KR3:
(w miejscu istniejącej jezdni na ul. Staszica)

· warstwa ścieralna – kostka kamienna – 10 cm,
· podsypka cementowo - piaskowa 1:4 – 3 cm,
· podbudowa z betonu cem. C20/25 – 20cm,
· kruszywo łamana stabilizowane mechanicznie 0-31,5 -20cm
· warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym Rm=2,5 Mpa – 20cm,
· istniejące podłoże gruntowe.

4 Konstrukcje nawierzchni chodników oraz części pieszych w ciągach pieszo - jezdnych:
· warstwa ścieralna – kostka kamienna – 8/10 cm,
· podsypka cementowo - piaskowa 1:4 – 3/5 cm,
· podbudowa z betonu cem. C20/25 – 12cm,
· kruszywo łamana stabilizowane mechanicznie 0-31,5 -18cm
· warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym Rm=2,5 Mpa – 15cm,
· istniejące podłoże gruntowe.

1B Konstrukcja nawierzchni zatok postojowych oraz zjazdów w miejscu
istniejącej jezdni na ul. Staszica:

· warstwa ścieralna – kostka kamienna – 10 cm,
· podsypka cementowo - piaskowa 1:4 – 3 cm,
· podbudowa z betonu cem. C20/25 – 20cm,
· kruszywo łamana stabilizowane mechanicznie 0-31,5 -20cm
· warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym Rm=2,5 Mpa – 20cm,
· istniejące podłoże gruntowe.

1A Konstrukcja nawierzchni KR1, zatok postojowych oraz zjazdów na ul.
Sienkiewicza, Kapucyńskiej, Zjazdowej i Czajkowskiego:

· warstwa ścieralna – kostka kamienna – 10 cm,
· podsypka cementowo - piaskowa 1:4 – 3 cm,
· podbudowa z betonu cem. C20/25 – 12cm,
· kruszywo łamana stabilizowane mechanicznie 0-31,5 -18cm
· warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym Rm=2,5 Mpa – 15cm,
· istniej ce pod o e gruntowe.

5A Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej na poszerzeniu:
· warstwa ścieralna – kostka kamienna – 18 cm,
· podsypka cementowo - piaskowa 1:4 – 3 cm,
· podbudowa z betonu cem. C20/25 – 20cm,
· kruszywo łamana stabilizowane mechanicznie 0-31,5 -20cm
· warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym Rm=2,5 Mpa – 20cm,
· istniejące podłoże gruntowe.

Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej w miejscu istniejącej jezdni:
· warstwa ścieralna – kostka kamienna – 18 cm,
· podsypka cementowo - piaskowa 1:4 – 3 cm,
· podbudowa z betonu cem. C20/25 – 20cm,
· kruszywo łamana stabilizowane mechanicznie 0-31,5 -20cm
· warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym Rm=2,5 Mpa – 20cm,
· istniejące podłoże gruntowe.
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