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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO
zagospodarowanie w elementy matej architektury

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt budowlany dla inwestycji pod
nazwg ,Zagospodarowanie w elementy matej architektury Pl. Konstytucji 3 Maja z
czescig przyleglych ulic Wistoczej i Kapucynskiej oraz ulic: Czajkowskiego,
Staszica, Grodzka”.

Przedmiotowa inwestycja jest jednym przedsiewzie¢ wchodzacych w skiad zadania pod
nazwg ,Rewitalizacja Zespotu Staromiejskiego w Krosnie”.

Inwestycja w tym zakresie obejmowac bedzie dobodr, okreslenie lokalizacji oraz warunkow
posadowienia prefabrykowanych i projektowanych elementéw matej architektury — tawek,
koszy na $mieci, stojakdw na rowery, donic, tablic informacji wizualnej itp. elementow.

2. Lokalizacja.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na nastepujgcych dziatkach:

Nazwa ulicy Nr ewidencyjny dziatki
Pl. Konstytucji 3 Maja 2090; 2129/4; 2130
ul. Wistocza 1687/6
ul. Kapucynska 2091/2; 2119;
ul. Czajkowskiego 2331/1
ul. Staszica 2504
ul. Grodzka 2964/1

3. Opis stanu istniejacego.

W stanie obecnym na przedmiotowych ulicach wystepuja pojedyncze bedace w ztym stanie
technicznym elementy matej architektury, gtdwnie s3 to fawki zlokalizowane w obrebie Placu
Konstytuciji.

4. Opis elementow projektowanych.

Projekt obejmuje dobdr, okreslenie lokalizacji oraz warunkéw  posadowienia
prefabrykowanych i projektowanych elementéw matej architektury — fawek, koszy na $mieci,
stojakdw na rowery, donic, tablic informacji wizualnej itp. elementdw.

Opis prefabrykowanych elementéw matej architektury opracowano w oparciu o produkty
firmy KOMSERWIS. Dopuszczalne jest odstepstwo od przedstawionych rozwigzan, pod
warunkiem stosowania materiatow i rozwigzan o jednakowych Ilub réwnowaznych
parametrach technicznych oraz wygladzie zewnetrznym. Forma i wyglad przedmiotowych
elementy ze wzgledu na lokalizacje w obszarze objetym ochrong konserwatorskg podlegaja
uzgodnieniu z konserwatorem zabytkdw.

4.1. tawki z oparciem.

Projekt przewiduje ustawienie tawek parkowych z oparciem, przykrecanej do podtoza
punktowo. Konstrukcja wykonana z odlewu Zzeliwnego, lakierowana proszkowo. Siedzisko i
oparcie wykonane z listew drewna iglastego pokrytego lakierobejcg. Zaleca sie malowanie
przez producenta na kolor grafitowy.

Wymiary: dtugos¢: 180cm; szeroko$é: 56cm; wysokosS¢: 77cm



Materiat:
siedzisko: listwy z drewna iglastego pokryte lakierobejcg, kolor palisander
podstawa: odlew zeliwny malowany proszkowo, kolor grafitowy

4.2. tawki bez oparcia.

Projekt przewiduje ustawienie fawek parkowych bez oparcia, przykrecanej do podtoza
punktowo. Konstrukcja wykonana z odlewu Zzeliwnego, lakierowana proszkowo. Siedzisko i
oparcie wykonane z listew drewna iglastego pokrytego lakierobejcg. Zaleca sie malowanie
przez producenta na kolor grafitowy.

Wymiary: dtugos¢: 180cm; szeroko$é: 58cm; wysokoS¢: 41cm

Materiat:
siedzisko: listwy z drewna iglastego pokryte lakierobejca, kolor palisander
podstawa: odlew Zeliwny malowany proszkowo, kolor grafitowy

4.3. Stojaki na rowery.

Projektuje sie stojaki na rowery, wykonane z profili stalowych, osadzonego w podtozu w
fundamentach punktowych. Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo. Zaleca
sie pomalowanie stojaka przez producenta na kolor grafitowy. Mocowanie poprzez
zabetonowanie rury kotwigcej.

Dane techniczne: wysoko$¢ — 80cm; dtugos¢ — 140cm; szeroko$¢ — 37cm; ilos¢ miejsc — 3;
$rednica stupka: 7,6cm;

Materiat:

stupek: rura stalowa ocynkowana z elementami Zzeliwnymi malowane proszkowo, kolor
grafitowy

elementy obejm: rurki stalowe ocynkowane, malowane proszkowo, kolor grafitowy



4.4, Kosze na $mieci.

Projektuje sie kosze na $mieci w ksztalcie walca, wykonane z profili stalowych z
elementami odlewu zeliwnego, osadzonego w podtozu w fundamentach punktowych.
Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo. Zaleca sie pomalowanie kosza
przez producenta na kolor grafitowy. Mocowanie poprzez zabetonowanie rury kotwigcej.

Wymiary: wysokos¢: 110cm; $rednica: 34cm; pojemnos¢: 351; Srednica stupka: 7,6cm;

Materiat:

korpus: z blachy stalowej malowanej proszkowo, kolor grafitowy

pojemnik: z blachy stalowej malowanej proszkowo, kolor grafitowy

stupek: rura stalowa z elementami zeliwnymi malowane proszkowo, kolor grafitowy

4.5. Kraty ochronne pod drzewa.

Projektuje sie kraty ochronne pod drzewa, wykonanych z zeliwa, osadzonych w podtozu
na stalowym stelazu. Konstrukcja stal ocynkowana i malowana proszkowo oraz zeliwo
malowane proszkowo. Zaleca sie malowanie kraty przez producenta na kolor grafitowy.

Boston kod 014132
Wymiary: wysokoS¢: 4cm; szerokoS¢: 120cm; dtugosé: 120cm; wymiar otworu: 60X60cm

Boston kod 014133
Wymiary: wysoko$¢: 4cm; szeroko$¢: 150cm; dtugos$é: 150cm; wymiar otworu: 70X70cm

Materiat:
stelaz: profil stalowy, malowany proszkowo, kolor grafitowy
krata: odlew zeliwny, malowany proszkowo, kolor grafitowy



4.6. Ostony drzew.

Projektuje sie ostony ochronne drzew, wykonanych z profili stalowych, osadzonych w
podtozu w fundamentach punktowych. Konstrukcja stal ocynkowana i malowana proszkowo.
Zaleca sie pomalowanie stojaka przez producenta na kolor grafitowy. Mocowanie poprzez
zabetonowanie elementdw kotwigcych.

Boston kod 015252
Wymiary:
wysokosS¢: 125cm; szeroko$¢: 32/60cm; dtugosc: 32/60cm

Boston kod 014133
Wymiary: wysoko$¢: 150cm; szerokoS¢: 36/70cm; dtugosé: 36/70cm

Materiat:
profil stalowy ocynkowany, malowany proszkowo, kolor grafitowy

4.7. Stupek ograniczajacy.

Projektuje sie stupki ograniczajace rurowe, wykonane z profili stalowych, osadzonego w
podtozu w fundamentach punktowych. Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana
proszkowo. Zaleca sie pomalowanie stojaka przez producenta na kolor grafitowy. Mocowanie
poprzez zabetonowanie rury kotwigce;j.

Wymiary: wysokos$¢: 70cm, 90cm, 110cm; Srednica stupka: 7,6cm;

Materiat:
stupek: rura stalowa z elementami zeliwnymi malowane proszkowo, kolor grafitowy
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W ramach stupkdw ograniczajgce rurowe typu Agora firmy Komserwis projektuje sie
zainstalowanie fancucha, wykonanego ze stali kutej lakierowane;j.

Wymiary: szeroko$¢ ogniwa: 6,5cm, dtugo$¢ ogniwa: 12,0cm, przekrdj preta: 1,0x1,0cm,
dtugos¢ przesta fancucha: ok. 135,0cm

4.9. Tablice informacji wizualnej.

Projektuje sie ustawienie tablic informacji wizualnej, wykonane z profili stalowych z
elementami odlewu zeliwnego, osadzonych w podtozu w fundamentach punktowych.
Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo. Zaleca sie pomalowanie tablic przez
producenta na kolor grafitowy. Mocowanie poprzez zabetonowanie rury kotwigcej.

Wymiary: wysokoS¢: 250cm; szeroko$¢: 18cm; ditugos¢: 175; powierzchnia ekspozycyjna:
140x100cm

Materiat:
stupki: rura stalowa ocynkowana z elementami zeliwnymi malowane proszkowo, kolor
grafitowy



4.10. Donica.

Projektuje sie ustawienie donic, wykonanych z betonu odlewniczego malowanego w kolorze
grafitowym. Donica wykonywana jako element wolnostojacy.

Wymiary: wysoko$¢: 80cm; szerokos¢: 78cm; dtugosc: 78

Materiat: beton odlewniczy

Szczegdotowe rozwigzania dotyczace rozmieszczenia poszczegolnych elementow
zagospodarowania matej architektury znajdujg sie w dalszej czesci rysunkowej
opracowania.

5. Dane informujgce o ewentualnym wpisie do rejestru zabytkow.

Przedmiotowy teren na ktérym zlokalizowane sg ulice objete opracowaniem, podlega
ochronie konserwatorskiej na podstawie wpisu do Rejestru Zabytkéw Nieruchomych
Wojewddztwa Podkarpackiego, wpis pod nr rejestru A-376 z dnia 27 sierpnia 2009r.

6. Dane informujace o ewentualnym wplywie terenu gdrniczego.
Przedmiotowy teren ulic objetych opracowaniem nie obejmuje swym zasiegiem terenéw
gorniczych.

7. Informacja o wptywie inwestycji na srodowisko.
Przedmiotowa inwestycja nie zostata zakwalifikowana do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan
$rodowiska naturalnego.

8. Uwagi koncowe.
Roboty budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technologii,
wykonawstwa i odbioru robot budowlano - montazowych, przepisami Prawa Budowlanego i



sztukg budowlang. W trakcie wykonywania robot nalezy bezwzglednie przestrzega
przepiséw przeciwpozarowych oraz przepiséw BHP.

Dopuszczalne jest odstepstwo od przedstawionych rozwigzan, wytgcznie pod warunkiem
stosowania materiatow i rozwigzan o jednakowych parametrach technicznych oraz wygladzie
zewnetrznym.

Forma i wyglad przedmiotowych elementy ze wzgledu na lokalizacje w obszarze objetym
ochrong konserwatorskg podlegajg uzgodnieniu z konserwatorem zabytkdw.

Przedstawione w dokumentacji projektowej urzadzenia techniczne, wyroby i materiaty ze
wskazaniem producenta nalezy traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady Ustawy o
Zamowieniach Publicznych, zwtaszcza art. 29 tej Ustawy. Oznacza to, ze Wykonawca moze
zaproponowac innych producentéw dla urzadzen, wyrobow i materiatdw okreslonych w
projekcie wykonawczym, z zachowaniem odpowiednich réwnowaznych parametréw
technicznych ww. urzadzen, wyrobdw i materiatdw pozwalajacych osiggngé oczekiwang
funkcjonalnosci catego uktfadu bedacego przedmiotem projektu. Wykonawca zobligowany jest
do uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnien.
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