
W1-4

1

12
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3
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5
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13

ogrodzenie - mur ceglany

zieleń

RAZEM

44,48

3705,00

534,29

11 nawierzchnia asfaltowa do remontu 31,11

powierzchnia zabudowy - bez zmian

udział powirzchni biologicznie czynnej 21,19%

42,35%

LEGENDAZESTAWIENIE POWIERZCHNI W OBRĘBIE
DZIAŁKI NR 22/2

INWENTARYZACJA ZIELENI
W OBRĘBIE DZIAŁKI NR 22/2

GATUNEK STANOBWÓD
PNIA (cm)

z1 grab pospolity 70 dobry

z2 akacja 100 dobry

z3 tuje 25-40 b.dobry

ILOŚĆ
(szt.)
1

1

7

z4 dzika róża - krzew pow.2m2 dobry2

POW.
(m2)

1

2

3*

4**

5

9

Istniejace budynki - pow. zabudowy

schody zewnętrzne
droga wewnętrzna z kostki granitowej
- DO PRZEŁOŻENIA

dojścia i utwardzenia
z drobnej kostki granitowej

droga manewrowa z płyt ażurowych w typie
"STAROBRUK"

1569,14

3,25

488,25

37,56

16,72

225,0

nawierzchnie z kostki granitowej
-PROJEKTOWANE

6 dojścia i utwardzenia z drobnej kostki
granitowej - PROJEKTOWANE

7 dojścia i parkingi z współczesnej
kostki brukowej - DO PRZEŁOŻENIA 120,20

8 dojścia i parkingi z współczesnej
kostki brukowej-PROJEKTOWANE

0,40

357,80

10 parkingi i m.postoju rowerów
z płyt ażurowych z kwadratowymi otworami 276,80

Lp ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

PROJEKTOWANA ZIELEŃ

GATUNEK

Zd1 wierzba płacząca

Zd2 wierzba IWA
"Pendula"

Zk1 bukszpan
wieczniezielony

ILOŚĆ
(szt.)
1

2

90

Zk2 jałowiec pospolity
"Green Carpet" 2

sadzić w 2 rzędach
co ok. 30 cm

UWAGI

1

2

25

żywotnik górskiZk5

lilak
MAYERA PALIBINZk4

IRGA PŁOŻĄCAZk3 sadzić w 2 rzędach
co ok. 1m

sadzić 2 szt. na 1m8laurowiśnia
"Herbergii"Zk6

jałowiec sabiński 2

lub inna roślina
zimozielona lubiąca cień

BUD."A"
BUD."BC"
BUD."D"

i

SO

sadzić co ok. 1m, podpiąć
do muru16bluszcz pospolityZp1

3* - z czego ok.79,0m2 istniejącej kostki granitowej "kocie łby"
4**- z czego ok. 10,0m2 projektowanej kostki granitowej "kocie łby"

MAŁA ARCHITEKTURA - ŁAWKA
Z OPARCIEM - PROJEKTOWANA
MAŁA ARCHITEKTURA - ŁAWKA
BEZ OPARCIA Z DONICAMI - PROJ.
MAŁA ARCHITEKTURA
KOSZ NA ŚMIECI - PROJEKTOWANY
MAŁA ARCHITEKTURA - STOJAK
NA ROWERY 5 stan. - PROJ.

ZIELEŃ - DRZEWA I KRZEWY
ISTNIEJĄCE

ZIELEŃ - DRZEWA I KRZEWY
- PROJEKTOWANE

JEDNOSTKI KLIMATYZACYJNE
ZAMONTOWANE PRZY GRUNCIE
SKRZYNKA GAZOWA - ISTNIEJĄCA
POJEMNIK NA BUTLE Z GAZEM
- ISTNIEJĄCY

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBL.
WSSE
BUDYNKI GARAŻOWO- GOSP.
ORAZ TECHNICZNE
ISTNIEJĄCA WIATA ŚMIETNIKOWA
WRAZ Z UTWARDZENIEM
DO DEMONTAŻU

OGRODZENIE-MUR CEGLANY

GRANICE DZIAŁKI 22/2

WIATA ŚMIETNIKOWA
- PROJEKTOWANA

NAWIERZCHNIA - ASFALT
DO REMONTU

NAWIERZCHNIA-HISTORYCZNA
Z KOSTKI GRANIT.- DO PRZEŁOŻENIA
układ rzędowy, diagonalny i "kocie łby"

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANIT. - PROJ.
układ regularny i "kocie łby"
NAWIERZCHNIA-HISTORYCZNA
Z DROBNEJ KOSTKI GRANITOWEJ
DO PRZEŁOŻENIA

NAWIERZCHNIA Z DROBNEJ KOSTKI
GRANITOWEJ - PROJEKTOWANA

NAWIERZCHNIA- WSPÓŁCZESNA
Z KOSTKI BRUK KOL.SZARY
DO PRZEŁOŻENIA
NAWIERZCHNIA- WSPÓŁCZESNA
Z KOSTKI BRUK KOL.SZARY
PROJEKTOWANA
NAWIERZCHNIA Z PŁYT AŻUR.
TYP "STAROBRUK" - PROJ.

NAWIERZCHNIA Z PŁYT AŻUROWYCH
Z KWADRATOWYMI LUB OKRĄGŁYMI
OTWORAMI - PROJEKTOWANA
TERENY ZIELONE - TRAWNIK

KRAWĘŻNIKI GRANITOWE DO
PRZEŁOŻENIALUB UZUPEŁNIENIA
KRAWĘŻNIKI BETONOWE - PROJ.
KRAWĘŻNIKI BETONOWE OPBNIŻONE
szer.12 cm - PROJEKTOWANE
OBRZEŻA BETONOWE
szer.8 cm - PROJEKTOWANE

LINIA ROZGRANICZAJĄCA ZMIANĘ
KIERUNKU UKŁADANIA NAWIERZCHNI
LUB ZMIANĘ MATERIAŁU - PROJ.

RZĘDNE TERENU - PROJEKTOWANE
2 .0 % SPADKI - PROJEKTOWANE

OŚWIETLENIE - OPRAWY NA SŁUPACH
- PROJEKTOWANE
OŚWIETLENIE - OPRAWY WBUDOWANE
DO MONTAŻU W GRUNCIE - PROJ.

WPUST LINIOWY - PROJEKTOWANY
WPUST KAN.DESZCZOWEJ - PROJ.

SZAFA OŚWIETLENIA TERENU - PROJ.
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