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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp RAZEM
1/ROBOTY DROGOWE
1.1/Roboty ziemne
1.2/ Roboty drogowe - montaz
RAZEM
Stownie:
-2-
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OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
ROBOTY DROGOWE - Dziedziniec WSSIE - ETAP V
1 ROBOTY DROGOWE
11 Roboty ziemne
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.1.1/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm
< nawierzchnia z demontowanej kostki kamiennej dla gr. 91-18-12=61 cm >16.50+| m?2 42.60
6.5+9.6+10.
A (sumaczesciowa) | e
m?2 42.60
< dla kostki betonowej azur i dla parkingu gr. 47 cm >137+129.5+148.3 m?2 414.80
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 414.80
RAZEM 457.40
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.1.1]0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - grubos¢ docelowa 61 cm
Krotno$¢ = 8.2
poz.1A m?2 42.60
RAZEM 42.60
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.1.1]0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - grubos¢ docelowa 47 cm
Krotno$¢ = 5.4
poz.1B m? 414.80
RAZEM 414.80
4/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki, obrzeza i tawy kraweznikowe w gruncie kat.ll1-1V m
d.1.1/0401-06
525+49 m 574.00
RAZEM 574.00
5/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-ll uprzednio odspojonych na |m?3
d.1.1]0215-01 odlegtos¢ do 10 m
0.61*p0z.2+0.3*0.4*poz.4 m3 94.87
RAZEM 94.87
6/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-ll uprzednio odspojonych - za |m3
d.1.1]0215-03 kazde rozpoczete 10 m przemieszczenia w zakresie powyzej 10 do 30 m
poz.5 m3 94.87
RAZEM 94.87
7/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-ll uprzednio odspojonych - za |m3
d.1.1]0215-05 kazde rozpoczete 10 m przemieszczenia w zakresie powyzej 30 do 60 m
poz.5 m3 94.87
RAZEM 94.87
8/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-lI m3
d.1.1]0213-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
0214-04 wytadowczymi na odlegtos¢ 10 km z optatg talonowg za ztozenie gruntu
poz.5 m3 94.87
RAZEM 94.87
1.2 Roboty drogowe - montaz
9/KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtokninami na gruntach o niskiej nosnosci | m?2
d.1.2/0101-04 sposobem recznym
< nawierzchnie z bruku >16.5+6.5+9.6+10.0 m?2 42.60
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 42.60
< nawierzchnie z kostki betonowej petnej >137 m2 137.00
< nawierzchnie z kostki betonowej azur >129.5+148.30 m2 277.80
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 414.80
RAZEM 457.40
10|KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagesz- |m?2
d.1.2/0104-01 czanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.9A m?2 42.60
RAZEM 42.60
11|KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagesz- |m?2
d.1.2/0104-02 czanie reczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm - grubo$¢ docelowa
50-15=35cm
Krotno$¢ = 25
poz.10 m?2 42.60
RAZEM 42.60
12|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubosé podbudowy po zagesz- | m?2
d.1.2/0111-01 czeniu 12 cm
poz.9 m?2 457.40
RAZEM 457.40
13/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci |m?2
d.1.2/0111-02 podbudowy po zageszczeniu - grubos¢ docelowa 15 cm
Krotno$¢ = 3
poz.12 m?2 457.40
RAZEM 457.40
14/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m2
d.1.2/0114-05 cm
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.9 m? 457.40
RAZEM 457.40
15/|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$- | m2
d.1.2/0114-06 Ci po zageszczeniu - grubos¢ docelowa 25 cm
Krotno$¢ = 10
poz.9A m?2 42.60
RAZEM 42.60
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$- | m2
d.1.2/0114-06 Ci po zageszczeniu - grubos¢ docelowa 20 cm
Krotno$¢ = 5
poz.9B m? 414.80
RAZEM 414.80
17/KNR 0-11 Place i zatoki postojowe z kostki betonowej ECO gr. 80 mm typu azur na podsyp- |m?
d.1.2/0327-07 ce piaskowo-cementowej gr. 50 mm z zalaniem spoin zaprawg cementowg z pasa-
mi rozdzielczymi
< powierzchnia miejsc postojowych >129.50+148.30 m? 277.80
RAZEM 277.80
18/KNR 0-11 Place i zatoki postojowe z kostki betonowej gr. 80 mm na podsypce piaskowo-ce- |m?2
d.1.2|/0327-04 mentowej gr. 50 mm z zalaniem spoin zaprawg cementowg z pasami rozdzielczy-
mi
137 m?2 137.00
RAZEM 137.00
19/KNR 0-11 Place i zatoki postojowe z kostki betonowej gr. 80 mm - dodatek za 1 cm roznicy - |m?2
d.1.2/0327-08 grubos¢ docelowa 4 cm
-poz.17-poz.18 m?2 -414.80
RAZEM -414.80
20/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci do 18 cm z odzysku na m?2
d.1.2/0302-03 podsypce cementowo-piaskowej - wspotczynnik do R=1,6 za rozbidrke
16.5+6.5 m?2 23.00
RAZEM 23.00
21|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 18 cm na podsypce ce- m2
d.1.2/0302-03 mentowo-piaskowej
9.6+10.0 m?2 19.60
RAZEM 19.60
22|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.2/0402-04
[0.35%0.15+0.15*0.15]*[52+49] m3 7.58
RAZEM 7.58
23|KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach m3
d.1.2/0402-05
[0.35%0.15+0.15*0.15]*[16] m3 1.20
RAZEM 1.20
24| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.2/0403-03 piaskowej
52 m 52.00
RAZEM 52.00
25/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.2/0403-05 piaskowej
43 m 43.00
RAZEM 43.00
26/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach m
d.1.2/0403-08
[5.8*2+6*2+5] m 28.60
RAZEM 28.60
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartosé

N

.|robocizna

1185.28

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cenajedn.| Wartos¢
1.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 19.48 19.48
2.|deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.30 0.30
3. geowiékniny wzmocnione m? 489.42 489.42
4.|kostka betonowa ECO gr. 80 mm m?2 284.74 284.74
5. kostka betonowa gr. 80 mm m? 140.42 140.42
6. kostka kamienna rzedowa 18 cm t 19.72 10.65 9.07
7.  krawedziaki iglaste KL.1I m3 0.23 0.23
8.|krawezniki drogowe betonowe 12x25 cm m 43.86 43.86
9.|krawezniki drogowe betonowe 15x22 cm m 53.04 53.04
10.| mieszanka betonowa m3 7.88 7.88
11.| opfata talonowa - grunt m3 94.87 94.87
12.|piasek m3 68.86 68.86
13.|szpilki z pretéw stalowych kg 3.43 3.43
14.| ttuczen kamienny niesortowany t 198.54 198.54
15.|woda m3 48.24 48.24
16.| materiaty pomocnicze zt
RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|ciggnik gasienicowy 55 kW (75KM) m-g 12.21
2.|koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 6.00
3. | pita do ciecia piytek m-g 10.37
4. réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.73
5./ samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 43.85
6.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 4.93
7./ spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 5.00
8. ubijak spalinowy m-g 59.95
9.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 3.93
10.| walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t m-g 12.21
11.| walec statyczny samojezdny 10 t m-g 22.60
RAZEM
Stownie:
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