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FUNDAMENT - tawa fundamentowa 30x25 cm
(beton B20)zbrojone pretami podtuznymi ze stali
StS3 4x@12mm i strzemionami ze stali St0 @6mm
co 20cm.
SCIANY FUNDAMENTOWE - bloczki
fundamentowe betonowe gr.25cm wyciggnigte nad
otaczajgcy teren na 15 cm.
Sciany fundamentowe zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo : poziomie - 2x papa asfaltowa ,
pionowo -preparatem w ptynie np.2x STYRBIT
SCIANY - cegta klinkierowa petna gr. 25 cm w kol.
zblizonym do $cian budynku "D" lub bloczki
betonowe wykoriczone od zewnegtrz klinkierowymi
ptytkami elewacyjnymi a od $rodka zatarte na

tadko.

ciany zewnetrzne izolowa¢ przeciwwilgociowo - 2x
papa asfaltowa, zakonczy¢ blacharkg stalowg w
kolorze antracytowym
KONSTRUKCJA - stalow- ryglowa z profili
zimnogigtych zamknietych stupy 80x80x2,5
Malowane proszkowo na kol. antracytowy
Mocowane do podtoza i $cian za pomoca
ptaskownikéw z blachy 150x150x1 i kotew
stalowych.
DACH - blacha trapezowa (220x313 cm) w kolorze
antracytowym na kostrukgcji stalowej - profile
zamkniete: rygle 80x80x2,5 , taty 30x30x1,5 co 54,2
cm
Do lica istniejgcego muru przymocowaé katownik
30x30x2, jako konstrukcja pod blache trapezowg
(149x20 i 80x20 cm) zadaszajgcq przerwe migdzy
dachem wiaty a murem powstatg ze wzgledu na
ryzalit muru. Blache skierowa¢ spadkiem do rynny.
Odprowadzenie wody deszczowej do istn. przy
budynku kottowni rury spustowe;.
STOLARKA - w ramce z katownikéw stalowych
30x30x2 z wypetnieniem z siatki o oczkach 5x5 cm

Drzwi wyposazy¢ w klamke, zamej i blokade.
OSTATECZNA WYSOKOSC WIATY DOPASOWA(]
DO WYSOKOSCI GZYMSU | RYNNY BUDYNKU
KOTLOWNI.
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