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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI W OBRĘBIE
DZIAŁKI NR 22/2

Lp ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU POW.
(m2)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Istniejace budynki - pow. zabudowy

schody zewnętrzne

droga wewnętrzna z kostki granitowej
*dojścia i utwardzenia
z drobnej kostki granitowej
dojścia i parkingi
z współczesnej kostki brukowej

utwardzenia z betony, asfaltu i cementu

ogrodzenie - mur ceglany

zieleń i tereny nieutwardzone

RAZEM

dojścia z płyt chodnikowych

1569,14

3,25

*503,22

*11,69

139,30

11,94

200,35

44,48

3705,00

1221,63

INWENTARYZACJA ZIELENI
W OBRĘBIE DZIAŁKI NR 22/2

GATUNEK STANOBWÓD
PNIA (cm)

z1 grab pospolity 70 dobry

z2 akacja 100 dobry

z3 tuje 25-40 b.dobry

ILOŚĆ
(szt.)
1

1

7

z4 dzika róża - krzew pow.2m2 dobry2

powierzchnia zabudowy 42,35%

udział powirzchni biologicznie czynnej 32,97%

*plac przy bud."A" prawdopodobnie pod całą powierzchnią
  cementową znajduje się kostka granitowa pow. ok. 106,26 m2

*z czego ok.90,0 m2 kostki nieregularnej - "kocie łby"

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
WSSE

BUDYNKI GARAŻOWO- GOSPODARCZE
ORAZ TECHNICZNE

WIATA ŚMIETNIKOWA

OGRODZENIE-MUR CEGLANY

GRANICE DZIAŁKI 22/2

NAWIERZCHNIA-HISTORYCZNA
Z KOSTKI GRANITOWEJ W UKŁADZIE
REGULARNYM, DIAGONALNYM I "KOCIE ŁBY"

WEJŚCIA DO BUDYNKÓW

NAWIERZCHNIA-HISTORYCZNA
Z DROBNEJ KOSTKI GRANITOWEJ

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI GRANITOWEJ
PRZYSŁONIĘTE BETONEM/ASFALTEM

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI GRANITOWEJ
PRZYSŁONIĘTE TRAWĄ

NAWIERZCHNIA- WSPÓŁCZESNA
Z PŁYT CHODNIKOWYCH

NAWIERZCHNIA- WSPÓŁCZESNA
Z KOSTKI BRUK KOL.SZARY
I CZERWONY

NAWIERZCHNIA - WSPÓŁCZESNA
ASFALT

NAWIERZCHNIA- nieurządzona
żwir i trawa

TEREN ZIELONY - zieleń niska i średnia

TEREN ZIELONY - ISTNIEJĄCE DRZEWA
LIŚCIASTE, IGLASTE

JEDNOSTKI KLIMATYZACYJNE
ZAMONTOWANE PRZY GRUNCIE

KRAWĘŻNIKI GRANITOWE

NAWIERZCHNIA - WSPÓŁCZESNA
BETON/CEMENT

R D K

INWENTARYZACJA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

UWAGA:
W razie znacznych rozbieżnoości pomiędzy
warunkami i danymi przyjętymi w projekcie
a stanem rzeczywistym należy
skontaktować się z projektantem.
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