I.5. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Technika i technologia

- Alejki i uliczki dojazdowe wykonane sg z kostki kamiennej granitowej - kwadratowej,
prostokatnej i prawdopodobnie najstarszej nie obrobionej o obtych i nieforemnych
ksztattach. O roznej barwie. Watek nieregularny, uktadany w roznych okresach
powojennych.

- chodniki, wykonane z drobnej kwadratowej kostki granitowej, szarej i ptomieniowane;.

- liczne naprawy i wymiany wspotczesne, wzdtuz budynkow wykonane zostaty z piyt

betonowych, betonowych kraweznikéw, asfaltu i cementu.

Stan zachowania

Nawierzchnia wokot budynku jest pozapadana w wielu miejscach, gdzie gromadzi
sie woda, nie ma koryt i rynsztokdw wyprofilowanych we wtasciwym kierunku. Brak
nawierzchni w wielu fragmentach, generalnie panuje duzy nietad. Kostka granitowa zalana
miejscowo ptynnym asfaltem, majgcym na celu wyréwnanie powierzchni, zeby nie
gromadzita sie woda opadowa. Przy wejsciach do budynkéw utozone zostaty krétkie
odcinki podjazddéw i chodniki dla pieszych, wytozone polbrukiem i kostkg betonowa. Z pod
wielu tat asfaltowych uwidacznia sie pierwotna przedwojenna drobna kostka. Brak miejsc

parkingowych i duze fragmenty nieuzytkow.
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Inwentaryzacja fotograficzna stanu nawierzchni przed remontem

Nawierzchni zwirowa
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Zachodnia czes¢ placu przy budynku
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Program prac konserwatorskich

1.
2.

Zagospodarowanie terenu wykonac¢ zgodnie z projektem architektury.

Remont nawierzchni winien by¢ poprzedzony wczesniejszym wykonaniem prac
polegajgcych na robotach zwigzanych z realizacjg infrastruktury np. oswietlenia,
prace kanalizacyjne itp. Prace budowlane przy nawierzchniach nalezy rozpoczaé¢ od
rozbidrki istniejgcych nawierzchni betonowych, wykonaniem prac ziemnych
(korytowanie, profilowanie) ustawieniem kraweznikdw w wykonanym korycie, jesli
jest taka potrzeba, zastosowaniem dylatacji w obrebie budynku oraz co 10-15 m na
powierzchni placu. Po robotach przygotowawczych nalezy wykona¢ petng
konstrukcje nawierzchni drogi oraz chodnikéw wedtug projektu branzy drogowej.
Uksztaltowa¢ wtasciwie osie nawierzchni (spadki) i wykona¢ odprowadzenie wod
gruntowych.

Proces usuwania zielonych nawarstwien biologicznych i innych pozostatosci
organicznych z wodoodpornych powierzchni mineralnych jak i naturalnych oraz
zwalczania organizméw barwigcych kamien typu glony i porosty prace
konserwatorskie nalezy wykonaC srodkiem zawierajgcycm estry metylowe
hydrobenzoesanu w etanolu lub czwartorzedowe sole amonowe roéwniez w etanolu,
np.Lechinicyda 246 1% w etanolu, lub Aseptina M w etanolu, lub Sterinol 10% w
wodzie, o odczynie od 7pH do 8pH (w temperaturze 20 stopni Celsjusza), metoda
natrysku lub pedzlowania. Po wysuszaniu, mechanicznie oczysci¢ powierzchnie
drewna miekkimi szczotkami w celu usuniecia pozostatosci po grzybach i glonach.
W miare mozliwosci odzyskaC kostke granitowg, przez doczyszczenie jej
nawierzchni z zabrudzen asfaltowych i cementowych. Jezeli plamy asfaltowe nie da
sie usungC, nalezy sprébowa¢ ociosa¢ kamien i usungC nawarstwienia
mechanicznie lub przewrdci¢ kostke odwrotnie i przetozy¢ jg na nowo. Jezeli obie
powierzchnie bedg znacznie zniszczone nalezy wymieni¢ je na nowe wielkoscig

dobrane do pozostatych.

Zalecenia
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Zarowno $ciezki, jak i podjazdy sg narazone na czeste zabrudzenia. Zamiatanie i
oczyszczanie ich za pomocg ogrodowego odkurzacza pozwala jedynie pozbyC sie
nieprzywierajgcych zanieczyszczen. Zacieki, btoto, slady po substancjach chemicznych

lub mikroorganizmy wymagajg innych metod konserwaciji.

Biaty osad na powierzchni kostki betonowej swiadczy o naturalnym wytrgcaniu sie
zwigzkow soli z wapna. Mogg one samoistnie znikng¢ po trzech latach od utozenia. Mozna
przyspieszy¢ ten proces dzieki regularnemu myciu podjazdu myjkg ci$nieniowg. Silny
strumien utatwi tez usuniecie mchow czesto osadzajgcych sie w szczelinach miedzy
kostkami. Silniejsze zabrudzenia mozna sprobowac zlikwidowaé szczotkg ryzowg i wodg z
detergentem lub specjalistycznym Srodkiem do czyszczenia nawierzchni kamiennej. Moga
one by¢ przeznaczone do usuwania plam z oleju. Oporne na czyszczenie $lady mozna
usung¢ metodg piaskowania lub szlifowania. Po oczyszczeniu dobrze jest zaimpregnowaé
trakt Srodkiem specjalistycznym hydrofobowym (naturalny kamien nie wymaga
impregnacji). Oprocz zapobiegania wnikania brudu, wzmacniajg one odpornos¢ kostki na
Scierania, mroz i naloty tworzone przez mikroorganizmy. Mogg one by¢ bezbarwne lub w
kolorze pogtebiajgcym efekt estetyczny kostki. Niektére majg réwniez cechy
nabtyszczajgce. Naktada sie je watkiem, pedzlem lub metodg natryskowg. Po impregnacii
nastepne czyszczenie bedzie duzo tatwiejsze. Zabieg ten wystarczy na piec lat. Najmniej
problemow jest z nawierzchnig wytozong granitem i bazaltem, poniewaz nie chtong one
brudu. Wystarczy je zamieS¢ lub oczysci¢ myjkg ciSnieniowg. Za to miedzy elementami
kamiennymi czesto rozwijajg sie organizmy lub rosng chwasty. Drobne usunie silne
ciSnienie wody, wieksze trzeba wypielic. Mozna tez zastosowaé srodek chemiczny

przeciwko chwastom.
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