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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

Oslony $mietnikowej - demontaz

Roboty ziemne

Roboty montazowe

Posadzka

Dojscie

Roboty ziemne
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Roboty drogowe - montaz

RAZEM
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Etap VII - Ostona $mietnikowa - Dziedziniec WSSIE
1 Oslony $mietnikowej - demontaz
1/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - zadaszenie |m?
d.1|0506-04 ostony smietnikowej
3.7*2.5*1.15 m?2 10.64
RAZEM 10.64
2|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek klinkierowych od strony zewnetrznej m2
d.1]0819-15
[3.7+2.5+0.36]*2.2 m?2 14.43
RAZEM 14.43
3|KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych - $cianki ostony $mietni- |m3
d.1]0212-03 kowej i podwaliny
0.12*[3.7+2.5+0.36]*[2.2+0.8] m3 2.36
RAZEM 2.36
4/KNR 4-04 Rozbicie oddzielnych bryt Zelbetowych m3
d.1/0306-06
poz.3 m3 2.36
RAZEM 2.36
2 Roboty ziemne
5/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta w gruncie kat. 11I-1V gteboko$ci 20 cm m2
d.2/0101-07
2.2*3.13 m?2 6.89
RAZEM 6.89
6/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. 1ll- |m?2
d.2|0101-08 IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - grubos¢ docelowa [ 80+20+10-20 ]=90 cm
Krotno$¢ = 14
poz.5 m? 6.89
RAZEM 6.89
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I1I-1V; gte- |m3
d.2/0320-0201 boko$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
0.9*p0oz.5-p0z.9-0.24*poz.16 m3 4.14
RAZEM 4.14
8/KNR 2-01 Zatadunek nadwyzki gruntu - roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbierny- | m3
d.2|0212-05 mi 0.40 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0214-04 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km z optatg talonowg
za ztozenie na wysypisku
poz.5-poz.7 m3 2.75
RAZEM 2.75
3 Roboty montazowe
9/KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.3/1410-02
[0.25]*0.1%[3.13*2+2.2*2] m3 0.27
RAZEM 0.27
10|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m?2
d.3|0602-09 no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
poz.9/0.1 m?2 2.70
RAZEM 2.70
11|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m?2
d.3/0602-10 no z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.10 m?2 2.70
RAZEM 2.70
12|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne uktada- |m3
d.3/0202-01 nie betonu
0.3*0.25*[3.17*2+2.2*2] m3 0.81
RAZEM 0.81
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco faw fun- | m2
d.3/0604-01 damentowych murowanych z wyréwnaniem zaprawg
1.2*poz.10 m?2 3.24
RAZEM 3.24
14/ KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o |kg
d.3/0202-01 $r. do 6 mm
1.86 kg 1.86
RAZEM 1.86
15/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o |kg
d.3/0202-03 $r. 10-14 mm
11.9 kg 11.90
RAZEM 11.90
16|KNR 2-02 Sciany fundamentowe z bloczkéw z betonu komérkowego grubosci 24 cm m2
d.3/0107-01
[0.90-0.25-0.10+0.15]*[3.13*2+2.20*2] m?2 7.46
RAZEM 7.46
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.3|0603-09 no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
0.25*2*[3.13*2+2.2*2]+2*poz.16 m?2 20.25
RAZEM 20.25
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.3/0603-10 no z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.17 m?2 20.25
RAZEM 20.25
19/KNR 2-02 Stupy prostokatne z cegiet budowlanych petnych klinkierowych na zaprawie syste- |m
d.3/0118-01 mowej 1x1 ceg.
1.35*4 m 5.40
RAZEM 5.40
20|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych klinkierowych grubosci 1/2 ceg. - wypel-  |m?
d.3/0120-02 nienie miedzystupkami usztywniajgcymi
[1.35-0.15]*[3.13*2+2.2*2]-1.35*2.0 m?2 10.09
RAZEM 10.09
21|KNR 2-05 Ptatwie i wigzary t
d.3/0102-05
[119.38+20.35+11.70]/1000 t 0.15
RAZEM 0.15
22|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fatdo- m?2
d.3/1008-01 wych powlekanych bez ocieplenia montowana metodg tradycyjng
7.35 m?2 7.35
RAZEM 7.35
23|KNR 2-02 Drzwi stalowe siatkowe z wyposazeniem m2
d.3/1203-06
1.58*1.815 m?2 2.87
RAZEM 2.87
24|KNR 2-02 Rynny dachowe pdtokragte o sr. 10 cm z blachy z cynku m
d.3/0509-02
3.13 m 3.13
RAZEM 3.13
25|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o sr. 10 cm z blachy z cynku z zygaczem m
d.3/0511-02
2.1+0.4 m 2.50
RAZEM 2.50
4 Posadzka
26/KNR 0-11 Posadzka z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce piaskowej grubosci 50 |m?
d.4/0324-04 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2.35*3.0+4.0*2 m?2 15.05
RAZEM 15.05
27|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.4/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
5.0+2.0+0.8+2.35 m 10.15
RAZEM 10.15
5 Dojscie
5.1 Roboty ziemne
28|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.5.1/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm
< powierzchnia dla nowej kostki kamiennnej gr. 91 cm >8.20 m?2 8.20
RAZEM 8.20
29|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.5.1]0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - grubosc docelowa 91 cm
poz.28 m?2 8.20
RAZEM 8.20
30{KNR 2-31 Rowki pod krawezniki, obrzeza i tawy kraweznikowe w gruncie kat.l1-1V m
d.5.1|0401-06
3.5 m 3.50
RAZEM 3.50
31/ KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-Ill uprzednio odspojonych na |m3
d.5.1|0215-01 odlegtos¢ do 10 m
0.91*p0z.29+0.3*0.4*p0z.30 m3 7.88
RAZEM 7.88
32/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-Ill uprzednio odspojonych - za |m3
d.5.110215-03 kazde rozpoczete 10 m przemieszczenia w zakresie powyzej 10 do 30 m
poz.31 m3 7.88
RAZEM 7.88
33|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-I1l uprzednio odspojonych - za |m3
d.5.110215-05 kazde rozpoczete 10 m przemieszczenia w zakresie powyzej 30 do 60 m
poz.31 m3 7.88
RAZEM 7.88
34|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-lI m3
d.5.110213-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
0214-04 wyladowczymi na odlegtos¢ 10 km z optatg talonowg za ztozenie gruntu
poz.31 m3 7.88
RAZEM 7.88
5.2 Roboty drogowe - montaz
35|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtokninami na gruntach o niskiej nosnosci | m?2
d.5.2|/0101-04 sposobem recznym
< nawierzchnie z kostki kamiennej >8.2 m?2 8.20
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RAZEM 8.20
36|KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagesz- | m?2
d.5.2/0104-01 czanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.35 m?2 8.20
RAZEM 8.20
37|KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagesz- |m?2
d.5.2/0104-02 czanie reczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm - grubo$¢ docelowa
50-15=35 cm
Krotno$¢ = 25
poz.36 m?2 8.20
RAZEM 8.20
38|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubo$¢ podbudowy po zagesz-|m?2
d.5.2/0111-01 czeniu 12 cm
poz.35 m?2 8.20
RAZEM 8.20
39|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - za kazdy dalszy 1 cm grubosci |m?2
d.5.2/0111-02 podbudowy po zageszczeniu - grubos¢ docelowa 15 cm
Krotno$¢ = 3
poz.38 m?2 8.20
RAZEM 8.20
40| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.5.2/0114-05 cm
poz.35 m?2 8.20
RAZEM 8.20
41 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$- |m?2
d.5.2/0114-06 Ci po zageszczeniu - grubos¢ docelowa 25 cm
Krotno$¢ = 10
poz.35 m?2 8.20
RAZEM 8.20
42|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci do 18 cm z odzysku na m?2
d.5.2/0302-03 podsypce cementowo-piaskowej - - wspotczynnik do R=1,6 za rozbidrke
8.20 m?2 8.20
RAZEM 8.20
43| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5.2/0402-04
[0.35%0.15+0.15*0.15]*[3.5] m3 0.26
RAZEM 0.26
44/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.5.2/0403-03 piaskowej
3.5 m 3.50
RAZEM 3.50
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartosé

N

.|robocizna

229.71

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cenajedn.| Wartosé¢
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.10 0.10
2.|betony zwykte z kruszywa naturalnego m3 1.10 1.10
3.|blacha stalowa falista powlekana nieocieplona m? 7.35 7.35
4.blacha z cynku 0.55 mm kg 7.74 7.74
5. blachy stalowe $rednie walcowane na gorgco kg 0.37 0.37
6. bloczki z betonu komdérkowego 49x24x24 szt. 60.43 60.43
7.|cegta budowlana petna klinkierowa szt. 625.73 625.73
8. cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.52 0.52
9.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL11I m3 0.02 0.02

10.|deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII m3 0.00 0.00
11.|drabiny z rur stalowych spawane kg 0.08 0.08
12.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.00 0.00
13.|drut stalowy okragty miekki kg 0.28 0.28
14.|drzwi stalowe siatkowe wraz z okuciami kg 74.62 74.62
15.| elektrody stalowe do spawania stali weglowych 100 0.06 0.06
szt.
16.|farba olejna do gruntowania dm3 0.26 0.26
17.|farba olejna nawierzchniowa dm3 0.20 0.20
18.| geowtdkniny wzmocnione m? 8.77 8.77
19.]gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.43 0.43
20.| kostka betonowa gr. 80 mm [1] m?2 15.43 15.43
21.| kostka kamienna rzedowa 18 cm t 3.80 3.80 0.00
22.| krawedziaki iglaste Kl.1I m3 0.00 0.00
23.| krawezniki drogowe betonowe 15x22 cm m 3.57 3.57
24.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco kg 9.72 9.72
25.| mieszanka betonowa m3 0.27 0.27
26.| obrzeza trawnikowe betonowe 100x30x8 cm m 10.35 10.35
27.| opfata talonowa - grunt m3 10.63 10.63
28.| papa smotowa izolacyjna kg 7.45 7.45
29.| papier Scierny ark. 0.95 0.95
30.|piasek m3 6.02 6.02
31.| prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $r. 10-14 mm |kg 11.97 11.97
32.| prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $r.do 6 mm kg 1.86 1.86
33. | profile zamkniete powlekane kg 162.00 162.00
34.| roztwér asfaltowy do gruntowania kg 8.87 8.87
35.| roztwor asfaltowy do izolacji kg 18.09 18.09
36.| spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.18 0.18
37.|szpilki z pretéw stalowych kg 0.06 0.06
38.|$ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym,z gwintem |kg 0.06 0.06
na catej dtugosci z nakretkami i podktadkami
39. |tlen techniczny m3 0.29 0.29
40.|tluczeh kamienny niesortowany t 4.35 4.35
41.|trzpienie stalowe do montazu konstrukcji stalowych kg 0.02 0.02
42.|uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt. 0.82 0.82
43.|uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt. 6.26 6.26
44./woda m3 2.16 2.16
45.| zaprawa m3 0.16 0.16
46.|zaprawa cementowa do klinkieru m3 0.38 0.38
47.|zaprawa cementowa m. 80 m3 0.03 0.03
48.|zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 0.07 0.07
49.| materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|ciggnik gasienicowy 55 kW (75KM) m-g 0.22
2.|ciagnik kotowy 75-85 KM m-g 0.54
3. koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 0.68
4.|pita do ciecia ptytek m-g 0.53
5./ podnos$nik montazowy PMH samochodowy m-g 0.57
6.|przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 0.54
7./ réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.04
8./ samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 4.92
9. spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 1.26

10.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.49
11.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.05
12.|$rodek transportowy m-g 0.25
13.| ubijak spalinowy m-g 1.48
14.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.13
15.|walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t m-g 0.22
16.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.45
17./wyciag m-g 2.16
18.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.80
RAZEM
Stownie:
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