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Kody CPV:
34928200 - Ogrodzenia
34928220 - Elementy ogrodzeń
45000000-7 Roboty budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45215400 - Roboty na cmentarzach
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45262512 - Kamieniarskie roboty wykończeniowe
45262520 - Roboty murowe
45340000 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45442120 - Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych
45453000 - Roboty remontowe i renowacyjne
45454100 - Odnawianie
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
92522100 - Usługi ochrony obiektów historycznych
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Przedmiot zamówienia
Niniejszy PFU zawiera opis zadania polegającego na przywróceniu dawnej świetności i  funkcjonalności zabytkowego ogrodzenia cmentarza w Nowej Brzeźnicy wraz z bramą i  furtami. PFU stanowi podstawę do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, służącej realizacji robót budowlanych polegających na realizacji w/w zadania na działce nr 6162 zgodnie z  załącznikiem graficznym nr 1 obejmujących teren Cmentarza Parafialnego w Nowej Brzeżnicy. 

Zakres przewidywanych robót budowlanych i ich odbiór wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (szczegółowy zakres robót zostanie określony w dokumentacji projektowej) 

W ramach zadania wykonana zostanie renowacja elewacji, elementów metalowych i cegieł oraz przeprowadzona odbudowa części ogrodzenia cmentarza. Frontowa część muru wraz z  bramą zostanie odnowiona. Elementy metalowe zostaną oczyszczone z produktów korozji oraz zabezpieczone antykorozyjną powłoką malarską. Ogrodzenie boczne (południowo-wschodnia strona) wymaga pilnych działań naprawczych. Cegły z których wykonany jest mur cmentarny są w bardzo złym stanie technicznym a samo ogrodzenie posiada wiele ubytków przez co grozi zawaleniem i stwarza niebezpieczeństwo podczas codziennego użytkowania. Ogrodzenie od strony północno-zachodniej wykonane jest z kamieni polnych i zaprawy cementowo-wapiennej. Przeprowadzona inwentaryzacja wskazuje na znaczne zniszczenia spowodowanych brakiem podejmowania jakichkolwiek działań naprawczych.
Pozostałości dawnych nieumiejętnych napraw dopełniają obrazu zniszczeń i nieestetycznego wyglądu. Założeniem zadania jest jak najdokładniejsze odwzorowanie stanu pierwotnego ogrodzenia i bramy. Zapewnione zostaną wszelkie niezbędne procedury oraz zabiegi w celu wyremontowania, konserwacji i  zabezpieczenia oryginalnej substancji zabytkowego obiektu z optymalnym zachowaniem historycznych elementów i zgodnie ze sztuką i wymogami konserwatorskimi. Renowacja jest konieczna aby zabytkowe ogrodzenie odzyskało swoja funkcjonalność i pierwotny wygląd.
Zakres robót budowlanych obejmuje wszelkie roboty przygotowawcze, demontażowe i  rozbiórkowe, ziemne, konstrukcyjno-budowlane, remontowe, konserwatorskie, instalacyjne i wykończeniowe związane z remontem, przebudową istniejącego obiektu.




Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu :

- długość ogrodzenia  - 910 m
   - mur kamienny – ok 400 m ( szer. ok 0,5 m)
   - mur z cegły – ok 510 m
- wysokość ogrodzenia od 0,8 do 1,4m 
- słupki murowane o wym. 0,36 x 0,36 m

Przewidywany zakres robót (do weryfikacji na etapie sporządzania dokumentacji projektowej): 

• Prace przygotowawcze: 
· Przygotowanie terenu budowy 
· Wykonanie ogrodzenia placu budowy
· Prace zabezpieczające i ochronne 

• Prace demontażowe i rozbiórkowe:
· Demontaż istniejącej bramy metalowej i furt bocznych (przeznaczonych do zachowania) 
· Rozebranie fragmentów ogrodzenia przeznaczonych do likwidacji lub przemurowania oraz w miejscach wykonywania nowoprojektowanych przęseł i  słupków ogrodzenia.
· Usunięcie zdegradowanych tynków (zawilgoconych, osłabionych, głuchych) 
· Wykopy związane z izolacją fundamentowych oraz wykonaniem izolacji bramy wjazdowej. 

• Roboty konstrukcyjno-budowlane: 
· Podbicie zbyt płytko posadowionych ścian fundamentowych z wykonaniem izolacji poziomej (jeżeli zaistnieje taka konieczność na etapie realizacji robót). 
· Izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma ścian fundamentowych.
· Osuszenie zawilgoconych ścian bramy oraz odsolenie ewentualnych soli rozpuszczalnych w wodzie.
· Wymiana uszkodzonych elementów bramy (w przypadku konieczności i przy dopuszczeniu wymiany przez urząd konserwatorski) 
· Wykonanie izolacji, impregnacji i zabezpieczeń bioochronnych i ogniochronnych 

• Roboty wykończeniowe
· Remont/wykonanie tynków zewnętrznych 
· Montaż elementów kamiennych 
· Montaż elementów metalowych 

• Prace konserwatorskie 
· Elewacje - konserwacja elementów i wątków kamiennych.
· Inne prace konserwatorskie, których konieczność zaistnieje na etapie realizacji.

Szczegółowy zakres robót zostanie określony w dokumentacji projektowej.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania zamówienia

Ogrodzenie cmentarza należącego do parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Nowej Brzeźnicy powstało w I poł. XIX wieku. Wybudowanie bramy datowane jest na rok 1836. W latach sześćdziesiątych XX wieku został przebudowany wjazd na cmentarz ze względu na ograniczone rozmiary bramy wjazdowej. 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 
2.1.1. Ogólne wymagania dla wykonania i montażu elementów małej architektury i ogrodzeń: 
a) powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów, 
b) powinien być zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów. 
c) elementy małej architektury po wykonaniu wizji terenowej przez Wykonawcę nawiązywać będą konstrukcyjnie i wizualnie do już istniejących elementów, które są zainstalowane na terenach graniczących z terenami przeznaczonymi na ww. inwestycje oraz zgodne z  wytycznymi zawartymi w Programie Prac Konserwatorskich i ŁWKZ.

Przedstawione dane mają charakter orientacyjny i niezbędna jest ich weryfikacja na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. 



Szczegółowe wymagania materiałowo-konstrukcyjne dla poszczególnych urządzeń małej architektury znajdują się w CZĘŚCI GRAFICZNEJ PFU - Opis elementów budowlanych.


2.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
Warunki wykonania i odbioru robót, należy przyjmować zgodnie z opracowaniem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno -użytkowego. 

2.3. Podmioty wykonujące roboty powinny posiadać stosowne uprawnienia do ich wykonania. 

2.4. Przy projektowaniu terenów utwardzonych należy nawiązać się do istniejących elementów zagospodarowania terenu (istniejącej zieleni). 


W PROGRAMIE FUNKCJONALNO – UŻYTKOWYM przyjęto ze względów technicznych konkretne wyroby, na które Wykonawca może stosować wyroby zamienne pod warunkiem, że są równoważne technicznie, spełniają wymagania norm i przepisów oraz założone parametry projektowe.



II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
Oświadczenie zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Nowej Brzeźnicy oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na działce nr 6162, obr. 0008 Brzeźnica, powiat: pajęczański, województwo: łódzkie 9 - Grunty kościołów i związków wyznaniowych, a cele budowlane, działki stanowią jego własność

1) Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. 
Zamierzenie budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych, musi spełniać wymagania odnośnych obowiązujących przepisów, w tym: 
· Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane; 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach; 
· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 
· Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609);
· Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) 
· Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 05 kwietnia 2018 r. w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z  niepełnosprawnościami, oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 
· Kopia mapy zasadniczej i kopia z mapy ewidencyjnej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
· Wizja w obiekcie 
· Istniejąca archiwalna dokumentacja obiektu  
· Wypis i wyrys z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: 
· Uzgodnienia z Zamawiającym i Konserwatorem zabytków
· Ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów; 
· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 
· Ustawy z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności; 
· Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych; 
· Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska; 
· Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach; 
· Inne powszechnie obowiązujące przepisy szczegółowe, polskie normy, zasady wiedzy technicznej itp.

2) Wymagania szczegółowe dotyczące dokumentacji projektowej 
Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi, z uwagi na zabytkowe i historyczne walory cmentarza parafialnego wpisanego do rejestru zabytków i jego lokalizację, dokumentacja projektowa powinna zawierać inwentaryzację i projekt budowlany pełno branżowy w skali 1:50 oraz opracowania przedprojektowe (badawcze, opinie, ekspertyzy) nakazane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi. Wszystkie działania należy prowadzić w oparciu o stosowne zezwolenie konserwatorskie. Dokumentacja projektowa powinna zawierać następujące opracowania i dokumenty: 
· Inwentaryzacja stanu istniejącego 
· Inwentaryzacja szczegółowa obiektu wraz z otoczeniem stanowi opracowanie przedprojektowe, powinna obejmować część opisową i rysunkową (rzuty, przekroje).
· Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana 
· Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana stanu technicznego obiektu stanowi opracowanie przedprojektowe, powinna być oparta na szczegółowych badaniach i  odkrywkach elementów konstrukcyjnych (fundamenty). 
· Prace badawcze, opinie, ekspertyzy 
· Prace badawcze, opinie lub ekspertyzy stanowią opracowanie przedprojektowe, powinny zostać przeprowadzone w zakresie wymaganym przez urząd konserwatorski. Dla potrzeb PFU wystąpiono do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi o opinię konserwatorską.
· Mapa ewidencyjna i wypis z rejestru gruntów 
· Mapę ewidencyjną i wypisy z rejestru gruntów dla celów projektowych należy pozyskać z państwowego zasobu geodezyjnego.
· Ekspertyza zabezpieczenia przeciwpożarowego 
· [bookmark: _Hlk162267567]W zależności od przyjętych i uzgodnionych w Koncepcji rozwiązań projektowych zakłada się możliwą konieczność sporządzenia Ekspertyzy zabezpieczenia przeciwpożarowego dla obiektu. Ekspertyza wymaga zatwierdzenia przez Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.,
· Projekt budowlany 
· Projekt budowlany powinien zostać opracowany zgodnie z wymaganiami przepisów prawa budowlanego, w zakresie dostosowanym do specyfiki obiektu zabytkowego i  wymagań konserwatorskich. W szczególności powinien zawierać elementy projektu wykonawczego wymagane dla zatwierdzenia dokumentacji przez urząd konserwatorski (projekt budowlano-wykonawczy). Projekt budowlany powinien zostać opracowany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z  dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225) wraz z  późniejszymi zmianami i innych obowiązujących przepisów prawa budowlanego oraz wykonany zgodnie Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 19 września 2020r. (Dz.U. 2020 poz. 1609)  
· Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 
· Informację BIOZ należy opracować zgodnie z treścią Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126) wraz z późniejszymi zmianami. Informacja BIOZ powinna być dołączona do każdego egzemplarza projektu budowlanego. 
· Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
· Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy opracować zgodnie z  treścią Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)  
· Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie 
· Przedmiary robót powinny być sporządzone oddzielnie dla każdej branży oraz w  podziale na przyjęte elementy i etapy robót, w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem i wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Kosztorysy inwestorskie należy wykonać zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)  

III. CZĘŚĆ GRAFICZNA 

Opis przykładowych elementów budowlanych.

Opis przykładowych elementów wyposażenia Urządzenia przykładowe przedstawiają wymagania minimalne pod względem funkcjonalnym i ilościowym. Teren może być wyposażony w urządzenia równorzędne zgodne z wytycznymi zawartymi w PFU.






Cegła 
[image: ]

Cegła Pruska
Cegła Pruska to wyjątkowe połączenie klasyki z nowoczesnością. Wspomniany model płytki z  cegły Pruskiej nawiązuje do starych ścian cegły z pozostałością tynku na licu. Dzięki temu cegła Pruska nawiązuje do tradycji, lecz jej wykonanie i struktura umiejętnie komponują się z  minimalizmem i nowoczesnością. Charakter ręcznie formowanego lica i kolorystyka bardzo dobrze wpasowują się we wnętrza nowoczesne i te, które łączą współczesny design z klasyką. Można zastosować ją na elewacjach budynków, ścianach ozdobnych, filarach na zewnątrz oraz we wnętrzach.
Cegła Pruska to produkt powstały tradycyjnymi metodami. Ręczne formowanie cegły w  Manufakturze Cegły Cekobud sprawia, że każda z cegieł jest jedyna w swoim rodzaju. Cegły posiadają niepowtarzalną fakturę i kolorystykę, uzyskaną dzięki stosowaniu naturalnych surowców. Cegła Pruska to produkt wytrzymały i odporny na działanie warunków atmosferycznych. Posiada niską nasiąkliwość, co zapobiega wnikaniu wody w mury budynku. Ręczna produkcja cegły i wykorzystywanie surowców dostępnych w okolicy manufaktury sprawia, że jest to produkt przyjazny środowisku.


Szczegółowe wymagania materiałowo-konstrukcyjne.

Konstrukcje elementów wyposażenia terenów rekreacyjnych oraz ogrodzenia powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, przenosić obciążenia pionowe, poziome i dynamiczne oraz zapewnić trwałość urządzeń i  ogrodzenia. Konstrukcja elementów małej architektury musi spełniać wymogi skuteczności, ergonomii, bhp, odporności ogniowej oraz inne stawiane tego typu obiektom. Wszystkie elementy małej architektury oraz elementy nośne ogrodzenia powinny być trwale związane z gruntem poprzez fundamenty betonowe lub żelbetowe (zgodnie z technologią producenta wyposażenia oraz ogrodzenia). 
Słupy tworzące konstrukcję nośną należy trwale osadzić na betonowym fundamencie w gruncie bądź poprzez bezpośrednie zamocowanie elementu konstrukcyjnego w betonie za pomocą kotew metalowych. 

Wszystkie elementy użyte do budowy ogrodzenia i elementów małej architektury muszą być odporne na ciągłe działanie warunków atmosferycznych.














IV.  ZAŁĄCZNIKI

· ZAŁĄCZNIK NR 1 - WYTYCZNE FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE (Mapa z  cmentarzem
· ZAŁĄCZNIK NR 2 - Zdjęcia stanu istniejącego – styczeń 2024
· ZAŁĄCZNIK NR 3 - Kopia mapy zasadniczej 
· ZAŁĄCZNIK NR 4 - Kopia z mapy ewidencyjnej
· ZAŁĄCZNIK NR 5 - Tabela elementów scalonych
· DOKUMENTY: 
• Uproszczony wypis z rejestru gruntów 
• Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 





















ZAŁĄCZNIK NR 2 – zdjęcia stanu istniejącego – styczeń 2024
[image: Obraz zawierający na wolnym powietrzu, niebo, budynek, drzewo

Opis wygenerowany automatycznie]
Zdj. 1. Brama wjazdowa (fot.M.Kasprzak)
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Zdj. 2.  Brama wjazdowa (fot.M.Kasprzak)
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Zdj. 3.  Brama wjazdowa (fot.M.Kasprzak)
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Zdj. 4.  Fragment ogrodzenia stan zachowania wątku ceglanego (fot.M.Kasprzak)
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Zdj. 5.  Ogrodzenie stan zachowania wątku ceglanego, widoczne nieestetyczne naprawy (fot.M.Kasprzak)
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Zdj. 6.  Ogrodzenie – słupek narożny. Stan zachowania (fot.M.Kasprzak)
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Zdj. 7.  Fragment ogrodzenia stan zachowania (fot.M.Kasprzak)















ZAŁĄCZNIK NR 5 - Tabela elementów scalonych

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
Zadanie pn.: „Odbudowa i renowacja zabytkowego ogrodzenia cmentarnego w miejscowości Nowa Brzeżnica”,

	Odbudowa i renowacja zabytkowego ogrodzenia cmentarnego w miejscowości Nowa Brzeżnica

	L.p.
	Nazwa urządzenia
	Ilość [szt]
	Cena jednostkowa netto(dostawa + montaż urządzenia )
	Wartość netto(dostawa + montaż urządzenia )

	1
	Rozebranie ogrodzenia
	
	
	

	2
	Ogrodzenie murowane (cegła)-budowa
	
	
	

	3
	Ogrodzenie murowane (kamień)-budowa
	
	
	

	4
	Zagospodarowanie terenu – nawierzchnie wokół ogrodzenia
	
	
	

	5
	Konserwacja bramy wjazdowej
	
	
	

	6
	Pozostałe koszty
	
	
	

	7
	Dokumentacja projektowa/ szczegółowy opis zamierzenia
	
	
	

	RAZEM WARTOŚĆ NETTO
	

	WARTOŚĆ PODATKU
	

	RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO
	



UWAGA! 
W kosztach pozostałych należy ująć koszt robót towarzyszących oraz koszty związane z realizacją zadania niewyszczególnione w tabeli wyceny. Całkowity koszt realizacji zadania wskazany w pozycji „RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO” należy przenieść do formularza oferty.
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