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 ZŁĄCZE KABLOWE-POMIAROWE
YAKY 4x25 mm

R<10Ω

Rozdzielnica 
punktu świetlnego PS1

PS2

Rozdzielnica 
punktu świetlnego PS2

PS1

YAKA 4x25 mm 
+ YKY 2x1,5 mm

48 mb

YAKA 4x25 mm 
+ YKY 2x1,5 mm

85 mb

Rozdzielnica 
punktu świetlnego PS3

PS4

Rozdzielnica 
punktu świetlnego PS4

PS3

YAKA 4x25 mm 
+ YKY 2x1,5 mm

140 mb

YAKA 4x25 mm 
+ YKY 2x1,5 mm

85 mb

R<10Ω R<10Ω 

R<10Ω R<10Ω 

1. Zamontować szafę/rozdzielnicę sterowniczą IP44 IK10 z fundamentem z podwójnymi 
drzwiami, wyposażoną zgodnie z schematem. Na drzwiach wewnętrznych zamontować 
osobne przyciski załączenia oraz wyłaczenia poszczególncych stref tj. 
- oświetlenie bieżni
- oświetlenie boiska  
Lampki i przyciski połączone z sterownikiem DALI 
2. Scenariusz oświetlenia:
- przy włączonym oświetleniu bieżni na każdym słupie - włączone są cztery oprawy 
oświetleniowe Cruiser Arena oraz dwa naświetlacze Powerlug.
- przy włączonym oświetleniu boiska na każdym słupie - włączone jest osiem opraw 
oświetleniowych Cruiser Arena.
3. Ochrona od porażeń:
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim - izolacja, osłony, przegrody,  
Ochrona przy dotyku pośrednim:
- samoczynne wyłączenie zasilania realizowane za pomocą wyłączników nadprądowych i 
bezpieczników
4. Częśc opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji 


