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Plyty chodn. 40x300x300 mm

Piasek ptukany (ziar. 0-2 mm)

— WARSTWA ZASADNICZA — NOSNA' NAWERZCHNI, GR. 150 mm Z ASFALTOBETONU €20/25
WARSTWA WIERZCHNIA BETONU ZABEZPIECZONA SRODKAMI BLONOTWORCZYM

(ZAB. PRZECNMILGOCIONE)

65-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

~ FOUA POLIETYLENOWA GR. 0,2mm, LACZONA NA ZAKLADY min.500 mm

~ WARSTWA PIASKU SREDMIOZIARNISTEGO (GRUNT G1) ZAGESZCZANEGO
WARSTWOWO DO STOPNIA ZAGESZCZENIA ODPOWIADAJACEGO

Is = 0,9, gr. $redni 70 cm

- PODLOZE ISTNIEJACE

INWESTOR GMINA BOREK WIELKOPOLSKI
UL. RYNEK 1, 63-810 BOREK WIELKOPOLSKI
OBIEKT PRZEBUDOWA BIEZNI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

PRZY BOISKU SPORTOWYM W BORKU WIELKOPOLSKIM

ADRES BUDOWY

63-810 BOREK WIELKOPOLSKI, DZ. NR 545/4

TYTUE RYSUNKU SKOK W DAL
PROJEKT TECHNICZNY DATA SKALA ] PODPISY NR
PROJEKTU | 122922 | Rysunku 1:25 RYSUNKU 0
PODPIS DATA WYKONANIA

PROJEKTANT BRANZY

KONSTRUKCYJNEJ

mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik budowy w specjalnosci
konstrukcyjno—budowlanej bez ograniczefi
upr. nr WKP/0060,/PWOK /06
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