NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
/ _KORYTKIEM ODWADNIAJACYM | WYZNACZNIKIEM

PIERWSZEGO TORU BIEZNI LEKKOATLETYCZNEJ

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA typu natrysk

— BETON ASFALTOWY AC 5S, AC 8S lub AC 11 S grubosci 3 cm (warstwa gérna)
— BETON ASFALTOWY AC 11 W lub AC 16 W qrubosci 4 cm (warstwa dolna)

— WARSTWA WYROWNAWCZA (Klinujqca): kruszywo kamienne 0—4 mm gr. 5 cm
WARSTWA NOSNA (podbudowa stabilizujgca): kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie 4 — 31,6 mm gr. 15 cm

— Podbudowa z piasku zageszczonego do 1s=0,98 gr. 40 — 41,5 cm
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Obrzeze
betonowe 8/30 cm

od wewnglrznej krawedzi-pienwszeqo tory
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63—200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2
INWESTOR GMINA BOREK WIELKOPOLSK]
UL. RYNEK 1, 63-810 BOREK WIELKOPOLSK]
OBIEKT PRZEBUDOWA BIEZNI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
PRZY BOISKU SPORTOWYM W BORKU WIELKOPOLSKIM
ADRES BUDOWY 63-810 BOREK WIELKOPOLSKI, DZ. NR 545/4
TYTUL RYSUNKU PRZEKROJ A-A
PROJEKT TECHNICZNY DATA SKALA . PODPISY NR
eRoJEKTU | 122022 | gysiney | 1090 RYSUNKU| 9
PROJEKTANT BRANZY mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI PODPIS DATA WYKONANIA
KONSTRUKCYJINEJ pki”k;k‘wipd/z(gﬁo/P“bW;Kjgsy“‘ 12,2022




