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Panel kratowy VEGA 2D

Panel zgrzewany z pretéw stalowych (poziomych podwdjnych i

pionowych pojedynczych).

Srednica drutu poziomego (podwéiny): 2 x 6 [mm].

Srednica drutu pionowego: 5 [mm].
Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].
Szerokos¢ panela: 2500 [mm)].

Zakonczenie od gory drutami pionowymi o dlugosci 30 [mm].
Wysokos¢ panela 630, 830, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 2030,

2230, 2430 [mm].

Projektowana furtka
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Furtka przemystowa
Furtka ogrodzeniowa wraz ze stupami oraz kompletem
zawiasowo - zamkowym. Skrzydto furtki w konstrukcji
zamknietej.
Wypelnienie skrzydia: Panel Vega 2D (spawany do
konstrukcji).
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Delta typ S (panel Vega 2D) U
Przekroj stupa 60x40. Stupy przygotowane do montazu paneli OGRODZENIE WIS

Vega 2D. Posiadajg zamontowane za pomocg nitonakretek

uchwyty montazowe.

Montaz panela do uchwytu przy uzyciu blaszki dociskowej.
Kompletne akcesoria montazowe z elementami ze stali

nierdzewnej.
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