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PUNKT X Y RZEDNA PUNKT X Y RZEDNA

A 5753883.65 6447535.38 m.n.p.m 23 5753906.89 6447585.30 121.02 |m.n.p.m
B 5753858.09 6447610.85 m.n.p.m 24 5753919.65 6447547.56 121.02 |m.n.p.m
1 5753858.26 6447491.61 121.07 |m.n.p.m 25 5753895.83 6447499.40 121.02 |m.n.p.m
2 5753853.73 6447490.03 121.07 |m.n.p.m 26 5753856.24 6447501.13 121.08 |m.n.p.m
3 5753830.27 6447559.39 121.07 |m.n.p.m 27 5753859.67 6447490.99 121.08 |m.n.p.m
4 5753812.04 6447613.27 121.11 [m.n.p.m 28 5753853.10 6447488.77 121.09 |m.n.p.m
5 5753815.39 6447614.41 121.07 [m.n.p.m 29 5753829.32 6447559.06 121.09 |m.n.p.m
6 5753844.39 6447651.48 121.07 [m.n.p.m 30 5753810.77 6447613.90 121.09 |m.n.p.m
/ 5753898.74 6447624.60 121.07 |m.n.p.m 31 5753814.45 6447615.15 121.08 |m.n.p.m
8 5753911.51 6447586.87 121.07 |m.n.p.m 32 5753844.06 6447652.43 121.08 |m.n.p.m
9 5753924.28 6447549.13 121.07 |m.n.p.m 33 5753899.69 6447624.92 121.08 |m.n.p.m
10 5753897.39 6447494.78 121.07 |m.n.p.m 34 5753912.46 6447587.19 121.08 |m.n.p.m
11 5753854.10 6447504.32 121.07 [m.n.p.m 35 5753925.22 6447549.45 121.08 |m.n.p.m
12 5753847.66 6447523.21 121.02 [m.n.p.m 36 5753897.71 6447493.83 121.08 |m.n.p.m
13 5753834.89 6447560.95 121.02 |m.n.p.m 37 5753826.25 6447652.65

14 5753822.13 6447598.69 121.02 |m.n.p.m 38 5753835.48 6447625.36

15 5753823.47 6447626.42 121.02 |m.n.p.m 39 5753839.37 6447626.68

16 5753832.03 6447638.48 121.02 |m.n.p.m 40 5753830.14 6447653.96

17 5753845.95 6447646.85 121.02 [m.n.p.m 41 5753923.92 6447571.23

18 5753862.10 6447648.65 121.02 [m.n.p.m 42 5753937.35 6447531.52

19 5753876.30 6447644.23 121.02 |m.n.p.m 43 5753938.50 6447531.91

20 5753863.99 6447645.43 120.95 |m.n.p.m 44 5753925.07 6447571.62

21 5753832.85 6447634.90 120.95 |m.n.p.m

22 5753894.13 6447623.04 121.02 |m.n.p.m

Wspofrzedne opracowano na podstawie uzyskanego podkfadu

w formacie dxf z osrodka geodezypnegqo.
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uprawniony projektant i kierownik budowy w specjalnosci

konstrukcyjno—budowlanej bez ograniczen
upr. nr WKP/0060,/PWOK /06

12.2027

PROJEKT TECHNICZNY DATA SKALA , PODPISY NR
PROJEKTU 12.2027 RYSUNKU 1:500 RYSUNKU W
PODPIS DATA WYKONANIA




