OPIS DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Rodzaj - staty budynek; Kategoria obiektu budowlanego — V
. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM

UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji — opracowania jest przebudowa biezni wraz z infrastrukturg

techniczng przy boisku sportowym w Borku Wielkopolskim na dziatce nr 545/4 przy ulicy

Sportowej w miejscowosci Borek Wielkopolski.

Projektuje sie wykonanie nastepujacych obiektow:

— Wymiana nawierzchni i rozbiezni do skoku w dal (biezni okdInej 400,0m, bieznia 4-
torowa do biegu na 100,0m i 110,0m)

— Wymiana i uzupetnienie ogrodzenia z paneli;

— Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej, stuzacej do odwodnienia;

— Rozbudowa istniejacego oswietlenia zewnetrznego.

. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Zestawienie powierzchni wymiaréw gabarytowych

Bieznia czterotorowa o nawierzchni tartanowej

- Powierzchnia zabudowy 2929,79 m?
- Szeroko$¢ 4,93 m
- Dtugos$¢ okrazenia 400,0 m

. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWNIENIA
OBIEKTU - BEZ ZMIAN.




1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych (Dz. U. poz.463) projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii

geotechnicznej.
5. DOSTOSOWANIE  OBIEKTU DLA POTRZEB  0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowany obiekt nie posiada barier architektonicznych.

6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO
NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WPLYWEM

1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania

sciekow:

Zapotrzebowanie na wode zdatng do picia — nie dotyczy. Odprowadzenie $ciekdw socjalno-
bytowych — nie dotyczy. Odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych z projektowanego
obiektu projektowang instalacjq kanalizacji deszczowej, wedtug projektu technicznego.

1. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych,
z podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Nie przewiduje sie zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych.

3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

Przewiduje sie, ze w zwigzku z uzytkowaniem obiektu wytwarzane bedg jedynie odpady
bytowe gromadzone w kontenerach umieszczonych w wyznaczonym miejscu na terenie
dziatki. Odpady state usuwane bedq przez wyspecjalizowane jednostki komunalne przy
uzyciu pojemnikow i urzadzen stuzacych do tego celu. Wywéz odbywac bedzie sie na
podstawie umowy inwestora z firmg posiadajacq stosowne zezwolenie, zgodnie
z Regulaminem utrzymania czystosci na terenie wtasciwej Gminy. Rodzaj generowanych
odpadow - butelki, pojemniki oraz opakowania typu pet, szklane oraz papierowe; puszki po
napojach; jednorazowe opakowania styropianowe po jedzeniu, odpady BIO. llo$¢

wytwarzanych odpaddéw - 1 pojemnik na $mieci mieszane o pojemnosci 80 | wywozony raz
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1.

8.

W miesigcu oraz po 1 worku na $mieci segregowane (szkto, papier, plastik). Odpady BIO
w ilosci 10 | na miesigc.

4. Emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zakidcen, parametry tych czynnikéw i zasieg ich
rozprzestrzeniania sie.

Obiekt nie bedzie emitowat hatasu wibracji, promieniowania oraz zaktocen szkodliwych dla
ludzi.

5. Wptywu obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Obiekt nie ingeruje negatywnie na glebe, wody powierzchniowe i podziemne. W obrebie
inwestycji nie stwierdzono siedlisk ptakow.

Reasumujac, stwierdza sie, ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne nie powodujg pogorszenia stanu Srodowiska naturalnego ponad dopuszczalne
normy w rejonie lokalizacji inwestyciji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839)
przebudowa biezni wraz z infrastrukturg techniczng przy boisku sportowym w Borku
Wielkopolskim nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac

na Srodowisko lub potencjalnie znaczaco.

ROZWIAZANIA BUDOWLANO-INSTALACYJNE

1. INSTALACJA C.O - nie dotyczy.

2. INSTALACJA WODOCIAGOWA - nie dotyczy.

3. INSTALACAJA KANALIZACYJNA - wedtug projektu technicznego.
4. INSTALACJA WENTYLACYJNA - nie dotyczy.
5
6

INSTALACJA ELEKTRYCZNA - wedtug projektu technicznego.
ZAGOSPODAROWANIE ODPADAMI - gromadzenie odpadow w pojemnikach
usytuowanych na terenie inwestycyjnym i wywoz na skladowisko w ramach systemu
gminnego.
OBSLUGA KOMUNIKACYJNA - poprzez istniejacy zjazd z drogi publicznej — bez zmian.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ




Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia
2021 r. (Dz. U. 2 2021 r. poz. 1722) w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej, niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Powierzchnia wewnetrzna, wysokos$¢ i liczba kondygnaciji:

— Nie dotyczy.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialtdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozen wynikajacych
z procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke
pozaréw przyjetych do celéw projektowych:

— Nie dotyczy.

Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposoéb
uzytkowania:

— Nie dotyczy.

Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen:

— Nie dotyczy.

Podziat obiektu na strefy pozarowe:
— Nie dotyczy.

Maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia:

Obiekt zaliczony do kategorii ZL — gesto$ci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane:

— Nie dotyczy.

Wystepowanie materiatdw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem:

— Nie dotyczy.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajac liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie:
— Nie dotyczy.




Dobér urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalac;ji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okre$leniem zakresu i celu ich stosowania:

— Nie dotyczy.

Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach
stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach
przewidzianych do tych dzialtan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych
i prowadzacych do nich dojs¢:

a) W poblizu obiektu znajduje sie istniejacy zewnetrzny hydrant DN 80 usytuowany

w odlegtosci 5-75 m od obiektu budowlanego.

b) wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych, stuzaca do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi co najmniej 10dm?/s; wymdg w powyzszym zakresie jest spetniony przez
projektowany oraz istniejgcy hydrant zewnetrzny DN 80.

c) Inne rozwigzania nie sg wymagane

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne:

- Od budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dziatce nr 1125 — 14,70 m;

Informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢
pkt 1 lub ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwiagzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym :

Nie dotyczy.

9. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie prace zwigzane z realizacjg obiektu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego

kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem z zachowaniem wymagan BHP
w budownictwie; przy uzyciu wyrobow dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w trakcie realizacji budynku z zatozeniami badz
wytycznymi niniejszego projektu, nalezy skontaktowaC si¢ z projektantem przed

przystapieniem do robét budowlanych.



3. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za wykonane btednie roboty budowlane co
do ktorych miat watpliwosci lub wystapity niezgodnosci z projektem a nie zostaty

skonsultowane z projektantem.

Wszystkie zastosowane w projekcie rozwigzania sq rozwigzaniami przyktadowymi i mogq
by¢ zastgpione przez inne rownowazne przystosowane do zastosowania w budownictwie
oraz posiadajace odpowiednie atesty i deklaracje zgodnosci.
OPRACOWAL.:
inz. bud. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik budowy w spec;j. mgr inz. MARCIN WOZNIAK
konstr. budowl. i architekt. uprawnienia do projektowania bez ograniczer w specjalnosci
Nr rej. WKP/B0O/2393/01 insta\acyjpe] w zakresie sieci, inst;la:ji i urzgdzeﬁ pieplqych‘
upr. nr UAN-8386/85/86 i UAN-8386/110/88 wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Jarocin, ul. Deszczowa 12, tel. 603 878 908 UpRrWIKE250/ROOS/05

mgr inz. MICHAL MIELCAREK
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych do
projektowania bez ograniczen
upr. nr WKP/0570/POOE/21



