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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiotem zadania jest wymiana nawierzchni biezni na nawierzchnie poliuretanowg wraz z odwodnieniem, budowa skoczni w
dal, rzutni do rzutu kula, rzutni do rzutu oszczepem, budowa instalacji oswietlenia oraz wymiana czesci ogrodzenia
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys PRZEBUDOWA BIEZNI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
PRZY BOISKU SPORTOWYM W BORKU WLKP.
1 Grupa Bieznia, skok w dal, rzut kulg
1.1 |Element Roboty rozbiérkowe biezni
1 KNR 231/804/3 |Rozebranie nawierzchni, z thucznia mechanicznie, grubo$é nawierzchni 15°cm m2 3 211,00
2 KNR 231/804/4 |Rozebranie nawierzchni, z ttucznia mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
Krotno$¢=-5,00 m2 3211,00
3 KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii
e IV ma glebokoSCT 2000m
Wyliczenie loSCi OOt e
RAZEM:: 3 211,000000|m2 3 211,000
4 KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii
I-1V, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci. Pogtebienie do 58 cm
............................. KOO8 7 B e
Wyliczenie loSCi OOt e
RAZEM:: 3 211,000000|m2 3 211,000
5 KNR 231/814/1 |Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 6x20°cm na
podsypce piaskowej. Rozbiorka biezni.
..................................................................................................................................................... __868,960000
RAZEM:: 868,960000|/m 868,96
6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadunku i recznym
............................. wytadunku, transport samochodem ciezarowym na odlegtos¢ 1km
Wyliczenie loSCi OOt e
Krawezniki6x20  186896°0,06020 10427520
RAZEM 10,427520|m3 10,428
7 KNR 404/1102/5 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadunku i recznym
wytadunku, transport samochodem ciezarowym na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad
1°km
KIO086=4, 00 e
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 10,428000
10,428000|m3 10,428
8
: 2183,480000
© 2183,480000/m3 2 183,480
9 KNR 401/108/8 |Analogia. Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy
nastepny 1°km
............................. KIO086=4, 00 e
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
2183480 .2 183,480000
RAZEM:: 2 183,480000 m3 2 183,480
10 |KNR 221/111/4 |Scinanie drzew, miekkich $rednica pni 41-65"cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,000
11 |KNR 201/105/5 |Mechaniczne karczowanie pni, Fi'46-55'cm szt 4,000
1.2 |Element Bieznia poliuretanowa
12 |KNR 231/105/3 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne grubosé warstwy
............................. PO ZageSZCZeniUu 3 CM e
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
:2934.75 2 934,750000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2 934,750000|m2 2 934,750
13 |KNR 231/105/4 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne dodatek za kazdy
nastepny 1°cm grubosci warstwy. Pogrubienie do 41 cm. Krotno$¢ 38
............................. RO 083 e
Wyliczenie loSCi OOt e
i2934.750 2 934,750000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2 934,750000|m2 2 934,750
14 |KNR 231/308/3 |Nawierzchnie beton asfaltowy, warstwa goérna, grubosci 5'cm m2 2 934,75
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15 |KNR 231/308/4 |Nawierzchnie beton asfaltowy, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm. Krotno$¢
-2
KOO8 e
g3 s ) 934,750000
2 934,750000 m2 2934,75
16 |KNR 231/308/1 |Nawierzchnie beton asfaltowy, warstwa dolna, grubosci 12’cm
| 2934,750000
RAZEM:: 2 934,750000|m2 2 934,750
17 |KNR 231/308/2 NaW|erzchn|e beton asfaltowy, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm. Krotnos$¢ -8
"""""""" | 2934,750000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2 934,750000|m2 2 934,750
18 |KNR 202/290/1 |Analogia. Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, zbrojenie
) AP0z OSZON e
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
. 292979°0,10°18%0001 4394685
RAZEM': 4,394685|t 4,395
19
Po zewnetrznej krawedzi biezni 1112,85+79,68+119,25+7,80+4,10+9,25+3,9+13
e 21¥6,9410,70:490 L 482430000
Po wewnetrznej krawedzibiezni  i17,6972+5,60 40,980000
Po wewnetrznej krawedzi biezni pod i119,38*2+12,97*2+33,27+79,68*2 :
odwodnienie 2 : 457,330000
RAZEM:: 980,740000|m 980,740
20
Po zewnetrznej krawedzi + rzutnia
oszczepem 31,407600
Powewnetrznejkrawedzi  i457,337(0,3070,10+0,0870,1572) . L 24,695820
RAZEM:: 56,103420|m3 56,103
21 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
............................. Zaprawg ComeMOWa e
Wy liczenie 108 Ci 0D Ot e
Po zewnetrznej krawedzi biezni 112 85+79,68+119,25+7,80+4,10+9,25+3,9+13:
+6,9+10,70-4,10 482,430000
Po wewnetrznej krawedzi : 40,980000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  523,410000|m 523,41
22 |KNR 231/407/7 |Obrzeza betonowe, dodatek za ustawienie na tukach o promieniudo 20m
Wy liczZenie oS Ci rOD Ot e
tuk zewnetrzny 1119,25+112,85 : 232,100000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  232,100000|m 232,10
23 |KNR PP Kalkulacja wtasna. Dostawa i utozenie nawierzchni poliuretanowej gr. 14,0 mm.
01/0101/01 Parametry nawierzchni podane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét. m2 2 929,79
24 |Kalkulacja Kalkulacja wtasna. Dostawa i utozenie nawierzchni kauczukowej gr. 20,0 mm wraz z
wiasna malowaniem linii. Parametry nawierzchni podane w specyfikacji technicznej wykonania i
OdOrU TOD Ot e
L 31,754500
: 31,754500|m2 31,755
25 |KNR401/108/5 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii I-IL——
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 73,555500
: 73,555500|m3 73,556
26 |KNR 401/108/8 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny
1°km
e KIOOSG =, 00 e
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 73,556000
73,556000/m3 73,556
27
:3000,000000
i 3000,000000/m2 3 000,000

PRZEBUDOWA BIEZNI WRAZ 2
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PRZY
BOISKU SPORTOWYM W BORKU WLKP.



ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 0005757F)

strona nr: 5
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
28 |KNR221/218/2 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliozenie iloscirobot:
........................................................................................................................................................ . 150,000000]
: 150,000000/m3 150,000
29 |KNR PP
O 0T L e
O ZOE 08 rOD O oo e
........................................................................................................................................................ . 150,000000]
150,000000m3 150,000
30 |KNR 221/401/4 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu I-I|
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 3 000,000
1.3 |Element Roboty rozbiérkowe skoczni w dal
31 |KNR 231/101/7 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii llI-VI,
o MAGIGDOKOSCE 2000M
Wyliczenie lloSCi 1ot
Na rozbiegu 9,000000
POdSkOGZNIG e BT {__ 23,800000]
RAZEM:: 32,800000|m2 32,800
32 |KNR 231/101/8 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, recznie, grunt kategorii lI-VI,
dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci
e KOO8 O e e
Wyliczenie iloscirobot:
L __9,000000
RAZEM:: 9,000000m2 9,000
33 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii lI-VI,
dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci
KIOI08E0,00 e
Podskocznig 2380 ___23,800000
RAZEM:: 23,800000|m2 23,800
34 |KNR Wywéz ziemi lll kat. samochodami samowytadowczymi do 5 t na odlegto$¢ do 1 km.
401/0108-0600
........................................................................................................................................................ 14,756000
18,356000|m3 18,356
35 |KNR Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu ziemi samochodami samowytadowczymido 5t.
401/0108-0800 [KrOMOSE=A,00 oo s
Wyliczenie floSCi roDOt:
e BB . 18,356000]
RAZEM:: 18,356000|m3 18,356
1.4 |Element Skocznia w dal - rozbieg
36 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii
o AHIV nAglGDOKOSCE 2000m
Y GZONIE 08 TODO oo
e fTAO0 67100000
RAZEM:: 67,100000|m2 67,100
37 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii
I-1V, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci. Pogtebienie do 58 cm
KOO8 7B
e BTA0 67,100000
RAZEM:: 67,100000|m2 67,100
38 |KNR401/108/5 |Analogia. Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii I-Il
..................................................................................................................................................... 45628000
RAZEM:: 45,628000/m3 45,628
39 |KNR401/108/8 |Analogia. Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy
nastepny 1°km
e KOO8 O e
Y OZONiE 08 FODO e s
e A8B28 45628000
RAZEM:: 45,628000 m3 45,628
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40 |KNR 231/106/1 |Warstwy odcinajgce, zageszczane recznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 6°'cm
"""" 67,100000
RAZEM:: 67,100000|m2 67,100
41 |KNR 231/106/2 |Warstwy odcinajgce, zageszczane recznie, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci
(1) warstwy
e AKIOO8E2, 00 e
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
:167.100 67,100000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: _ 67,100000|m2 67,100
42 |KNR 223/104/1 |Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, grubos¢ warstwy 15°cm
R=0955 M=1,000 S=1000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 67,100000
67,100000|m2 67,100
43 |KNR 223/104/2 |Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, dodatek lub potrgcenie za kazdy 1°cm
(1) réznicy grubosci
R=0,955 M=1,000 S=1,000
KO0 G0, 00 e
"""" 67,100000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  67,100000/m2 67,100
44 Podbudowa z kruszyw famanych warstwa goérna grubos¢ warstwy 5'cm
R=0955 M=1000 $=1,000
67,100000
67,100000|m2 67,100
45 |KNR 231/308/3 |Nawierzchnie betonowe, warstwa gorna, grubo$ci5cm
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 67,100000
: 67,100000|m2 67,100
46 |KNR 231/308/4 |Nawierzchnie betonowe, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
KO0 Gm 0 00 e
"""" 67,100000
RAZEM:: 67,100000|m2 67,100
47 |KNR 202/290/1 |Analogia. Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, zbrojenie
) AP0z OSZON e
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
e ./67.100%0,10715%0,001 0,100650
0,100650 |t 0,101
48 |KNR 231/401/2 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii lI-IV m 236,66
49 |KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykta
""""" 4,448800
: 4,448800/m3 4,449
50 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
............................. Zaprawg Cementows
Wyliczenie ilosci robot:
. 5501224650 . 111,22000C
RAZEM:: 111,22000C|m 111,22
51 |KNR PP Kalkulacja wtasna. Dostawa i utozenie nawierzchni poliuretanowej gr. 14,0 mm.
|Parametry nawierzchni podane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.
""""""" . 67,100000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  67,100000/m2 67,100
52 |KNR401/108/5 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°'km, grunt kategorii Il |
Wyliczenie loSCi OOt e
1111.22*0,20%0,20 4,448800
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4,448800|m3 4,449
53 |KNR401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny
1°km
e KIOO8G =, 00 e
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
i4.449 4,449000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 4,449000|m3 4,449
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54 |KNR 223/305/3 |Montaz progéw do skoku w dal i tréjskoku ze skrzynka i pokrywa skrzynki
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,0
1.5 |Element Skocznia w dal - zeskocznia skoku w dal
55 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii
I-1V, na gtebokosci 20°cm
:8,16*2,91 : 23,745600
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  23,745600|m2 23,746
56 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii
I-1V, dodatek za kazde dalsze 5°'cm gtebokosci. Pogtebienie do 58 cm
KO 08T 8 e
: 23,746000
RAZEM:: 23,746000|m2 23,746
57 |KNR401/108/5_|Analogia. Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii -l |
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
i23.746%0,68 : 16,147280
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  16,147280|m3 16,147
58 |KNR401/108/8 |Analogia. Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy
nastepny 1°km
Krotnos¢=4,00
116.147 : 16,147000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  16,147000m3 16,147
59 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm |m2 574
60 |KNR231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci.
Drenaz pod zeskocznig
Krotno$¢=21,00 m2 5,74
61 |KNR 231/502/1 |Analogia. Posadzka z ptyt betonowych, 30x30x5°cm na podsypce piaskowej z
............................. wypetnieniem spoin piaskiem
lczenie 08Ci rOD G e
: 22,000000|m2 22,000
62 |KNR 223/301/4 |Podktady na gruncie z piasku lub zwiru
@) . AR=0855 M=1,000 S=1,000
............................................................................ 0007030 6,600000
RAZEM:: 6,600000/m3 6,600
63 | Kalkulacja wigsna. Utozenie na podsypce filtracyjnej geowtokniny.
Wyliczenie loSCi OOt e
i22.000 : 22,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  22,000000/m2 22,00
64 |KNR 223/301/4 |Podkiady na gruncie z piasku lub zwiru. Wypetnienie zeskoczni piaskiem kwarcowym lub
(1) rzecznym gr 0,20 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
6,600000
6,600000/m3 6,600
65 |KNR 231/401/2 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii lll-v.
L 21,500000
: 21,500000|m 21,50
66 |KNR231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwyka
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,290000
1,290000|m3 1,290
67 |KNR 223/304/4 |Analogia. Sciany zeskoczni skoku w dal i tréjskoku, oktadziny z obrzez na HAURATON
SPORTFIX
o AR=0,995 M =1,000 S =1,000
e 2AB0 __ 21,500000
21,500000|mb 21,500
68 |KNR401/108/5 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii Il
L 0,860000
RAZEM:: 0,860000/m3 0,860

PRZEBUDOWA BIEZNI WRAZ 2
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PRZY
BOISKU SPORTOWYM W BORKU WLKP.



ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 0005757F)

strona nr: 8
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
69 |KNR401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny
1'km
............................. Krotn0SE=4,00
Wyliczenie loSCi OOt e
860 0,860000
RAZEM 0,860000m3 0,860
1.6 |Element Rzutnia do pchniecia kula
70 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii
I-IV, na glebokosci 20°'cm
221,280000
RAZ 221,280000/m2 221,280
71 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii
I-1V, dodatek za kazde dalsze 5°'cm gtebokosci. Pogtebienie do 58 cm
............................. KO8 8 e
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
i221.280 221,280000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:_  221,280000|m2 221,280
72 |KNR401/108/5_|Analogia. Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii -1l
Wyliczenie loSCi OOt e
:221.280%0,68 150,470400
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:_  150,470400/m3 150,470
73 |KNR401/108/8 |Analogia. Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy
nastepny 1°km
KIO086=4, 00 e
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 150,470000
RAZEM:: 150,470000/m3 150,470
74 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii llI-1V m 65,96
75 tawy pod krawezniki, betonowa zwykta
""""" 2,638400
2,638400/m3 2,638
76 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg m 65,96
77 |KNR 231/407/7 |Obrzeza betonowe, dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 20'm m 17,45
78 |KNR 223/112/3 |Nawierzchnia mineralna z mieszanki: mgczka ceglana 80" %, glina cegielniana zmielona
13.3% maczka 6,7 - warstwa grubosci 5'cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 221,28
79 |KNR 223/112/4 |Nawierzchnia mineralna z mieszanki: mgczka ceglana 80" %, glina cegielniana zmielona
13.3% maczka 6,7 - dodatek lub potrgcenie za kazdy 1°cm réznicy grubosci
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotno$¢=10,00 m2 221,28
80 |KNR 401/108/5 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1km, grunt kategorii I-Il
Wyliczenie loSCi OOt e
... 85960207020 2638400
RAZEM 2,638400/m3 2,638
81 |KNR401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny
1'km
Krotno$é=4,00 m3 2,638
82 |KNR 223/307/3 |Montaz obreczy do rzutni pchniecia kulg wraz z progiem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,0
83 |KNR 201/307/1 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegtos¢ do
10°m, kategoria gruntu I-I|
Wykop pod beton pod obrecza do i4.67470,30
pchniecia 1,402200
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:©  1,402200/m3 1,402
84 |KNR 223/105/1 |Podbudowa betonowa zageszczona recznie, warstwa grubosci 15°cm, beton C30/37 XD1
(zatarta na ostro)
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie flosci robSt:
13,14%1,22*1,22 ' 4,673576
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4,673576|m2 4,674
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85 |KNR 223/105/2 |Podbudowa betonowa zageszczona recznie, dodatek lub potragcenie za kazdy 1°'cm
réznicy grubosci, beton C30/37 XD1 (zatarta na ostro), pogrubienie do 30 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
KO 08 G S e
4,674000
RAZEM:: 4,674000|m2 4,674
86 |KNNR 2/105/7 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku, piyty
POIBAYNCZO ZDIOJONG e
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,052889
RAZEM:: 0,052889|t 0,053
1.7 |Element Row z woda
87 |KNR 201/307/1 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegtos¢ do
10°'m, kategoria gruntu I-l|
Wyliczenie ilosci robo
13,452780
13,452780|m3 13,453
88 |KNR 223/111/3 |Podbudowa betonowa zageszczana mechanicznie warstwa grubosci 15°cm, beton
C20/25
R=0,955 M=1,000 S=1,000
5,229000
11,039000/m2 11,039
89 |KNR 231/308/3 |Nawierzchnie asfaltobetonowe, warstwa gorna, grubosci 5'cm. Zatarta na ostro.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 3376250
3,376250 m2 3,38
90 |KNR 231/308/4 |Nawierzchnie asfaltobetonowe, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm. Zatarta na
ostro. Pogrubienie do 15 cm.
e REONOSC= 0 e
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 3,380000
RAZEM:: 3,380000m2 3,38
91 |Kalkulacja Dostawa i montaz zestawu do zabudowy rowéw wodnych, tworzywowe o wymiarach
wiasna zewnetrznych okoto 4,36x3,63x0,85, np. SPORTFIX hauraton lub rownowazne kpl 1,000
1.8 |Element Ogrodzenie
92 |KNR 225/307/3 |Analogia. Demontaz ogrodzenia wraz z bramg i furtkami. Nalezy zdemontowaé
ogrodzenie w catosci wraz z czescig podziemna. Wraz zkosztami utylizacji.
189,165000
RAZEM:: 260,625000 m2 260,625
93 |KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegtos¢ do
10°'m, kategoria gruntu Il
0,576000
13,911000/m3 13,911
94 |KNR 231/401/1 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii I-Il. Podebranie
............................. gruntu pod osadzenie plyt cokolowych.
yliczenie 08Ci rOD G e
N . 181,250000
RAZEM:: 181,250000|m 181,250
95 |KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objeto$¢ do 0,5°'m3, transport betonu taczkami,
(1) japonkami.BetonC2530
"""" 13,911000
13,911000/m3 13,911
96 |KNR 202/1704/3 |Mieszanka betonu zwyktego C25/30 w warunkach przecietnych, cement 35, konsystencja
............................. wilgotna, kruszywo grupy Il
lCzenie 08Ci rOD G e
N < 13911000
RAZEM 13,911000/m3 13,911
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97 |KNR 202/1802/2 |Analogia. Ogrodzenia panelowe 153/250 cm na stupkach stalowych obsadzonych w
gniazdach prefabrykowanych cokotéw, wysokos¢ 1,53'm, panele i stupki cynkowane i
............................. malowane w kolorze.
Wyliczenie lloscirobot:
Praystacjitrao 800 17,500000
Od strony zachodnio poinocne]  47.64 o 47,640000
Od strony wschodnio potudniowej  96,66+13,55+10,67+5,23-56011,02 116,11000C
RAZEM:: 181,250000|m 181,25
98 |KNR 231/407/1 |Analogia. Podmuréwka betonowa z prefabrykowanych ptyt o przekroju 20x6°cm na
............................. podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Wyliczenie lloSCi roD0t:
1181.25 181,250000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  181,250000|m 181,25
99 |Kalkulacja Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz bramy o szerokosci 500 cm i wysokos$ci 150 cm ze
wiasna stupkami przybramowymi, cynkowana i malowana w kolorze. kpl 1
100 |Kalkulacja Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz furtki o szerokosci 100 cm i wysokos$ci 150 cm ze
wiasna stupkami przybramowymi, cynkowana i malowana w kolorze. kpl 2
2 |Grupa Odwodnienie biezni
2.1 |Element Odwodnienie sie¢ zbiorcz, odwodnienie biezni
101 |KNR 201/317/2 |Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
(1) suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gteboko$¢ do 1.5'm,
kategoria gruntu -1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm
R=0955 M=1000 $=1000 "
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 242,000000
242,000000 m3 242,000
102 |[KNNR Wykonanie podiozy pod kanaty z materiatow sypkich o grubosci 10 cm
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 24,200000
24,200000|m3 24,200
103
"""" 72,600000
72,600000/m3 72,600
104 |[KNNR Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebokosci do 3,0 m,
1/0318-0300  |w gruncie kat. I-Ill, z zageszezeniem recznym
Wyliczenie ilocirobot:
i242,00-24,20-72,60 145,200000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 145200000/ m3 145,200
105 |KNR 401/108/5_[Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1'km, grunt kategorii -1
"""" 96,800000
96,800000|m3 96,800
106 |KNR 401/108/8 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny
1°km
Krotno$¢=4,00 m3 96,800
107 |KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN", Fi’315-425"'mm, zamkniecie rurg
218/517/2 (2)  |teleskopowag, kineta PP szt 11,0
108 |[KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1200°'mm, gtebokos$¢ 3'm
218/513/3 (1) szt 1,000
109 [ KNRW Kanaty z rur typu PVC tagczone na wcisk, Fi"160'mm
QUBADBIZ | oo
Wyliczenie flosci rob0t:
:8,0+45,0+30,0+54,0+54,0+35,0+44,0+11,0+17,;
. (0¥32,0436,0+454,0454,0+100 484,000000
RAZEM:: 484,000000|m 484,0
110 |KNR 231/606/3 |Montaz odwodnienia liniowego wokét biezni - z wyznacznikiem pierwszego toru i
studzienkami m 452,0
111 |Kalkulacja Wigczenie do istniejacej studzienki kanalizacji deszczowe;j
wiasna KPL 1,000
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3 Grupa Oswietlenie boiska i biezni
3.1 |Element Linia kablowa oswietlenia
112 |KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenieiloscirobot:
: 0,365000 km 0,37
113 |KNNR 5/701/5 |Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. l11-IV m3 83,20
114 |[KNR 510/301/1 |Nasypanie warstwy piasku grubos$ci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 360,00
115 |KNNR 5/713/2  |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych -
typu YAKY 4x25mm2 m 360,00
116 |KNNR 5/713/2 |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych -
kabel sterujgcy YKY 2x1,5 mm2 m 360,00
117 |KNNR 5/705/1 |Utozenie rur ostonowych RHDPE fi75 m 65,00
118 |KNNR 5/726/10 |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1
kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych szt. 10,00
119 |[KNNR 5/726/5 |Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytlowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napigcie do 1
kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych szt. 10,00
120 |KNRW Wykonanie zasypki z piasku z materiatu dowiezionego wraz z zageszczeniem o gr. 15 cm
218/511/2 |
1360%0.4*0.15 ; 21,600000
21,600000|m3 21,60
121 |KNNR 5/702/5 |Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. llI-IV m3 12,00
122 |KNNR 1/202/5 |Roboty ziemne - zatadunek urobku - pozostato$¢ po wykopie wraz z transportem do 0,5
km m3 28,80
123 |KNNR 1/208/2 |Nakfady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-1V po drogach o nawirzchni utwardzonej |m3 28,80
3.2 |Element Montaz stupéw oswietleniowych
124 \KNNR 5/1001/2 |Montaz i stawianie masztow oswietleniowych h=16 m wraz z fundamentem i poprzeczkg
do montazu opraw szt. 4,00
125 |KNR 1314/302/3 |Uziom pionowy o dlugosci 3 m wbity w ziemie szt. 12,00
126 |[KNNR 5/1003/4 |Montaz przewoddw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostonowe i
wysiegniki YKY 3x2,5 mm +YKY 2x1,5 mm kpl.przew. 48,00
127 |[KNNR 5/1004/1 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie
Oprawa o$wietleniowa o mocy do 400W szt. 40,00
128 |[KNNR 5/1004/1 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie
Oprawa o$wietleniowa o mocy do 155W szt. 8,00
129 |[KNNR 5/403/1 |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym
wraz z montazem szt. 1,00
130 |[KNNR 5/405/6 |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg mocowang do
podtoza przez przykrecenie - podigczenie 30 przewodow
R =1+1*0.42=1,420
M = 1,000
S =1,000 szt. 4,00
131 Uruchomienie systemu/oswietlenia kpl. 1,00
132 |KNNR 5/1302/3 |Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc. 5,00
133 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt. 5,00
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