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PRZEKRÓJ NORMALNY

PROJEKT BUDOWLANY
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1a

2%

na ‡awie betonowej

Opornik drogowy 12x25 cm 

2%

1a

z kostki betonowej

na ‡awie betonowej ze �ciekiem 

Opornik drogowy 12x25 cm 

przyleg‡y

Teren 

0.50-0.80 0.80-1.10

Jezdnia (ul. Zimowa)

ï»¿Pod¯�o¯…e rodzime doprowadzone do E2â�¥25 MPa, Isâ�¥1,00.

Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - gr. 30 cm,

Warstwa podbudowy z kruszywa ‡amanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie - gr. 20 cm,

Warstwa wi„¿„ca z AC 22 W - gr. 8 cm,

Warstwa �cieralna z AC 11 S - gr. 4 cm,

1a - Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Zimowej (KR-2, pod‡o¿e G4)

Pobocze Pobocze

ï»¿Pod¯�o¯…e rodzime doprowadzone do E2â�¥25 MPa, Isâ�¥1,00. 

Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - gr. 30 cm,

Warstwa podbudowy z kruszywa ‡amanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie - gr. 20 cm,

Podsypka cementowo - piaskowa - 1:4 gr. 3 cm,

Warstwa �cieralna z kostki betonowej - gr. 8 cm,

3a - Konstrukcja nawierzchni  progów zwalniaj„cych, zjazdów (KR-2, pod‡o¿e G4)

UWAGI:
1. KonstrukcjŒ nawierzchni przyjŒto dla kategori ruchu KR2 oraz pod‡o¿a grupy no�no�ci G4.

2. NawierzchniŒ �cie¿ki rowerowej wykonaæ z kostki bezfazowej.

ï»¿Pod¯�o¯…e rodzime doprowadzone do E2â�¥50 MPa, Isâ�¥0,98.

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - gr. 15 cm,

Podsypka cementowo - piaskowa - 1:4 gr. 3 cm,

Warstwa �cieralna z kostki betonowej - gr. 8 cm,

2a - Konstrukcja nawierzchni chodnika / �cie¿ki rowerowej

ï»¿Pod¯�o¯…e rodzime doprowadzone do E2â�¥50 MPa, Isâ�¥0,98.

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - gr. 15 cm,

Podsypka cementowo - piaskowa - 1:4 gr. 4 cm,

Warstwa �cieralna z ¿ó‡tych p‡ytek z wypustkami 35x35 - gr. 5 cm,

2b - Konstrukcja nawierzchni chodnika z ¿ó‡tych p‡ytek z wypustkami
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fundament ogrodzenia

na ‡awie betonowej lub 

Obrze¿e chodnikowe 8x30 cm 
przyleg‡y

Teren 

 na ‡awie betonowej

KrawŒ¿nik uliczny 15x30 cm

 na ‡awie betonowej

KrawŒ¿nik uliczny 15x30 cm
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Chodnik

ul. Zimowa, Wo‡omin

KM0+128.50-0+322.05

Przekrój normalny nr 2 

przyleg‡y

Teren 

2% 2%

ï»¿Pod¯�o¯…e rodzime doprowadzone do E2â�¥25 MPa, Isâ�¥1,00. 

Warstwa podbudowy z kruszywa ‡amanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie - gr. 20 cm,

Podsypka cementowo - piaskowa - 1:4 gr. 3 cm,

Warstwa �cieralna z kostki betonowej - gr. 8 cm,

4a - Konstrukcja pobocza
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