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1. SPIS RYSUNKOW

E-01 Plan instalacji oswietlenia — rzut modernizowanych pom. kuchennych i pomocniczych

E-02 Plan instalacji gniazd wtykowych — rzut modernizowanych pom. kuchennych i pomocniczych
E-03 Plan instalacji KD i CCTV — rzut modernizowanych pom. kuchennych i pomocniczych

E-04 Plan instalacji DSO — rzut modernizowanych pom. kuchennych i pomocniczych

E-05 Plan instalacji SSP — rzut modernizowanych pom. kuchennych i pomocniczych

E-06 Schemat rozdzielnicy RK2/+0 — dla modernizowanych pom. kuchennych i pomocniczych
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2.1. Uprawnienia budowlane — Michat Pawlik

2.2. Zaswiadczenie WOIIB — Michat Pawlik
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3. OPIS TECHNICZNY

4.1. Podstawy opracowania
e zlecenie Inwestora,
e projekt architektoniczno-budowlany,
e uzgodnienia branzowe oraz z Inwestorem

e obowigzujgce przepisy i normy,

4.2. Zakres opracowania

Opracowanie dotyczy adaptacji istniejgcych pomieszczen na kuchnie i pom. pomocnicze.
Pomieszczenia znajdujg sie na poziomie +1 w istniejgcym pawilonie targowym nr 15.

Modernizacja obejmuje:
e wymiane urzadzen kuchennych na nowe, w istniejacej kuchni gtéwnej, bez zmiany instalacji,

o wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej w nowoprojektowanych pom. kuchni, zmywalni, zmywalni
tac, w kamorach mrozni i chtodni,

e  przesuniecie istn. rozdzielnicy TO-12+TK7.2 z uwagi na instalacje systemowych komér mrozni i chtodni,
e wykonanie zasilania dla drzwi otwieranych elektrycznie,
o wykonanie kontroli dostepu KD i monitoringu CCTV w komunikacji,

W ramach projektu wykonawczego zostang wykonane nastepujgce instalacje i urzgdzenia elektryczne:

e instalacja oswietlenia podstawowego,

e instalacja oswietlenia awaryjnego,

e instalacja gniazd zasilajgcych ogdélnych 230V,
e instalacja zasilania urzgdzen technologicznych kuchennych 230V/400V,
e instalacja strukturalna,

e instalacja uziemiajgca,

e instalacja DSO,

e instalacja SSP,

e instalacja CCTV,

e instalacja KD,

e system ochrony przeciwprzepieciowej,

e system ochrony przeciwporazeniowej,

W modernizowanych pomieszczeniach zostang wykorzystane istniejgce instalacje:
e trasy kablowe,
e rozdzielnice elektryczne ogdlne RO ..i kuchenna RK...
e instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego,
e instalacja DSO,
e instalacja SSP,
e instalacja uziemiajaca,
e system ochrony przeciwprzepieciowej,

e system ochrony przeciwporazeniowej,
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4.3. Zasilanie modernizowanych pomieszczen

Instalacje w modernizowanych pomieszczeniach zostang zasilone z istniejgcych obwodéw w nastepujgcy sposob:
e Obwody oswietlenia podstawowego i awaryjnego - z istniejgcych obwoddéw rozdzielnic ogdlnych RO, TO,
e Obwody gniazd ogdlnych - z istniejgcych rozdzielnic ogdlnych RO, TO,
e Obwody zasilania urzgdzen technologicznych - z nowoprojektowanej rozdzielnicy kuchennej RK2/+0 .

Z uwagi na fakt, iz istniejgca rozdzielnica kuchenna RK/+0 nie posiada wystarczajgcej mocy dla zasilania
nowoprojektowanej drugiej pomocniczej kuchni - nalezy zabudowac¢ nowa rozdzielnice RK2/+0 i zainstalowac jg obok
istniejgcej RK/+0 zlokalizowanej na poziomie +0 (poziom nizej niz kuchnia).

Nowg rozdzielnice zasili¢ nowoprojektowanym kablem YKYzo5x150 wyprowadzonym z sekcji B RGnn stacji STVII.

4.4. Parametry elektroenergetyczne

Obwody gniazd ogdlnych oraz oswietlenia podstawowego i awaryjnego zostang podtgczone pod istniejgce tablice
ogodlne. Nowe gniazda technologiczne dla 2 zmywarek w pom. zmywalni oraz zmywalni tac zostang rowniez podtgczone
do istn. rozdzielnic ogdlnych. w ramach rezerwy mocy.

Nowe obwody technologiczne, w nowopowstatym pomieszczeniu matej kuchni, zostang podtgczone do
nowoprojektowanej rozdzielnicy RK2/+0.

Nowa rozdzielnica kuchenna RK2/+0 zostanie podtgczona do sekcji B RGnn.

Bilans mocy po modernizaciji (istn. moce wg dokumentacji z 2016r):

Sekcja A RGnn

Pz Cos fi 1b

kW - A
RKL/+3 340,0 0,95 516,4
RO1/+3 73,0 0,95 110,9
RO2/+3 43,0 0,95 65,3
RO1/+2 57,0 0,95 86,6
RO2/+2 32,0 0,95 48,6
RO/+1.5 27,0 0,95 41,0
RO1/+1 42,0 0,95 63,8
RO2/+1 83,5 0,95 126,8
RK/+0 - stara kuchnia 405,0 0,95 615,2
Razem 1102,5 0,95 1674,6

Sekcja B RGnn

Pz Cos fi Ib

kW - A
RK/+3 160,0 0,95 243,0
RK/+2 112 0,95 170,1
RKL/+0 35,0 0,95 53,2
RK2/+0 — nowa kuchnia 75,2 0,95 114,1
R-D9 7,8 0,95 11,8
Razem 390,0 0,95 592,3
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4.5. Rozdzielnica kuchenna RK/+0 - istniejgca

W ramach istniejacej rozdzielnicy zostang wymienione urzadzenia kuchenne w istniejacej kuchni. Stare urzadzenia
zostang zastgpione nowymi. Na etapie realizacji nalezy sie upewnic czy istniejgce okablowanie jest wystarczajgce do
podtgczenia ostatecznie wybranych urzadzen. W razie potrzeby nalezy wymieni¢ okablowanie oraz zastosowac
odpowiednie zabezpieczenia.

4.6. Rozdzielnica kuchenna RK2/+0 - projektowana

Nowa rozdzielnica elektryczna RK2/+0 na potrzeby nowej kuchni zostanie wykonana jako prefabrykowana o
odpowiednim stopniu ochrony i bedzie zlokalizowana obok istniejgcej RK/+0 na poziomie +0.

Obwody odbiorcze zabezpieczone zostang bezpiecznikami matogabarytowymi, wytgcznikami instalacyjnymi oraz
wytgcznikami réznicowoprgdowymi.

Rozdzielnica zostanie wyposazona w ochronniki T2 bedace czesciag kompleksowej ochrony przeciwprzepieciowe;j.
Wszystkie wyprowadzenia obwoddw i linii zasilajgcych wykonane beda przez listwy zaciskowe. W rozdzielnicy
zainstalowane bedg lampki sygnalizujgce obecnos¢ napiecia oraz licznik energii elektryczne;j.

Rozdzielnica bedzie wytgczana w catosci wytgcznikiem bezpieczenstwa - przyciskiem zlokalizowanym w kuchni,
zintegrowanym z cewka wzrostowg roztgcznika gtéwnego.

W rozdzielnicy przewidziano min 50% rezerwy miejsca na rozbudowe.

4.7. Rozdzielnica RO/+1 - istniejgca

W zakresie gniazd i oswietlenia — przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych obwoddw z istniejgcych modernizowanych
pomieszczen.

W zakresie nowoprojektowanych drzwi elektrycznych — dotozy¢ zabezpieczenie nadpragdowe 1x B10.

W zakresie nowoprojektowanej kontroli dostepu — dotozy¢ zabezpieczenie nadpragdowe 1xB10.

4.8. Rozdzielnica TO-10/+1 + TK7.1/+1 - istniejgca

W zakresie gniazd i oswietlenia — przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych obwoddw z istniejgcych modernizowanych
pomieszczen.

W zakresie nowoprojektowanych drzwi elektrycznych — dotozy¢ zabezpieczenie nadpradowe 1x B10.

W zakresie nowoprojektowane]j kontroli dostepu — dotozy¢ zabezpieczenie nadpragdowe 1xB10.

4.9. Rozdzielnica TO-12/+1 + TK7.2/+1 - istniejgca
Rozdzielnica zostanie przesunieta w nowg lokalizacje z uwagi na powstajgce komory mrozniczg i chtodnicza.

W zakresie gniazd i oswietlenia — przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych obwoddw z istniejgcych modernizowanych
pomieszczen.

W zakresie nowoprojektowanych drzwi elektrycznych — dotozy¢ zabezpieczenie nadpragdowe 1x B10.

W zakresie nowoprojektowane]j kontroli dostepu — dotozy¢ zabezpieczenie nadpragdowe 1xB10.
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4.10. Wytacznik bezpieczenstwa w kuchni

W pomieszczeniu kuchni nalezy zamontowal wytacznik bezpieczeristwa odcinajacy zasilanie dla urzadzen
technologicznych w kuchni zasilanych z RK2/+0.

Obwdd gniazd ogdlnych oraz oswietlenia podstawowego i awaryjnego w kuchni, zasilane z rozdzielnic ogélnych RO, TO
nie sg rozfaczane przez wytacznik bezpieczenstwa.

4.11. Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego

Instalacje wykonaé przewodami YDYzo 3x1,5 mm2, YDYzo 4x1,5 mm2 i YDYzo 5x1,5 mm2- 750V uktadanymi na
uchwytach, korytkach, w rurach, kanatach lub p/t.
Sterowanie oswietlenia zaprojektowano jako reczne.
Jako linie wzorniczg wtgcznikdéw swiatta zgodnie ze standardami MTP przyjeto linie stylistyczne:
o wiaczniki $wiatta podtynkowe - ELSO FASHION,

o wigczniki Swiatfa natynkowe w pomieszczeniach technicznych — ELDA CEDAR,

Puszki do montazu osprzetu muszg umozliwiaé mocowanie osprzetu przez przykrecanie. Patrzgc w pionie — puszki pod
przyciski montowac na wys. 1,35 m liczac od podtogi do osi puszki. Patrzgc w poziomie, puszki pod wtgczniki montowac
w odlegtosci 15 cm od krawedzi otworu drzwiowego lub 15 cm od naroznika $ciany liczac do osi puszki. W przypadku
zgrupowania kilku wytgcznikbw w jednym miejscu  kolejne nalezy montowa¢ w pionie, ponizej.
Stosowac puszki wielokrotne przystosowane do montazu ramek systemowych wielokrotnych.

Istniejgce oprawy wykorzystaé w modernizowanych pomieszczaniach, w razie potrzeby przesungé w nowe lokalizacje
pokazane na planie oswietlenia.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji przeprowadzi¢ pomiary natezenia podstawowego i awaryjnego. W razie
potrzeby skorygowac ilos¢ i rozmieszczenie opraw.

4.12. Instalacja gniazd wtykowych i sity

Instalacje wykonaé¢ przewodami YDYzo 3x2,5 mm? - 750V lub YDYzo 5x2,5 mm? uktadanymi na uchwytach, korytkach, w
rurach, kanatach lub p/t. Gniazda wtyczkowe instalowaé na wysokosci 0,25m, o ile nie podano na planie inaczej.

Stosowa¢ puszki instalacyjne gtebokie, systemowe, przystosowane do montazu osprzetu na Srubki.
Gniazda umiesci¢ w miejscach pokazanych na planie instalacji gniazd wtykowych.

Jako linie wzorniczg wigcznikéw swiatta zgodnie ze standardami MTP przyjeto linie stylistyczne:
o gniazda wtykowe podtynkowe - ELSO FASHION,

o gniazda wtykowe natynkowe w pomieszczeniach technicznych — ELDA CEDAR,
o gniazda wtykowe natynkowe — LEGRAND MOSAIC,

o gniazda sitowe 230/400 - PCE,

4.13. Instalacja sieci strukturalne;j.

Instalacje strukturalng wykona¢ skretkg czteroparowg UTP/kat.5e 4x2x0,5 mm? uktadana na uchwytach, korytkach, w
rurach, kanatach lub p/t. Do poszczegdlnych gniazd w pomieszczeniach doprowadzi¢ 1 lub 2 przewody (wg opisu na
planie), stosowac gniazda komputerowe kat.5e, pojedyncze lub podwdjne.

Przewody wyprowadzi¢ z istniejacej lokalnej szafy dystrybucyjnej LPD 15.N zlokalizowanej na poziomie 0

(poziom nizej).

Szafe dystrybucyjng rozbudowaé wg potrzeb o urzadzenia aktywne i pasywne umozliwiajgce podpiecie nowych
obwoddw.
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4.14. Instalacja monitoringu CCTV.

Instalacje strukturalng wykona¢ skretka czteroparowa UTP/kat.6 4x2x0,5 mm? uktadang na uchwytach, korytkach, w
rurach, kanatach lub p/t., stosowa¢ gniazda komputerowe kat.6, pojedyncze. Zasilanie kamer w standardzie PoE.

Przewody wyprowadzi¢ z istniejgcej lokalnej szafy dystrybucyjnej LPD 15.N zlokalizowanej na poziomie +0
(poziom nizej).

Szafe dystrybucyjng rozbudowaé¢ wg potrzeb o urzadzenia aktywne i pasywne umozliwiajace podpiecie nowych
obwoddw.

4.15. Instalacja kontroli dostepu.
Instalacje kontroli dostepu wykonaé nastepujgcymi przewodami:
e zasilanie kontroleréw przejscia- OMYzo 3x1,5mm2, YDYzo 3x1,5mm?2,
e potaczenia sieciowe kontrolerow z punktami dystrybucyjnymi — U/UTP 4x2x0,5 kat 6,
e czytniki magistralne — U/UTP 4x2x0,5 kat 5e,
e elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne — OMY2x1,
e czujniki otwarcia drzwi, przyciski wyjscia — OMY2x1.
Przewody dla instalacji kontroli dostepu uktada¢ na uchwytach, korytkach, w rurach, kanatach lub p/t.
Zgodnie ze standardami MTP zastosowadé system kontroli dostepu Synergis IP firmy Genetec.
Kontrolery sieciowe IP podtgczy¢ do lokalnej szafy dystrybucyjnej LPD 15.N zlokalizowanej na poziomie +0

Skrzynki KP zasili¢ przewodami OMY3x1,5 wyprowadzonymi z lokalnych rozdzielnic komputerowych TK7.1, TK7.2 lub
ogdblnej RO1.

Szafe dystrybucyjng rozbudowaé wg potrzeb o urzadzenia aktywne i pasywne umozliwiajgce podpiecie nowych
obwododw.

4.16. Instalacja drzwi elektrycznych

Drzwi elektryczne zasili¢ przewodami OMY3x1,5 wyprowadzonymi z lokalnych rozdzielnic komputerowych TK7.1, TK7.2
lub ogdlnej RO1 . Z centralki drzwiowej wyprowadzi¢ przewody dla przyciskdw otwarcia drzwi lub/i czujnikéw otwarcia
drzwi.

Drzwi bedg otwierane automatycznie czujkami ruchu i/lub recznie przyciskami.

Na etapie opracowania projektu nie byly znane modele napeddéw drzwi oraz sposdb sterowania otwieraniem.
Na etapie realizacji instalacje dostosowac do realnych potrzeb inwestora.

WG standardéw MTP stosowac napedy drzwiowe prod. Geze.

4.17. Instalacja DSO.

W modernizowanych pomieszczeniach wykorzystac istniejgce gtosniki systemu DSO, w wybranych lokalizacjach gtosniki
przestawi¢ w nowe lokalizacje pokazane na planie systemu DSO.

4.18. Instalacja SSP.

W modernizowanych pomieszczeniach wykorzystac istniejgce czujniki systemu SSP, w wybranych lokalizacjach czujki
przestawi¢ w nowe lokalizacje pokazane na planie systemu SSP.
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4.19. Instalacja uziemiajaca i potaczen wyréwnawczych.
Dla uziemienia instalacji nalezy wykorzystac istniejacy system uziemiajacy.

Potaczenia wyréwnawcze powinny taczyé ze soba:
e szyny ochronne PEN rozdzielnic,
e gldwng szyne uziemiajaca,
e ruryiinne metalowe urzadzenia zasilajgce instalacje wewnetrzne np. gazu, co, wody itp.
o dostepne metalowe elementy konstrukcyjne budynku, korytka i drabinki kablowe,

e obudowy urzgdzen teletechnicznych,

Potaczenia wykonac za pomocg obejm 2-Srubowych lub przy pomocy potgczen skrecanych.

4.20. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Dla ograniczenia poziomu przepie¢ dochodzacych do urzadzen nalezy skorzystaé z istniejacych w rozdzielnicach
ochronnikéw typu 2.

4.21. Ochrona przeciwporazeniowa.

Zgodnie z normg PN-IEC 60364, jako system ochrony od porazen prgdem elektrycznym zastosowano nastepujace
poziomy ochrony:

Ochrona podstawowa — ochrona przed dotykiem bezposrednim — realizowana przez zastosowanie izolowania czesci
czynnych, przez odpowiednio dobrang izolacje przewoddéw oraz obuddéw aparatow i urzadzen elektrycznych

Ochrona przy uszkodzeniu —samoczynne dostatecznie szybkie wyfgczenie zasilania, w przypadku przekroczenia wartosci
napiecia dotykowego bezpiecznego, z wykorzystaniem urzadzen ochronnych przetezeniowych i réznicowopradowych
oraz pofaczenia wyréwnawcze.

Ochrona uzupetniajgca — zastosowanie wytgcznikdw réznicowo-pradowych o pradzie zadziatania do 30mA
Jako system zasilania przyjeto system TN-S.

Dostepne czesci przewodzace tj. czesci metalowe urzgdzen, ktore wskutek uszkodzenia izolacji mogg znalez¢ sie pod
napieciem, takie jak:

e metalowe obudowy aparatéw i urzadzen elektrycznych,

e  kotki ochronne gniazd wtyczkowych,

e metalowe obudowy opraw oswietleniowych,

korytka i drabinki kablowe,

powinny by¢ potgczone z przewodem ochronnym. Przewody ochronne powinny posiadac oznaczenia barwne zgodne z
norma.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokona¢ sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i
pomiardéw rezystancji izolacji.
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4.22. Standardy MTP
Wykaz wybranych standarddw elektroenergetycznych i elektrycznych MTP

e Kable i przewody elektryczne nn 230V i 400V — YDY/YKY: 3x, 4x, 5x zytowe, izolacja gtdwna — polwinit,
rezystancja izolacji nie mniejszej niz 450/750V.

e Aparaty rozdzielcze, zabezpieczajagce i sterownicze - EATON/MOELLER - modutowe, roztaczniki
bezpiecznikowe kasetowe — APATOR, ochrona przepieciowa — DEHN, wytgczniki i roztgczniki mocy EATON serii
NZM i LN, rozfaczniki liniowy: GE serii Dilos, Tytan Il lub podstawa bezpiecznikowa DO2.

e Osprzetinstalacyjny:
o gniazda wtykowe i wigczniki $wiatta podtynkowe - ELSO FASHION,
o gniazda wtykowe i wigczniki Swiatta natynkowe w pomieszczeniach technicznych — ELDA CEDAR,
o gniazda wtykowe natynkowe — LEGRAND MOSAIC,

o gniazda tablicowe proste dla wewnetrznych zestawdw ZGW 16A 230V 2P+Z IP44 z kotnierzem
50x50mm, 16A 400V 3P+Z+N |P44 z kotnierzem 75x75mm - PCE,

o gniazda tablicowe proste dla zewnetrznych zestawdw ZGW 16A 230V 2P+Z IP67 TWIST z kotnierzem
75x75mm , 16A 400V 3P+Z+N IP67 TWIST z kotnierzem 75x75mm - PCE,
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4.23. Uwagi konncowe

Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano Montazowych” cz. V oraz Polskimi Normami.

Wykaz wazniejszych norm do stosowania:

e PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych
charakterystyk, definicje

e PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

e PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

e PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed prgdem przetezeniowym

e PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Postanowienia ogdlne

e  PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego
— Oprzewodowanie

e  PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie -- Urzagdzenia do ochrony przed przejsciowymi
przepieciami

e  PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego

-- Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych

e PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

e PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Temat:

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnetrznych

Inwestycja:
MTP Pawilon 15 - modernizacja pomieszczen kuchennych
Ul. Gtogowska 14, Poznan

Miedzynarodowe Targi Poznanskie sp. z o.0.
Ul. Gtogowska 14, Poznan

Ja nizej podpisany oswiadczam, iz w/w projekt wykonawczy jest wykonany zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi normami, przepisami budowlanymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant

Komorniki, czerwiec 2023 r.
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4. RYSUNKI I PLANY
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