
P_R

P_R

P_R

V LED HO W

V LED HO W

vsz

vs
z

V 
LE

D 
HO

 W

V 
LE

D 
HO

 W

istn. czujki bez zmian

nowy układ ścian

5Lx

k1

k1
k2

k1 k1

k2 k2 k2

k2

k2

k2

25,35 m2

18,95 m2

18,95 m2

16,72 m2

27,30 m2

11,47 m2 13,89 m2 9,24 m2 35,11 m2

24,26 m2

72,25 m2

K

L

M

N

O

13
x1

7,3
27

13
x1

7,3
27

13
x1

7,3
27

13
x1

7,3
27

+ 4,455

+ 4,50 + 4,50

A

C

H
P2

5+
G

H
P2

5+
G

ściana oddzielenia pożarowego REI120

śc
ia

na
 o

dd
zi

el
en

ia
 p

oż
ar

ow
eg

o
R

EI
12

0
śc

ia
na

 o
dd

zi
el

en
ia

 p
oż

ar
ow

eg
o

R
EI

12
0

śc
ia

na
 o

dd
zi

el
en

ia
 p

oż
ar

ow
eg

o
R

EI
12

0
śc

ia
na

 o
dd

zi
el

en
ia

 p
oż

ar
ow

eg
o

R
EI

12
0

śc
ia

nk
a 

sz
kl

an
a 

Ei
60

śc
ia

nk
a 

sz
kl

an
a 

Ei
60

HP25+G

wieszaki  

rozdzielnia elektryczna

9x16,66
30

9x16,66
30

+ 4,455

+ 4,50
+ 3,00

ściana REI60

śc
ia

na
 R

EI
60

A'

HP25+G

ZAKRES OPRACOWNIA

MAGAZYN

POM.BIUROWE 6 (1.7)

POM.BIUROWE 7 (1.5)

POZIOM +2

MAGAZYN

POM.BIUROWE 5 (1.8)

POM.BIUROWE 1 POM.BIUROWE 2 POM.BIUROWE 3 POM.BIUROWE 4 (1.10)

POM.BIUROWE 8

KOMUNIKACJA

SZACHT MAGAZYN

ściana oddzielenia 
pożarowego REI120

C'C'

OT

O

z gniazdem  USB 501

z zewnętrznym wskaźnikiem zadziałania BX-UPI

Czujka optyczna lub wielosensorowa  CUBUS MTD 533X

Ręczny ostrzegacz pożarowy MCP545X

zaprogramowana jako termiczna

zaprogramowana do pracy wielosensorowej

pod stropem podwieszonym

zaprogramowana jako optyczna
pod stropem podwieszonym

nad stropem podwieszonym

Czujka optyczna lub wielosensorowa  CUBUS MTD 533X

zaprogramowana do pracy jako optyczna
nad stropem podwieszonym

z izolatorem zwarć

Czujka wielosensorowa  CUBUS MTD 533X

O

Czujka optyczna lub wielosensorowa  CUBUS MTD 533X

zaprogramowana do pracy jako optyczna
nad stropem podwieszonym

z zewnętrznym wskaźnikiem zadziałania BX-UPI

Czujka wielosensorowa  CUBUS MTD 533X

z gniazdem  USB 501

z gniazdem  USB 501

z gniazdem  USB 501

z gniazdem  USB 501

z gniazdem  USB 501

zaprogramowana do jako termiczna
pod stropem podwieszonym

Czujka wielosensorowa  CUBUS MTD 533X

T

T

z gniazdem  USB 501
zaprogramowana do jako termiczna
pod stropem podwieszonym

Czujka wielosensorowa  CUBUS MTD 533X

T

z zewnętrznym wskaźnikiem zadziałania BX-UPI

O

OT OTOT

OTOT OT

OTOT

OTOT

OT

OTOT

OTOT

OTOT

OTOT

OTOT

OTOTOT

Granica opracowania

Istniejące, demontowane ściany

istn. czujki bez zmian

istn. czujki bez zmian

istn. czujki bez zmian

istn. czujki bez zmian

istn. czujki, nowe lokalizacje

istn. czujki, nowe lokalizacjeistn. czujki, nowe lokalizacje

istn. czujki
nowe lokalizacje

istn. czujki bez zmian

TEMAT:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

NR RYS:

1:50
SKALA:

PW
STADIUM

EL
BRANŻA:

DATA:

E-05

2023-06-09

ARCHITEKTURA:

INST. ELEKTRYCZNE:

Międzynarodowe Targi Poznańskie

Poznań, ul. Głogowska 14
MTP Pawilon 15

Plan instalacji SSP
Rzut modernizowanych biur

Poznań, ul. Głogowska 14

PODPIS:PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Michał Pawlik 
WKP/0259/PWOE/15

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Marcin Englert
PODPIS:

v1.3


