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Podziat sieci na
stupie GDDKIA
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1. Rura osionowa RO 125/7,1 mm
2. Rura dla $wiatiowodu RS 40/3.7

1. Rura ostonowa RO 125/7,1 mm

2. Rura dla $wiatfowodu RS 40/3.7
3. Wiazka mikrorur VMR1 -

3. Wiazka mikrorur VMR1 - zewngtrzna RO40 z mikrokanalizacjg,

proj. szafka

Podziat kanatu “

technologicznego
w studni GDDKIA

pozostale wg wytycznych dla
kanaléw technologicznych

(od powierzchni terenu)

min 1000mm

proj. kabel zasilajacy:
1) SO-I - L=676/714m
2) SO-Il - L=249/265m
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Energa Operator |
WP: P/15/028559
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LEGENDA - PROFILE KANAtU TECHNOLOGICZNEGO
1. Rury RS | prefabrykowane wiazki mikrorur WMR powinny byé zlozone w écisle wiazki rur, zwigzane opaskami
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2. Kanalizacjg ukladaé w linii mozliwie prostej na podsypcs piaskows] o grubosci min 10mm.
3. Rury RO nalezy taczyé metoda zgrzewania lub ztgczkami zewngtrznymi.
4. Jako studnle kablows kanalu wykorzysta¢ studnie typu SKR-2.
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LEGENDA:

Kanat technologiczny:

Kolizje teletechniczne:

Proj. kanat teletechniczny Pro). kanat technologiczny KTu1

Pro). kanat technologiczny KTp1
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Rewizja kanatu technologicznego na obiekcle

Oznaczenle kabalu oraz dugoéci pomigdzy

BUDOWA ULICY STRZELECKIEGO

W PRUSZCZU GDANSKIM

PROJEKT BUDOWLANY
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GMINA MIEJSCA PRUSZCZ GDANSKI

ul. Grunwaldzka 20

83—000 Pruszcz Gdariski

Plan sytuacyjny

Pracownia Inzynierska Creator

N Sl

Gdarisk, ul. Andrzeja Struga 6A/4

NIP: 583-326—14—54
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Gdynia, ul. Lotnikéw 62
NIP: 586—219—45-36
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PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:
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ARCHITEKTONICZNO - TECHNICZNY

IT-1.1

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM, ZMIANY SA MOZLIWE

TYLKO ZA ZGODA AUTORA, KOPIOWANIE | NASLADOWNICTWO ZABRONIONE




