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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

 

Niniejszym oświadczam, że: 

 

Projekt Techniczny - Wykonawczy dla zadania: 

 

Budowa oświetlenia części boiska zasadniczego w ramach zadania „Zagospodarowanie 

kompleksu sportowego KS "Iskra" na dz. nr 25 obręb ewidencyjny 0018, został sporządzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 

   Projektant:    techn. Jacek Jarmuła 

upr. Nr A-NB-7342/21/91 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 
 
 

 

OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO 

Przedmiot inwestycji  

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę oświetlenia części boiska zasadniczego na terenie 

KS Iskra. Oświetlenie to pozwoli na prowadzenie treningów w okresie jesienno-zimowo-

wiosennym, kiedy wcześniej zapadają ciemności. Projektowane oświetlenie nie będzie pełniło 

funkcji oświetlenia boiska piłkarskiego w rozumieniu przepisów, norm i Przepisów 

licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych. 

Prace wykonane będą z wykorzystaniem istn. szafy sterowniczo-zasilającej RS, istn. linii 

kablowej LK-2 oraz istniejących masztów S3 i S4 oświetlenia boiska ze sztuczną nawierzchnią. 

Budowa polegała będzie na: 

1. Zabudowie w rozdzielnicy RS zabezpieczenia nadmiarowo-prądowego C16A (F3). 

2. Zabudowie w rozdzielnicy RS stycznika 40A (K3). 

3. Zabudowie w rozdzielnicy RS łącznika 0-1 16A (Q3). 

4. Przesznurowaniu rozdzielnicy RS zgodnie ze schematem przewodem LgY10 dł. 10m. 

5. Uwolnieniu poprzez przesznurowanie jednej żyły w kablu LK-2 (w rozdzielnicy RS, maszcie S3 

i S4) na potrzeby zasilania naświetlaczy. 

6. Montażu na S3 i S4 naświetlacza LED 400W barwa 4000K – bezpośrednio do słupa (2 szt). 

7. Wciągnięciu do słupów przewodu YDYżo 3x2.5mm2 (25m). 

8. Montażu w masztach S3 i S4 izolacyjnego złącza bezpiecznikowego IZK-4-01 (2 szt). 

9. Przyłączenie do masztów S3 i S4 istn. bednarki stanowiącej uziom (4 m). 

10. Wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia (2 pom.). 

11. Wykonanie pomiarów skuteczności ochrony od porażeń (4 pom.). 

  

Ochrona od porażeń 

Sieć zasilająca pracuje w układzie TN-C. Podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym 

stanowi izolacja robocza i ochronna kabli, przewodów i urządzeń. Jako system dodatkowej 

ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, zastosowano samoczynne wyłączenie 

zasilania realizowane za pomocą wyłączników nadmiarowo-prądowych oraz bezpieczników. 

Instalacja w słupach (na odcinku od IZK do oprawy) będzie wykonana w układzie TN-S. Oprawy 

zaprojektowano w II klasie ochronności. Ochroną przeciwporażeniową wykonać zgodnie z 

normami  N-SEP-E-001 oraz PN-HD 60364-4-41. 

Po wykonaniu sieci i zabudowie urządzeń wykonać pomiary skuteczności ochrony od porażeń. 

Ich pozytywny wynik będzie warunkiem dopuszczenia do eksploatacji. 



 

 

 
 
 

 

 

OBLICZENIA 

Zestawienie mocy 

 

Przewidywane, szczytowe obciążenie będzie wynosić: 

 

 PSZ   = 2x400 W = 800 W 

 

Prąd szczytowy wyniesie: 

 

𝐼SZ = 3,5𝐴  

 

W masztach S3 i S4 zastosować w złączach IZK wkładki bezpiecznikowe gG 6A jako 

zabezpieczenie naświetlaczy. W rozdzielnicy RS wyłącznik nadmiarowo-prądowy C16A. 

 

 

Skuteczność ochrony od porażeń 

 

 

Po wykonaniu prac wykonać pomiary skuteczności ochrony od porażeń. 

 















Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-12 roku przez:

Pan Jacek Marek Jarmuła o numerze ewidencyjnym MAP/IE/6831/02
adres zamieszkania ul. Solskiego 12, 33-103 Tarnów
jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2024-01-01 do 2024-06-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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