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Oprawa oswietleniowa uliczna na zrédta LED, IP66 (dtawnica M20 z zaworem wentylacyjnym), K09, T=4000K, Ra>70, strumien po przejsciu przez zespSt optyczny =9500Im, pob6r mocy 72W, montaz na zwieficzeniu stupa lub wysiegnika za pomocq
regulowanego uchwytu o Srednicy 60:76mm, regulowany kqt nachylenia 0" — 20°, blokada zabezpieczajgca zawiasy ze stali nierdzewnej przed wytamaniem, Klipsy ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium z zebrowaniem
odprowadzajqcym cieplo, lakierowana proszkowo na RAL 7040, ukfad optyczny bez soczewkowy pozwalajgcy na zachowanie bryty fotometrycznej przez caly okres eksploatacyjny, podwdjny odblysnik z parabolicznego anodyzowanego aluminium redukujgcego
olsnienie przykre, zapewniajqcy rozsyl $wiatta, optymalny dla drég krajowych, klosz wykonany ze szkla hartowanego gr. 5mm, uklad zasilajqcy: zasilacz LED; cos$>0,95, zintegrowane zabezpieczenie przeciwprzepigciowe ESD In=5kA, Imax=10kA, Uoc=10kY,
zintegrowany odlqcznik napigcia po otwarciu klosza oprawy, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: —20°C + +40°C, powierzchnia boczna eksponowana na wiatr:
0,044m2, pionowa: 0,16m2, wymiary: L = 611mm, B = 320mm, H = 88mm, waga: 5,5kg, zgodnos¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 60598-2-22, EN 62471 (bezpieczenstwo fotobiologiczne), EN55015; EN 61547, EN 61003-2

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP66, K09, UGR<23, T=4000K, Ra>80, strumien po przejéciu przez zespd! optyczny =16000im, pobdr mocy 119W, montaz za pomocq regulowanego uchwytu goniometrycznego, obudowa wykonana z cisnieniowego
odlewu aluminium z zebrowaniem odprowadzajgcym ciepto, lakierowana proszkowym poliestrem na RAL 7040, haki oraz zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej, Klosz wykonany ze szkta hartowanego qr. 4mm z zewnetrznq warstwq zawierajgcq mikrosfery
redukujqcq olgnienie, odblysnik oraz lamelki rastra z blyszczqeego polerowanego aluminium gwarantujgce wysoki poziom odbicia $wiatta oraz asymetryczny rozsyt $wiatta, uktad zasilajqcy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV
umozliwiajacy zmiang strumienia swiatta;; cosfi>0,96, MTBF: 100000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 70000h (LBOB20), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: —20°C + +40°C, zgodnos¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1,
EN 60598-2-22, EN62471
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Ukiad Sieci: TN-S

Ochrona od porazen:

SZYBKIE WYLACZENIE

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W BRZEZNICY

O SALE GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM SANITARNO-SZATNIOWYM
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