OPRAW AWARYJNA DOSWIETLAJACA CZOLO HYDRANTU
- MONTAZ NAD DRZWIAMI

OPRAW EWAKUACYJNA KIERUNKOWA Z PIKTOGRAMEM
- MONTAZ NAD DRZWIAMI
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LEGENDA:

d\ tacznik uniwersalny. Wysoko$¢ montazu 1.4m

@\ tacznik uniwersalny 1P44. Wysoko$¢ montazu 1.4m
tacznik $wiecznikowy. Wysoko$¢ montazu 1.4m

tacznik schodowy. Wysoko$¢ montazu 1.4m

tacznik krzyzowy. Wysokos¢ montazu 1.4m

Czujka ruchu z czujnikiem zmierzchu - 360 st. Montaz na suficie - zasieg 6m

e gox

Wentylator kanatowy - zasili¢ z obwodu o$wietlenia przewodem
3x1.5mm2 typ przewodu wg. uwag

UWAGI:

1.Przewody uktadane na drogach ewakuacyjnych muszg spetnia¢ wymogi klasyfikacji
CPR B2ca-s1b,d0,a1. Poza drogami ewakuacyjnymi stosowac¢ przewody wg klasyfikacji
CPR Dca-s2,d1,a3 Zmiane typu kabla dokona¢ w pierwszym rozgatezieniu obwodu w
pomieszczeniu poza drogg ewakuacyjng

2. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac¢ osprzet hermetyczny min. IP 44

3. Wysoko$¢ montazu oraz lokalizaca osprzetu wedtug oznaczen. W przypadku braku
oznaczenia wysoko$é montazu 1.4 m

4 Rozgatezienia obwodéw realizowaé poprzez faczenie przewodéw w puszkach
instalacyjnych pod osprzetem lub bezpos$rednio w oprawach os$wietleniowych
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OPIS OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP40, IKO5, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumien po przejsciu przez zespdl optyczny =4000im, pobdr mocy 36W, klasa
energetyczna A++, 2 klasa ochronnosci, do wbudowania w strop podwieszony modutowy 600x600, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z
samogasnqcego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed ol$nieniem, temperatura pracy: —20°C + +40°C, , MTBF: 65000h,
stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 50000h (L80B20), cos” =0,96, uktad zasilajqcy: zasilacz LED, zgodnos¢ z normami EN 60598—1, EN
60598-2-22, EN 62471

Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP54 (od dotu), K05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, Il klasa izolacji, strumien po przejéciu przez zespdt optyczny =1650im,
pobdr mocy 15W, montaz: do wbudowania w strop podwieszony, wymiar otworu montazowego: #120mm, obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium
malowanego proszkowo na kolor RAL 9016, optyka: aluminiowy odbty$nik satynowy o wysokiej wydajnosci $wietinej o kqcie rozsytu 75, temperatura pracy: —20°C
+ +40°C, zywotnos¢: 50000h (L70B20) ), stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, MTBF: 70000h, uklad zasilajqcy: elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem
napigciowym SELV (Stopien ochrony zasilacza IP20), cosf>0,95; klasa A++, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22,

EN 62471, EN 62471

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IK05, UGR<23, Ra>80, T=4000K; strumien po przejsciu przez zespdl optyczny = 4400lm; pobdr mocy: 34W; montaz
nastropowy lub za pomocq zwieszakdw; obudowa z samogasnqcego, stabilizowanego promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamieciq
ksztattu; klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajqcy olsnienie; odbtysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo
na kolor biaty; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego wtdknami szklanymi; uklad zasilajqcy: elektroniczny LED z wyjsciem napieciowym SELV; temperatura
pracy: —20°C + +40°C; MTBF: 50000h; stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: 60000h (L8OB20); zgodnost z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1,
EN 60598-2-22, EN62471

Oprawa os$wietleniowa na Zrodla LED, IP66, IK0O9, UGR<23, T=4000K, Ra>80, wyposazona w zewngtrzny moduf awaryjny w obudowie IP65, z funkcjq autotestu,
requlowany czas autonomii: 1h, 2h, 3h, akumulator NiMh 7.2V 1,7Ah; strumiefi po przejsciu przez zespdt optyczny: 28550 Im (praca w trybie podstawowym)
oraz 732 Im (praca w trybie awaryjnym), pobSr mocy 234W, montaz: za pomocq zwieszakéw (oprawa zwieszana) lub dedykowanej puszki (montaz nastropowy),
obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium z zebrowaniem odprowadzajqcym ciepto, lakierowana proszkowym poliestrem ma RAL 7040, haki oraz
zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkta hartowanego gr. Smm z zewngtrzng warstwq zawierajgcq mikrosfery redukujgcq olsnienie,
odbtysnik oraz lamelki rastra z blyszczqcego z polerowanego aluminium gwarantujgce wysoki poziom odbicia $wiatta oraz szeroki rozsyt $wiatta, ukfad
zasilajqcy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV umozliwiajgcy zmiang strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w sensor pozwalajqcy na
utrzymanie statego poziomu natezenia oswietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci $wiatla naturalnego, siatka ochronna zabezpieczajgca przed skutkami
uderzenia, cos(fi)>0,95, MTBF: 100000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 60000h (L80B20), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: —20°C
: +40°C

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED typu naswietiacz, IP66, IKQ9, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =1800Im, pobér mocy 17W,
montaz za pomocq regulowanego uchwytu ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium, lakierowana proszkowym poliestrem na RAL
7040, haki oraz zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkla hartowanego gr. 4mm z zewnetrznq warstwq zawierajgcq mikrosfery
redukujqcq olsnienie, specjalnie zaprojektowany odblysnik ktéry umozliwia uzytkownikowi wybdr pomiedzy rozsytem symetrycznym a asymetrycznym, odblysnik z
blyszczqcego polerowanego aluminium gwarantujqce wysoki poziom odbicia $wiatla, ukfad zasilajqcy: inteligentny zasilacz LED AC-DC z wyj$ciem napieciowym
SELV, cosf>0,90, MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 60000h (L80B20), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: —20°C + +40°C,
zgodnos¢ z normami: EN 60598—-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471

Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna, IP65, K07, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nascienny,
modut awaryjny sktadajqcy si¢ z fadowarki, zrodta prqdu stalego i jednostki kontrolujqcej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i
regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnosciq 10 lat i ilosciq cykli fadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan
pracy oprawy (fadowanie, blqd baterii lub zrédta $wiatta, praca bez bleddw); dwuzadaniowa (praca ,na jasno’), z funkcjq autotest, obudowa wykonana z
samogasnqcego poliweglanu RAL 9003, odblysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumiefi po przejéciu przez zespdt optyczny
=315Im dla pracy SE oraz 130lm dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: —20°C = +50°C - bez stosowania urzqdzen do podgrzewania akumulatora,
zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna, IP65, K07, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,9W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nascienny,
moduf awaryjny sktadajqcy sie z fadowarki, zrodta prqdu stalego i jednostki kontrolujqcej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i
regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnosciq 10 lat i ilosciq cykli fadowania/roztadowania réwnq 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan
pracy oprawy (fadowanie, blqd baterii lub zrédta éwiatta, praca bez bledéw); dwuzadaniowa (praca ,ha jasno’), z funkejq autotest, obudowa wykonana z
samogasnqcego poliweglanu RAL 9003, odblysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumiefi po przejsciu przez zespdl optyczny
=315Im dla pracy SE oraz 130lm dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: —20°C + +50°C - bez stosowania urzqdzen do podgrzewania akumulatorq,
oprawa zabezpieczona siatkq ochronng, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pob6r mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: do wbudowania,
modut awaryjny skladajqcy sie z fadowarki, zrodta prqdu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem fadowania 145min i
regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnosciq 10 lat i ilosciq cykli fadowania/roztadowania réwnq 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan
pracy oprawy (fadowanie, blqd baterii lub Zrédta éwiatta, praca bez bledéw); dwuzadaniowa (praca ,ha jasno’), z funkcjq autotest, obudowa wykonana z
samogasnqcego poliweglanu RAL 9003, odblysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny
=800Im dla pracy SE oraz 200lm dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: —20°C + +50°C - bez stosowania urzqdzefi do podgrzewania akumulatora,
zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

Oprawa awaryjna LED, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: do wbudowania, modul awaryjny
skfadajqcy sie z fadowarki, zrodta prqdu statego i jednostki kontrolujqcej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem tfadowania 145min i regulowanym czasem
autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnosciq 10 lat i ilosciq cykli tadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujqca stan pracy oprawy
(tadowanie, biqd baterii lub zrédta $wiatla, praca bez btedow); dwuzadaniowa (praca ,na jasno’), z funkcjq autotest, obudowa wykonana z samogasnqcego
poliweglanu RAL 9003, odblysnik symetryczny bialy z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =800Im dla pracy SE
oraz 200im dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: —20°C + +50°C - bez stosowania urzqdzen do podgrzewania akumulatora, zgodnos¢ z normami EN
605981, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

Oprawa awaryjna LED, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy lub nascienny, moduf
awaryjny skladajqcy sie z tadowarki, zrodta prqdu statego i jednostki kontrolujqcej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem fadowania 145min i regulowanym
czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnosciq 10 lat i ilosciq cykli ladowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujqca stan pracy
oprawy (ladowanie, bfqd baterii lub zrédla $wiatta, praca bez bleddw); dwuzadaniowa (praca ,na jasno’), z funkejq autotest, obudowa wykonana z
samogasnqcego poliweglanu RAL 9003, odblysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny
=800Im dla pracy SE oraz 200lm dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: —20°C = +50°C - bez stosowania urzqdzen do podgrzewania akumulatora,
zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

Uktad Sieci: TN-S

Ochrona od porazern:
SZYBKIE WYLACZENIE

PRZEBUDOWA [ ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W BRZEZNICY

O SALE GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM SANITARNO-SZATNIOWYM

PROJEKT WYKONAWCZY skALA - 1:100
PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA - RZUT PARTERU BRANZA:
ELEKTRYCZNA
DANE Gmina Bochnia NR RYSUNKU:
INWESTORA:  ul.Kazimierza Wielkiego 26 32-700 Bochnia E-4
ADRES Brzeznica 180 .
BUDOWY: dz.nr388/1i388/2 GRUDZIEN 2020
PROJEKTOWAL: PODPIS:

mgrinz.  TomaszKnapik
MAP/0052/POOE/13
Upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec.
instalacyjnej w zokresie sieci, instalacii i urzadzen
elekiryeznych i elekiroenergetycznych

SPRAWDZIE: PODPIS:
mgr inz. Bogdan Mitka
MAP/0055/POOE/03
Upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec.
instalacyjnej w zokresie sieci, instalacii i urzadzen
elekirycznychi elekiroenergefycznych

OPRACOWAL: PODPIS:
mgr inz.
Grzegorz Latocha

Pracownia Projektowa PIK" s.c.
Anna i Maciej PINDUROWIE
44-240 J0RY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20
www.pik.pl e—mail:biuro@pik.pl

PRACEVNIN PROJEKTONA




