
T2 PS T2 PS

T1 PR T1 PR

T1 PR T1 PR

A
A4

A
A4

B
A5

B
A5

26,59 m²

6,23 m²

14,35 m²

376,89 m²

9,25 m²

2,78 m²

10,87 m² 10,87 m²

8,02 m²8,02 m²

6,72 m²

5,38 m²

7,56 m²8,63 m²

15,90 m²

4,99 m²5,91 m²

CO Wypust przewodu - zasilanie pieca centralnego ogrzewania -

doprowadzić z tablicy przewód  3x1.5mm2 typ przewodu wg. uwag

UWAGI:

1. Przewody układane na drogach ewakuacyjnych muszą spełniać wymogi klasyfikacji CPR

B2ca-s1b,d0,a1. Poza drogami ewakuacyjnymi stosować przewody wg klasyfikacji CPR Dca-s2,d1,a3
Zmianę typu kabla dokonać w pierwszym rozgałęzieniu obwodu w pomieszczeniu poza drogą

ewakuacyjną
2. W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt hermetyczny min. IP 44

3. Wysokość montażu oraz lokalizaca osprzętu według oznaczeń. W przypadku braku oznaczenia
wysokość montażu  0.3 m

4. Rozgałęzienia obwodów realizować poprzez łączenie przewodów w puszkach instalacyjnych pod
osprzętem lub na zaciskach gniazd.

5.     Okablowanie instalacji niskoprądowych prowadzić z zachowaniem minimalnych dopuszczalnych
odlegości od okablowania instalacji silnoprądowych

6. Trasy koryt stalowych połczyć z Lokalnym Punktem Wyrównawczym przewodem LgYżo 16mm2

7. Trasy koryt stalowych połczyć ze sobą trwale za pomocą śrub. Miejsce łączenia zbocznikować
przewodem LgYżo 4mm2

8. Przyjęto następujący opis obwodów gniazd tablica.numer obwodu.numer gniazda np.
TS.G1.1 - Tablica TS obwód gniazd nr. 1 gniazdo nr 1 - ilość gniazd 1

TS.G1.3-4 - Tablica TS obwód gniazd nr 1 - gniazdo 3 i 4 - ilość gniazd 2

8.     Okablowanie instalacji niskoprądowych prowadzić z zachowaniem minimalnych dopuszczalnych
odlegości od okablowania instalacji silnoprądowych

Szyna wyrównawcza - Płaskownik Fe/Zn 30x4 montaż

30cm nad podłogą na uchwytach ściennych dla bednarki

Gniazdo elektryczne 3f 16A z wyłącznikiem

 - Zasilić przewodem 5x2.5mm2 450/750V typ przewodu wg. uwag

Gniazdo elektryczne hermetyczne - Zasilić przewodem

3x2.5mm2 450/750V typ przewodu wg. uwag

Gniazdo elektryczne - Zasilić przewodem 3x2.5mm2

450/750V typ przewody wg. uwag

LEGENDA:

Gniazdo sieci komputerowej 2xRJ45 kat 6 - nieekranowane

doprowadzić z szafy dystybucyjnej przewód U/UTP kat 6 LS0H

TS.CO
h=1.4m

h=1.4m

h=1.4m

h=1.4m

PWP

PWP

PWP

Lampka sygnalizacyjna czerwona z buczkiem , montaż 2,2m

Przycisk kasujący/odwoławczy z lampką , montaż 1,2-1,5m

Przycisk przywoławczy pociągany , montaż 2,2m

Montaż gniazd w zamykanej

metalowej szafce

Montaż gniazd w zamykanej

metalowej szafce

TW
Wypust przewodu - zasilanie tablicy wyników - doprowadzić z
tablicy przewód  3x1.5mm2 typ przewodu wg. uwag. Sterowanie

pilotem

TS.TW

h=5m

TS.JW.5

TS.JW.4

TS.JW.3

JW.x Wypust przewodu - zasilanie central wentylacyjnych z odzyskiem
ciepła - doprowadzić z tablicy przewód  3x1.5mm2 typ przewodu

wg. uwag

CW Wypust przewodu - zasilanie centrali wentylacyjnej - doprowadzić z

tablicy przewód  3x1.5mm2 typ przewodu wg. uwag

TS.DEST.2

h=7m

TS.DEST.1

h=7m

DEST.x Wypust przewodu - zasilanie destratyfikatora - doprowadzić z

tablicy przewód  3x1.5mm2 typ przewodu wg. uwag

TS.CW

TS.WK.1

h=2.9m

TS.NK.1

TS.WK.2

h=2.9m

WK.x Wypust przewodu - zasilanie wentylatora kanałowego -

doprowadzić z tablicy przewód  3x1.5mm2 typ przewodu wg. uwag

NK.1 Wypust przewodu - zasilanie nagrzewnicy kanałowej -
doprowadzić z tablicy przewód  3x1.5mm2 typ przewodu wg. uwag

PWP

Pożarowy Wyłącznik Prądu - doprowadzić z WG przewód

(N)HXH FE180/E90 2x1.5mm2

Złacze pomiarowo-kablowe
Rozdzielnica WG

TS

Inwerter

DC SPD; AC SPC

Lokalna Szyna Wyrównawcza

układ półpośredni

TS.G1.4-6

TS.G2.1-2

TS.G2.3-4

h=1.1m

h=1.4m

T
S

.L
P

D

Listwa zasilająca w szafie RACK

TS.G6.1

TS.G6.2

TS.G6.3

TS.G6.4

TS.G6.5-6

TS.G7.1-3

TS.G7.4-5

LPD.LPD1.1-2

TS.G2.5

LPD.LPD1.3-4

h=2.7m

h=2.7m

h=2.7m

TS.G1.1-3

h=2.9m

h=1.4m

h=1.4m

TS.G3.1-2

TS.G3.3-4

h=1.4m

h=1.4m

TS.G4.3-4

TS.G5.3

TS.G5.4

h=5.0mm

Pion 2 x rura ochronna Ø50
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0
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0

200H50

2
0

0
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5
0

1
0

0
H

5
0

100H50

100H50

1
0

0
H

5
0

1
0
0

H
5

0

1
0

0
H

5
0

TS.JW.2

TS.JW.1

h=2.7m

h=2.7m

1
0

0
H

5
0

1
0

0
H

5
0

Pion 2 x rura ochronna Ø50

4 x Kabel solarny 4mm2

Montaż pionowy

h=1.4m h=1.4m

TS.G6.7 TS.G6.8

Sygnalizator montaż h=1,5 - 1,7m p/t

h=1.4m

h=1.4m

TS.G5.1

TS.G5.2

TS.G4.1-2

S

S

B1
60W

L1
T1
60W

L2

B1
60W

L1
T1
60W

L2

B1
60W

L1
T1
60W

L2

B1
60W

L1
T1
60W

L2

System głośnikowy 60 Wat

Wszechkierunkowa antena aktywna mikrofonów bezprzewodowych

Przyłacze audio

Odbiornik BTBT

h=1.4m

h=1.4m

Montaż w kasecie p/t

zamykanej

Montaż w kasecie p/t
zamykanej

BT

h=2.5m

h=2.5m

h=2.5m

h=2.5m

h=2.5m

h=2.5m

h=2.5m

h=2.5m

h=2.5m

-∞ 0

1

3

2

4

- ∞ 0

1

3

2

4

h=1.4m

Sterownik systemu audio

PLAN WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
- RZUT PARTERU

ul.Kazimierza Wielkiego 26 32-700 Bochnia
Gmina Bochnia

Brzeźnica 180
dz.nr 388/1 i 388/2
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PODPIS:

PODPIS:

PODPIS:SPRAWDZIŁ:

PROJEKT WYKONAWCZY

Układ Sieci: TN-SUkład Sieci: TN-S

Ochrona od porażeń:

 SZYBKIE WYŁĄCZENIE

Ochrona od porażeń:

 SZYBKIE WYŁĄCZENIE

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRZEŹNICY

O SALĘ GIMNASTYCZNĄ Z ZAPLECZEM SANITARNO-SZATNIOWYM


