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LEGENDA
1. Projektowany budynek sali gimnastyczne;j
2. Projektowany budynek zaplecza
3. Istniejgcy budynek Szkoty Podstawowej
4. Istniejgce boisko szkolne
5. Projektowane dojscia piesze
6. Droga pozarowa
7. Miejsca postojowe
8. Miejsca postojowe oraz zjazd
wedtug odrebnego opracowania
9. Pochylnia dla NP
10. kacznik
- Zakres aktualizacji mapy do celéw proj.

- Zakres opracowania
s=mmnsss - Obszar odziatywania
s - Obrys budynku nowo projektowanego

¥ - Nawierzchnia utwardzona - droga

Nawierzchnia przerostowa - msc. postojowe
BB - Nawierzchnia utwardzona - chodnik

P - Wejscia do budynku
== - Projektowane tawki

0]
j( - sieci kolidujgce do przektadki

- lloé¢ kondygnacii

<22 _ projektowany poziom terenu

® -istn. hydrant p.poz.

— O _ PROJ. INSTALACJA OSWETLENIOWA

LEGENDA BRANZA SANITARNA:
—=22%— — PROJ. PRZYtACZE WODY

WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
—SQ80_ — PROJ. ZEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA
—kd@200_ _ pROJ. ZEWNETRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA
e — PROJ. ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZU
S1— PROJ. STUDNIA REWIZYINA KAN. SANITARNEJ

ZA
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OPIS OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Oprawa oéwietleniowa uliczna na zr6dla LED, IP66 (dlawnica M20 z zaworem wentylacyjnym), K09, T=4000K, Ra>70, strumien po przejéciu przez zespdl
optyczny =9500Im, pobér mocy 72W, montaz na zwieficzeniu stupa lub wysiegnika za pomocq regulowanego uchwytu o srednicy 60:76mm, regulowany kqt
nachylenia 0° — 20", blokada zabezpieczajqca zawiasy ze stali nierdzewnej przed wylamaniem, klipsy ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana z cisnieniowego
odlewu aluminium z zebrowaniem odprowadzajqcym cieplo, lakierowana proszkowo na RAL 7040, uktad optyczny bez soczewkowy pozwalajqcy na zachowanie
bryly fotometrycznej przez caly okres eksploatacyjny, podw6jny odblysnik z parabolicznego anodyzowanego aluminium redukujqcego ol$nienie przykre, zapewniajqcy
rozsyt swiatta, optymalny dla drég krajowych, Klosz wykonany ze szkta hartowanego gr. Smm, uklad zasilajqcy: zasilacz LED; cos$>0,95, zintegrowane
zabezpieczenie przeciwprzepigciowe ESD In=5kA, Imax=10kA, Uoc=10kV, zintegrowany odfqcznik napigcia po otwarciu klosza oprawy, MTBF: 80000h, stabilnosc
temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: —20°C = +40°C, powierzchnia boczna eksponowana na
wiatr: 0,044m2, pionowa: 0,16m2, wymiary: L = 611mm, B = 320mm, H = 88mm, waga: 55kg, zgodnos¢ z normami: EN 60598—1, EN 60598-2-3, EN
60598-2-22, EN 62471 (bezpieczenstwo fotobiologiczne), ENS5015; EN 61547, EN 61003-2

Oprawa oswietleniowa na zrddta LED, IP66, K09, UGR<23, T=4000K, Ra>80, strumieh po przejsciu przez zespét optyczny =16000Im, pobér mocy 119W, montaz
za pomocq regulowanego uchwytu goniometrycznego, obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium z Zzebrowaniem odprowadzajqcym cieplo, lakierowana
proszkowym poliestrem na RAL 7040, haki oraz zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkta hartowanego gr. 4mm z zewngtrznq warstwq
zawierajqcq mikrosfery redukujqcq olsnienie, odblysnik oraz lamelki rastra z bfyszczqcego polerowanego aluminium gwarantujgce wysoki poziom odbicia $wiatta
oraz asymetryczny rozsyl Swiatla, uklad zasilajqcy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia Swiatfa;; cosfi>0,96,
MTBF: 100000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 70000h (LBOB20), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: —20°C + +40°C, zgodnost z
normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471

Uktad Sieci: TN-S

Ochrona od porazen:
SZYBKIE WYLACZENIE

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W BRZEZNICY
O SALE GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM SANITARNO-SZATNIOWYM
PROJEKT WYKONAWCZY SKaLA 1:500

PLAN WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |BRANZA:

— TEREN ZEWNETRZNY ELEKTRYCZNA
DANE Gmina Bochnia NR RYSUNKU:
INWESTORA:  ul.Kazimierza Wielkiego 26 32-700 Bochnia E-13
ADRES Brzeznica 180
BUDOWY:  dznr388/1i383/2 GRUDZIEN 2020
PROJEKTOWAL: PODPIS:

mgrinz.  Tomasz Knapik
MAP/0052/POOE/13
Upr. bud. do projekt. bez ograniczefi w spec.

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
SPRAWDZIL: PODPIS:

mgrinz. Bogdan Mitka
MAP,/0055,/POOE/03
Upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec.

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
OPRACOWAL: PODPIS:
mgrinz.

Grzegorz Latocha
Pracownia Projektowa 'PIK" s.cC. H
Anna i Maciej PINDUROWIE ; 'k
44-240 ZORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20 = l:”
www.pik.pl e—mail:biuro@pik.pl g e




