
LEGENDA:

UWAGA:

1. Wszystkie łączenia podziemne wykonać metodą spawania. Miejsce spawu

zabezpieczyć przed korozją.

otokowy fundamentowy - bednarka FeZn 40x5mm ułożona w

dolnej warstwie płyty fundamentowej

 Wypust - bednarka FeZn 30x4 - zwody odprowadzające

instalacji odgromowej, rozdział PEN na PE i  N w RG, szyny

wyrównawcze. Wypust wyprowadzić min 3 m od poziomu

gruntu

Złącze kompensacyjne wg szczegółu

ZK - złącze kontronle

WG - rozdział PEN na PE i N

TE - Uziemienie rozdzielni elektrycznej

GSW - Główna szyna wyrównawcza

LSW - Lokalna szyna wyrównawcza

FOT - Złacze kontrolne dla uziemienia fotowoltaiki
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PLAN WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
- RZUT FUNDAMENTÓW

ul.Kazimierza Wielkiego 26 32-700 Bochnia
Gmina Bochnia
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BRANZA:

MAP/0052/POOE/13
 Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec.

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych

Grzegorz Latocha

OPRACOWAŁ:
mgr inż.

PROJEKTOWAŁ:

MAP/0055/POOE/03
 Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec.

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych

Bogdan Mitka

Tomasz Knapik

mgr inż.

mgr inż.

PODPIS:

PODPIS:

PODPIS:SPRAWDZIŁ:

PROJEKT WYKONAWCZY

Układ Sieci: TN-SUkład Sieci: TN-S

Ochrona od porażeń:

 SZYBKIE WYŁĄCZENIE

Ochrona od porażeń:

 SZYBKIE WYŁĄCZENIE

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRZEŹNICY

O SALĘ GIMNASTYCZNĄ Z ZAPLECZEM SANITARNO-SZATNIOWYM


