
- zastosować przekładniki z zaciskiem napięciowym 
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INWESTORA:

s.c."PIK"

ELEKTRYCZNA

GRUDZIEŃ 2020

E-5A
NR RYSUNKU:

------SKALA

BRANZA:

MAP/0052/POOE/13
 Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec.

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych

Grzegorz Latocha

OPRACOWAŁ:
mgr inż.

PROJEKTOWAŁ:

MAP/0055/POOE/03
 Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec.

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych

Bogdan Mitka

Tomasz Knapik

mgr inż.

mgr inż.

PODPIS:

PODPIS:

PODPIS:SPRAWDZIŁ:

PROJEKT WYKONAWCZY

Układ Sieci: TN-SUkład Sieci: TN-S

Ochrona od porażeń:
 SZYBKIE WYŁĄCZENIE
Ochrona od porażeń:
 SZYBKIE WYŁĄCZENIE

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRZEŹNICY

O SALĘ GIMNASTYCZNĄ Z ZAPLECZEM SANITARNO-SZATNIOWYM

SCHEMAT POŁĄCZEŃ WEWNĘTRZNYCH UKŁADU

POMIAROWEGO PÓŁPOŚREDNIEGO


