Szyna wyrdwnawcza - Ptaskownik Fe/Zn 30x4 montaz
30cm nad podtogg na uchwytach $ciennych dla bednarki

DC SPD; AC SPC

Montaz pionowy
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LEGENDA:
{ Gniazdo elektryczne - Zasili¢ przewodem 3x2.5mm2
450/750V typ przewody wg. uwag
LESTAWIENIE POM { Gniazdo elektryczne hermetyczne - Zasili¢ przewodem
N | v | P 3x2.5mm2 450/750V typ przewodu wg. uwag
AZW0 pom. o ﬁ Gniazdo elektryczne 3f 16A z wytacznikiem
- Zasili¢ przewodem 5x2.5mm2 450/750V typ przewodu wg. uwag
Sala gimnastyczna ‘l: Gniazdo sieci komputerowej 2xRJ45 kat 6 - nieekranowane
01 SWIETLICA 2659 m? doprowadzi¢ z szafy dystybucyjnej przewdd U/UTP kat 6 LSOH
? M 2
0.2 |UMYWALNIA 4,99 TZ :fW\_ Wypust przewodu - zasilanie tablicy wynikow - doprowadzic z
03 LAZIENKA 8,02 m tablicy przewod 3x1.5mm2 typ przewodu wg. uwag. Sterowanie
04 |SZATNIA 0,87 m* pilotem
05 UMY WALNIA 5,91 m? \cfo\_ Wypust pr;gwodu - zasilanie’pieca centralnego ogrzewania -
08 CATIENKA 502 2 doprowadzi¢ z tablicy przewod 3x1.5mm2 typ przewodu wg. uwag
: Z 02 m
07 SZATNIA 1087 m? JW.x Wypust przewodu - zasilanie central wentylacyjnych z odzyskiem
- Sl S J- ciepta - doprowadzi¢ z tablicy przewod 3x1.5mm2 typ przewodu
0.8 WC NP 6,72 m wg. uwag
M 7 5 3 2
08 POM. PORZADKOWE 5,38 TZ cw Wypust przewodu - zasilanie centrali wentylacyjnej - doprowadzi¢ z
010 |KOMUNIKACIA 8,63 m - tablicy przewod 3x1.5mm2 typ przewodu wg. uwag
0.1 KOMUNIKACIA isem’
- - — 3 WK.x Wypust przewodu - zasilanie wentylatora kanatowego -
0.12 KOMUNIKACJA 5580 m J- doprowadzi¢ z tablicy przewdd 3x1.5mm2 typ przewodu wg. uwag
1 : CME F
0.13 POKOJ TRENERA 925 m NK.1 Wypust przewodu - zasilanie nagrzewnicy kanatowej -
014 |LAZIENKA 2.7t - doprowadzi¢ z tablicy przewdd 3x1.5mm2 typ przewodu wg. uwag
0.15 KOTHOWNIA 6,23 m* DEST.x Wypust przewodu - zasilanie destratyfikatora - doprowadzi¢ z
0.16 MAGAZYN SPRZETU 14,35 m? tablicy przewod 3x1.5mm2 typ przewodu wg. uwag
017  [SALA GIMNASTYCZNA 376,89 m°
z Lampka sygnalizacyjna czerwona z buczkiem , montaz 2,2m
528,96 m
SUMA 528,96 m°

Przycisk kasujacy/odwotawczy z lampkg , montaz 1,2-1,5m

Przycisk przywotawczy pociggany , montaz 2,2m

Sygnalizator montaz h=1,5 - 1,7m p/t

Pozarowy Wytgcznik Pradu - doprowadzi¢ z WG przewdd
(N)HXH FE180/E90 2x1.5mm2
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Lokalna Szyna Wyréwnawcza
System gtosnikowy 60 Wat

Wszechkierunkowa antena aktywna mikrofonéw bezprzewodowych

Przytacze audio

Odbiornik BT

o ® | @ ©

Sterownik systemu audio

UWAGI:

1. Przewody ukfadane na drogach ewakuacyjnych muszg spetnia¢ wymogi klasyfikacji CPR
B2ca-s1b,d0,a1. Poza drogami ewakuacyjnymi stosowa¢ przewody wg klasyfikacji CPR Dca-s2,d1,a3
Zmiane typu kabla dokona¢ w pierwszym rozgatezieniu obwodu w pomieszczeniu poza droga
ewakuacyjng

2. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac¢ osprzet hermetyczny min. IP 44

3. Wysoko$¢ montazu oraz lokalizaca osprzetu wedtug oznaczen. W przypadku braku oznaczenia
wysoko$¢ montazu 0.3 m

4. Rozgatezienia obwodoéw realizowac poprzez faczenie przewodéw w puszkach instalacyjnych pod
osprzetem lub na zaciskach gniazd.

5.  Okablowanie instalacji niskoprgdowych prowadzi¢ z zachowaniem minimalnych dopuszczalnych
odlegosci od okablowania instalacji silnopradowych

6. Trasy koryt stalowych potczy¢ z Lokalnym Punktem Wyréwnawczym przewodem LgYzo 16mm2

7. Trasy koryt stalowych potczy¢ ze sobg trwale za pomocg $rub. Miejsce taczenia zbocznikowaé
przewodem LgYzo 4mm2

8. Przyjeto nastepujacy opis obwoddw gniazd tablica.numer obwodu.numer gniazda np.

TS.G1.1 - Tablica TS obwod gniazd nr. 1 gniazdo nr 1 - ilo$¢ gniazd 1
TS.G1.3-4 - Tablica TS obwod gniazd nr 1 - gniazdo 3 i 4 - ilo$¢ gniazd 2

8. Okablowanie instalacji niskopragdowych prowadzi¢ z zachowaniem minimalnych dopuszczalnych

odlegosci od okablowania instalacji silnopragdowych

Ztacze pomiarowo-kablowe
uktad pétposredni

Rozdzielnica WG

Uktad Sieci: TN-S

Ochrona od porazern:

SZYBKIE WYLACZENIE

PRZEBUDOWA 1 ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W BRZEZNICY
O SALE GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM SANITARNO-SZATNIOWYM
PROJEKT WYKONAWCZY SKALA  1:100

PLAN WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BRANZA:

- RZUT PARTERU ELEKTRYCZNA
DANE Gmina Bochnia NR RYSUNKU:
INWESTORA:  ul.Kazimierza Wielkiego 26 32-700 Bochnia E-2
ADRES Brzeznica 180
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mgrinz.  Tomasz Knapik
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Upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec.
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elekiryeznych i elekiroenergetycznych
SPRAWDZIL: PODPIS:
mgr inz. Bogdan Mitka
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