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LEGENDA:

Czujka ruchu z czujnikiem zmierzchu - 360 st. Montaż na suficie - zasięg 6m

Łącznik świecznikowy. Wysokość montażu 1.4m

Łącznik uniwersalny. Wysokość montażu 1.4m

Łącznik schodowy. Wysokość montażu 1.4m

UWAGI:

Łącznik krzyżowy. Wysokość montażu 1.4m
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OPRAW EWAKUACYJNA KIERUNKOWA Z PIKTOGRAMEM
- MONTAŻ NAD DRZWIAMI

B.1

OPRAW AWARYJNA DOŚWIETLAJĄCA CZOŁO HYDRANTU
- MONTAŻ NAD DRZWIAMI
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Wyłączniki zainstalować p/t w
zamykanej stalowj kasecie
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Wentylator kanałowy  - zasilić z obwodu oświetlenia przewodem
3x1.5mm2 typ przewodu wg. uwag

Łącznik uniwersalny IP44. Wysokość montażu 1.4m
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1.Przewody układane na drogach ewakuacyjnych muszą spełniać wymogi klasyfikacji
CPR B2ca-s1b,d0,a1. Poza drogami ewakuacyjnymi stosować przewody wg klasyfikacji
CPR Dca-s2,d1,a3  Zmianę typu kabla dokonać w pierwszym rozgałęzieniu obwodu w
pomieszczeniu poza drogą ewakuacyjną
2. W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt hermetyczny min. IP 44
3. Wysokość montażu oraz lokalizaca osprzętu według oznaczeń. W przypadku braku
oznaczenia wysokość montażu  1.4 m
4 Rozgałęzienia obwodów realizować poprzez łączenie przewodów w puszkach
instalacyjnych pod osprzętem lub bezpośrednio w oprawach oświetleniowych
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PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA - RZUT PARTERU

DANE

BUDOWY:
ADRES

INWESTORA:

s.c."PIK"

ELEKTRYCZNA

GRUDZIEŃ 2020

E-4
NR RYSUNKU:

1:100SKALA

BRANZA:

MAP/0052/POOE/13
 Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec.

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych

Grzegorz Latocha

OPRACOWAŁ:
mgr inż.

PROJEKTOWAŁ:

MAP/0055/POOE/03
 Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec.

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych

Bogdan Mitka

Tomasz Knapik

mgr inż.

mgr inż.

PODPIS:

PODPIS:

PODPIS:SPRAWDZIŁ:

PROJEKT WYKONAWCZY

Układ Sieci: TN-SUkład Sieci: TN-S

Ochrona od porażeń:
 SZYBKIE WYŁĄCZENIE
Ochrona od porażeń:
 SZYBKIE WYŁĄCZENIE

ul.Kazimierza Wielkiego 26 32-700 Bochnia
Gmina Bochnia

Brzeźnica 180
dz.nr 388/1 i 388/2

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRZEŹNICY

O SALĘ GIMNASTYCZNĄ Z ZAPLECZEM SANITARNO-SZATNIOWYM


