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OŚWIADCZENIE 
                         

Oświadczam, że projekt techniczny p.t. 
 

Utwardzenie terenu przy PSP w Rzejowicach  
 
wykonany dla Gminy Kodrąb; 97-512 Kodrąb, ul. Niepodległości 7 – został sporządzony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz że jest kompletny 
z punktu widzenia celu któremu ma służyć. 
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
 

1.1. Nazwa i lokalizacja inwestycji 
 

 
Nazwa inwestycji:  
 

„Utwardzenie terenu przy PSP w Rzejowicach” 
 

Lokalizacja inwestycji: 
 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie łódzkim, powiecie 
radomszczańskim, gminie Kodrąb na działce o nr ewid. 518 w obrębie Rzejowice. 

 
 

1.2. Przedmiot i zakres inwestycji 
 
Przedmiotem opracowania jest utwardzenie terenu przy PSP w RzejowIcach. Zakres 

opracowania odpowiada warunkom Zamawiającego. 
W zakresie opracowania znajduje się: 
- wykonanie ciągów pieszych, 
- wykonanie ciągów jezdnych. 

 
1.3. Inwestor 

 
Gmina Kodrąb 

 ul. Niepodległości 7 
 97-512 Kodrąb 
 

 
1.4. Jednostka projektowa 

 
PROFIL Inżynieria Lądowa 
Kamil Ziółkowski 
ul. Św. Jadwigi Królowej 8/57 
97-500 Radomsko 

 
1.5. Podstawa opracowania 

 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 t.j.); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2019r. poz. 1643); 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 
w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j.);  
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz. 1609); 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(Dz.U. 2021 poz. 2454); 
- PN-EN 13108-1 – Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania. Część : Beton 
asfaltowy; 
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- PN-EN 13808:2010 – Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych 
emulsji asfaltowych; 
- PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym; 
- PN-S-06102:1997 - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie; 
- ocena stanu istniejącego podczas wizji w terenie; 
- ustalenia z Inwestorem. 

 

2. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

W stanie istniejącym ciągi jezdne o nawierzchni gruntowej ulepszonej. Brak ciągów 
pieszych. 
 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
Inwestycja polegać będzie na wykonaniu utwardzenia terenu przy PSP 

w Rzejowicach. Ciągi piesze oraz jezdne należy wykonać z kostki betonowej.  
 

4. WIELKOŚCI PODSTAWOWE ZADANIA 
 
- powierzchnia ciągów jezdnych 1 050m2 
- powierzchnia ciągów pieszych 160m2 

 

5. KONSTRUKCJA CIĄGÓW JEZDNYCH 
 

Konstrukcja ciągów jezdnych: 
- kostka brukowa betonowa (wg PN-EN 1338)  8cm 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm 
- podbudowa – mieszanka niezwiązana z kruszywa C90/3 (wg PN-EN 13242) 20cm 
- mieszanka związana cementem C1.5/2 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 10cm 
Łączna grubość konstrukcji  42cm 

 
Wymagany minimalny wtórny moduł odkształcenia podbudowy mierzony płytą 

300mm, powinien wynosić E2=80MPa. Podbudowę należy wykonać zgodnie z normą 
nr PN-S-06102:1997. 

Projektuje się obramowanie od strony jezdni krawężnikiem betonowym 30x15cm 
(PN-EN 1340) na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1). Krawężnik 
powinien wystawać maksymalnie na 4cm ponad nawierzchnię jezdni.  

 

6. KONSTRUKCJA CIĄGÓW PIESZYCH 
 
W ramach inwestycji projektuje się wykonanie ciągów pieszych. Konstrukcja ciągów 

pieszych: 
- kostka brukowa betonowa – kolor szary (wg PN-EN 1338)  8cm 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm 
- podbudowa – mieszanka niezwiązana z kruszywa C90/3 (wg PN-EN 13242) 10cm 
- mieszanka związana cementem C1.5/2 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 10cm 
Łączna grubość konstrukcji 32cm 



 

 

 

PROFIL. Inżynieria Lądowa  9 

Projektuje się obramowanie chodnika krawężnikami betonowymi. Krawędzie boczne 
należy ograniczyć obrzeżami betonowymi 8x30cm (PN-EN 1340) na ławie betonowej 
z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1).  

 

7. KOLIZJE 
 
Rozwiązania projektowe nie przewidują występowania kolizji z istniejącym 

podziemnym uzbrojeniem terenu.  
 
 

8. UWAGI OGÓLNE 
 

• Dopuszcza się stosowanie zamiennych materiałów, elementów i systemów budowlanych 
pod rygorem zachowania standardów estetycznych i funkcjonalnych oraz parametrów 
i wymagań technicznych zawartych w dokumentacji projektowej. 

• Zastosowanie zamiennych materiałów, elementów i systemów budowlanych należy przed 
wbudowaniem uzgodnić z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej 
formy uzgodnień. 

• Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przepisami. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie starty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo personel 
Wykonawcy. 

• Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

• Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni 
i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane 
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie. 
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