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ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA | OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

- Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie: ozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres-
lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389);

- Przyjeto poziom cen dla Il kwartatu 2022r. na podstawie danych rynkowych oraz ogélnodostepnych publikacji dla tego kwartatu.

- Wycene przyjeto na podstawie publikacji zawierajgcych wycenione pozycje kosztorysowe katalogéw KNR.

- Ceny materiatdw i pracy sprzetu przyjeto jako rynkowe na poziomie Il kwartatu 2022r. oraz jako $rednie dla catego kraju na podstawie
ogdlnodostepnych publikacii.

KONSTRUKCJA CIAGOW JEZDNYCH

Konstrukcja ciggéw jezdnych:

- kostka brukowa betonowa (wg PN-EN 1338) 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm

- podbudowa - mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 (wg PN-EN 13242) 20cm

- mieszanka zwigzana cementem C1.5/2 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 10cm

taczna grubosc¢ konstrukcji 42cm

Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia podbudowy mierzony ptytg 300mm, powinien wynosi¢ E2=80MPa. Podbudowe nale-
zy wykona¢ zgodnie z normg

nr PN-S-06102:1997.

Projektuje sie obramowanie od strony jezdni kraweznikiem betonowym 30x15cm

(PN-EN 1340) na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1). Kraweznik powinien wystawa¢ maksymalnie na 4cm po-
nad nawierzchnig jezdni.

KONSTRUKCJA CIAGOW PIESZYCH

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie ciggéw pieszych. Konstrukcja ciggéw pieszych:

- kostka brukowa betonowa - kolor szary (wg PN-EN 1338) 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm

- podbudowa - mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 (wg PN-EN 13242) 10cm

- mieszanka zwigzana cementem C1.5/2 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 10cm

taczna grubos¢ konstrukcji 32cm

Projektuje sie obramowanie chodnika kraweznikami betonowymi. Krawedzie boczne nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi 8x30cm
(PN-EN 1340) na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1).
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1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 D Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta ha
d.1/0121-02 01.0 |pod nawierzchnie placéw postojowych
1.01
a
0.1050+0.0160+0.0035 ha 0.125
RAZEM 0.125
2 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
2|KNR 2-31 D.08.|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04 01.0
1b
poz.3*0.075+p0z.4*0.075+p0z.5*0.013 m3 19.123
RAZEM 19.123
3|KNR 2-31 |D.08.|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.2|/0403-03 01.0 |mentowo-piaskowej
1b
230 m 230.000
RAZEM 230.000
4/KNR 2-31 D.08.|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x22 cm na podsypce ce- |m
d.2/0403-03 01.0 |mentowo-piaskowej
analogia 1b
17 m 17.000
RAZEM 17.000
5/KNR 2-31  |D.08.|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.2|/0407-05 03.0 |kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1
30+16 m 46.000
RAZEM 46.000
3 CIAGI JEZDNE
6/KNR 2-01 D.04.|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 |m3
d.3/0206-05 01.0 |/m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadow-
1 czymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.12*0.42 m3 441.000
RAZEM 441.000
7|KNR 2-01 D.04.|Naktady uzupelniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
d.3/0214-04 01.0 |nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
1 ziemi kat. 1ll-1V
Krotnos¢ = 18
poz.6 m3 441.000
RAZEM 441.000
8/KNR 2-31 D.04.|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m?2
d.3/0103-04 01.0 |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1
poz.12 m?2 1050.000
RAZEM 1050.000
9|KNR AT-03 Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2 m2
d.3/0201-01 Krotnos¢ = 0.5
analogia
1050 m?2 1050.000
RAZEM 1050.000
10|KNR 2-31 D.04.|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.3|0114-05 04.0 |czeniu 15 cm
2b
poz.12 m?2 1050.000
RAZEM 1050.000
11|KNR 2-31 D.04.|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.3/0114-06 04.0 |grubosci po zageszczeniu
2b  |Krotnos¢ =5
poz.10 m2 1050.000
RAZEM 1050.000
12|KNR 2-31 D.05.|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.3|0511-03 03.2 |cementowo-piaskowej - kostka betonowa szara
3
1050 m?2 1050.000
RAZEM 1050.000
4 ZJAZD
13|KNR 2-01 D.04.|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 |m3
d.4/0206-05 01.0 |m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadow-
1 czymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.19*0.42 m3 14.700
RAZEM 14.700
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14/KNR 2-01  |D.04.|Naktady uzupelniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
d.4/0214-04 01.0 |nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
1 ziemi kat. IlI-IV
Krotnos¢ = 18
poz.13 m3 14.700
RAZEM 14.700
15/KNR 2-31 | D.04.|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.4/0103-04 01.0 |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1
poz.19 m2 35.000
RAZEM 35.000
16|KNR AT-03 Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2 m2
d.4|0201-01 Krotnos¢ = 0.5
analogia
poz.19 m2 35.000
RAZEM 35.000
17|KNR 2-31 D.04.|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
d.4/0114-05 04.0 |czeniu 15 cm
2b
poz.19 m2 35.000
RAZEM 35.000
18|KNR 2-31 D.04.|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.4/0114-06 04.0 |grubosci po zageszczeniu
2b  |Krotnos¢ =5
poz.17 m?2 35.000
RAZEM 35.000
19|KNR 2-31 D.05.|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m2
d.4/0511-03 03.2 |cementowo-piaskowej - kostka betonowa szara
3
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
20/ KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubo$¢ |m2
d.4|/0204-05 po zageszczeniu 7 cm
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
21/KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - kazdy m2
d.4/0204-06 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
5 CIAGI PIESZE
22|/KNR 2-01 D.04.|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 |m3
d.5/0206-05 01.0 |m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadow-
1 czymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.28*0.32 m3 51.200
RAZEM 51.200
23|KNR 2-01  |D.04.|Naklady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
d.5/0214-04 01.0 |nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
1 ziemi kat. IlI-IV
Krotnos¢ = 18
poz.22 m3 51.200
RAZEM 51.200
24/KNR 2-31  |D.04.|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.5/0103-04 01.0 |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1
poz.28 m2 160.000
RAZEM 160.000
25/KNR AT-03 Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2 m2
d.5/0201-01 Krotnos¢ = 0.5
analogia
poz.28 m?2 160.000
RAZEM 160.000
26 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m2
d.5/0114-07 czeniu 8 cm
poz.28 m?2 160.000
RAZEM 160.000
27 /KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm|m2
d.5/0114-08 grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.28 m2 160.000
RAZEM 160.000
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28/ KNR 2-31 D.05.|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m2
d.5/0511-03 03.2 |cementowo-piaskowej - kostka betonowa szara
analogia 3
160 m2 160.000
RAZEM 160.000
6 TRAWNIK
29/ KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.6/0510-01
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
30|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 cm humu- |m2
d.6/0510-02 su
poz.29 m2 70.000
RAZEM 70.000
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