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REMONT CZASTKOWY
NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z remontami czastkowymi drog powiatowych zarzadzanych przez Zarzad Powiatu Sztumskiego w 2024 r.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot na drogach powiatowych w pow. sztumskim
dlaKR 1+ 2.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
remontu czastkowego nawierzchni wszystkich typdw i rodzajow i obejmuja: naprawe wybojow i obtamanych krawedzi i
wypehienie ubytkéw, wyréwnanie zapadnieé i odksztatcen nawierzchni zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu.
Przedmiot zamowienia obejmuje:
- remont czastkowy nawierzchni przy uzyciu gryséw i emulsji asfaltowej remonterami
- remont czgstkowy nawierzchni przy uzyciu masy bitumicznej na goraco - z ci¢ciem krawedzi do regularnych ksztaltow

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Remont czastkowy nawierzchni - zesp6t zabiegdw technicznych, wykonywanych na biezaco, zwigzanych z usuwaniem
uszkodzen nawierzchni zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu.

Pojecie ,,remont czgstkowy nawierzchni” miesci si¢ w ogdlnym pojeciu ,,utrzymanie nawierzchni”, a to z kolei jest
objete ogdlniejszym pojeciem ,,utrzymanie drog”.

1.4.2. Ubytek - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na glebokos¢ nie wigksza niz grubos$¢ warstwy Scieralne;.
1.4.3. Wyboj - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gltgboko$¢ wicksza niz grubos$¢ warstwy Scieralne;.
1.4.4. Nie dotyczy.

1.4.5. Nie dotyczy.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.
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2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
,»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw do wykonywania czastkowych remontoéw nawierzchni bitumicznych

Technologie usuwania uszkodzen nawierzchni i materialy uzyte do tego celu powinny by¢ dostosowane do rodzaju i
wielkosci uszkodzenia.

Glebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) , uszkodzenia krawedzi jezdni (obtamania) i
koleiny nalezy naprawiac:

- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi ,,na goraco”- AC 11S 50/70 zgodnie z WT — 2,2014,

- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi zgodnie z OST 05.03.06 . Nawierzchnia z mieszanek mineralno —
asfaltowych wytwarzanych i wbudowanych na zimno.

- technikg skropienia lepiszczem i posypania grysem o odpowiednim uziarnieniu (zasada jak przy powierzchniowym
utrwaleniu) —wg OST — 05.03.08. Nawierzchnia podwdjnie powierzchniowo utrwalana.

2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na goraco
2.3.1. Beton asfaltowy

Beton asfaltowy wytwarzany wg WT-2, 2013. Gleboko$¢ uszkodzenia do 80 mm. Przy glebszych uszkodzeniach
nalezy zastosowa¢ odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltowego wbudowywane .

2.3.2. Nie dotyczy.
2.4. Mieszanki mineralno-asfaltowe wbudowywane ,,na zimno”
2.4.1. Mieszanki mineralno-asfaltowe o dtugim okresie sktadowania (workowane)

Do krotkotrwalego wypetniania uszkodzen (ubytkéw) nawierzchni bitumicznych moga by¢ stosowane mieszanki
mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane ,,na zimno”, ktore uzyskaly aprobatg¢ techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke.

Zastosowanie tych mieszanek jest uzasadnione, gdy nie mozna uzy¢é mieszanek mineralno-bitumicznych ,na
goraco”/za zgoda zamawiajacego/.

2.4.2. Nie dotyczy.

2.4.3. Nie dotyczy.
2.4.4. Nie dotyczy.

2.4.5. NIEDOTYCZY.
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2.5. Kruszywo

Do remontu czastkowego nawierzchni ,,technikg skropienia lepiszczem i posypania grysem” nalezy stosowaé grysy
odpowiadajace wymaganiom podanym w — PN- EN 13043:2004. Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

2.6. Lepiszcze

Do remontu czgstkowego nawierzchni ,technikg skropienia lepiszczem i posypania grysem” nalezy stosowac
kationowg emulsje asfaltowa niemodyfikowang szybkorozpadowa klasy C- 65B3 PU/RC odpowiadajacg wymaganiom
podanym w PN-EN-13808 :2010 ( dla materialéw stosowanych na zimno) i C-60B3 ZM (dla materiatéw otoczonych na
£013c0).

Mozna stosowaé tylko emulsje asfaltowe posiadajace aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke.

2.7. Nie dotyczy.

2.8. Nie dotyczy.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawg

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania ze sprzgtu do przygotowania
nawierzchni do naprawy, takiego jak:

- przecinarki z diamentowymi tarczami tnagcymi, o mocy co najmniej 10 kW, przy powierzchni naprawianego miejsca
powyzej 25 m? frezarki do asfaltu lub podobnie dziatajace urzadzenia do przyciecia krawedzi uszkodzonych warstw
prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych ksztattow (mozliwie zblizonych
do prostokatow),

- sprezarki o wydajnosci od 2 do 5 m® powietrza na minute, przy ciénieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirujacymi dyskami z drutow stalowych. Srednica dyskéw wirujacych
(z drutow stalowych) z predkoscia 3000 obr./min nie powinna by¢ mniejsza od 200 mm. ,

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochtaniaczami zanieczyszczen) zamocowane na specjalnych
pojazdach samochodowych,

- Beczkowozy do sptukiwania woda pod ci$nieniem przy bardzo duzych zanieczyszczeniach.

3.3. Skrapiarki

W zalezno$ci od potrzeb nalezy zapewni¢ uzycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltowej stosowanej w
technice naprawy skropienia lepiszczem i posypania kruszywem o odpowiednim uziarnieniu. Do wiekszos$ci robot
remontowych mozna stosowac skrapiarki mate z rgcznie prowadzong lancg skrapiajgca. Podstawowym warunkiem jest
zapewnienie statego wydatku lepiszcza, aby ulatwi¢ operatorowi rownomierne skropienie lepiszczem naprawianego miejsca w
zatozonej ilosci (1/m?).
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3.4. Nie dotyczy.
3.5. Nie dotyczy.

3.6. Sprzet do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych

Przy typowym dla remontéw czastkowych zakresie robot dopuszcza si¢ reczne rozktadanie mieszanek mineralno-
bitumicznych przy uzyciu topat, listwowych $ciggaczek (uzycie grabi wykluczone) i listew profilowych zapewniajacych
rozktadanie masy bitumicznej do wysokosci obu krawedzi kolein (po zaggszczeniu), przy naprawie kolein oraz naprawianej
nawierzchni o powierzchni powyzej 25 m? mase nalezy uktadaé mechanicznie za pomocg uktadarki. Do zaggszczenia
roztozonych mieszanek nalezy uzy¢ lekkich walcéw wibracyjnych lub zageszczarek ptytowych.

3.7. Nie dotyczy.

3.8. Nie dotyczy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,,na goraco”

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy transportowa¢ pojazdami izolowanymi cieplnie.

4.3. Nie dotyczy.

4.4. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami (asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport lepiszcza

Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinna by¢ transportowana zgodnie z PN- EN- 13808 :2010. Cysterny
samochodowe, uzywane do przewozu emulsji powinny by¢ podzielone przegrodami na komory o pojemnosci nie wigkszej niz
3md, a kazda przegroda powinna mieé¢

3.3. Skrapiarki

W zalezno$ci od potrzeb nalezy zapewni¢ uzycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltowej stosowanej w
technice naprawy skropienia lepiszczem i posypania kruszywem o odpowiednim uziarnieniu. Do wiekszo$ci robot
remontowych mozna stosowaé skrapiarki mate z recznie prowadzong lancg skrapiajgcg. Podstawowym warunkiem jest
zapewnienie statego wydatku lepiszcza, aby utatwi¢ operatorowi rownomierne skropienie lepiszczem naprawianego miejsca w
zatozonej ilosci (1/m?).
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3.4. Nie dotyczy.
3.5. Nie dotyczy.

3.6. Sprzet do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych ,,na gorgco” lub ,,na zimno”

Przy typowym dla remontéw czastkowych zakresie robot dopuszcza si¢ reczne rozktadanie mieszanek mineralno-
bitumicznych przy uzyciu lopat, listwowych Sciggaczek (uzycie grabi wykluczone) i listew profilowych. Do zaggszczenia
roztozonych mieszanek nalezy uzy¢ lekkich walcéw wibracyjnych lub zageszczarek ptytowych.

3.7. Nie dotyczy.

3.8. Nie dotyczy.
3.9. Remontery drogowe.

Wykonawca musi dysponowaé specjalistycznym sprzetem do hapraw uszkodzen nawierzchni, w postaci
samojezdnych zautomatyzowanych, elektronicznie sterowanych remonterow drogowych wyposazonych w conajmniej dwa
zasobniki na kruszywo i zbiornik na emulsje¢ asfaltowg. Zbiornik musi posiada¢ sprawne urzadzenia grzewcze, w celu

podgrzania emulsji do temperatury 50 + 60 °C (70°C). Remonter musi byé wyposazony w wysokowydajng sprezarke do
oczyszczania powierzchni naprawianych i w zaleznosci od typu takze i wbudowywania kruszywa z emulsjg.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,,na goraco”

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy transportowaé pojazdami izolowanymi cieplnie.

4.3. Nie dotyczy.

4.4, Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajach je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami (asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport lepiszcza

Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinna by¢ transportowana zgodnie z PN- EN- 13808 :2010. Cysterny
samochodowe, uzywane do przewozu emulsji powinny by¢ podzielone przegrodami na komory o pojemnosci nie wigkszej niz
3m3, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje w dnie, aby mozliwy byl przeptyw emulsji pomigdzy komorami. Wyjatkowo za
zgodg Inspektora Nadzoru, dopuszcza sie do transportu emulsji w beczkach lub innych pojemnikach stalowych.
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4.6. Nie dotyczy.

4.7. Transport innych materialéw

Pozostate materialy powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producentow tych materiatow.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Po ustaleniu zakresu uszkodzen i prawdopodobnych przyczyn ich powstania nalezy ustali¢ sposdb naprawy.
Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obtamanych krawedzi nawierzchni) do naprawy nalezy
wykona¢ bardzo starannie przez:
- pionowe obcigcie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) krawedzi uszkodzenia na glgboko$¢ umozliwiajaca
wyrownanie jego dna, nadajac uszkodzeniu ksztalt prostej figury geometrycznej np. prostokata — dotyczy remontu
czastkowego nawierzchni przy uzyciu masy bitumicznej na goraco z ci¢ciem krawedzi do regularnych ksztaltow,

- usunigcie luznych okruchow nawierzchni,
- usuniecie wody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- splukanie woda pod cisnieniem, przy bardzo duzych zanieczyszczeniach, z odpowiednim wyprzedzeniem wyschnigcia
nawierzchni,

- przytwierdzenie w poboczu na dlugosci obtamanych krawedzi nawierzchni, odpowiednich listew stanowiacych opor
bocznych dla naprawianej nawierzchni,

- doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziarn grysu, zwiru, piasku i pytu,

- codzienne zebranie luznych okruchéw nawierzchni, ziaren grysu, zwiru, piasku, pylu i innych zanieczyszczen z pasa
drogowego na dtugosci naprawianego odcinka drogi i odwiezienie ich do utylizacji.
Wykonanie powyzszych robot wymaga zgloszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do odbioru i zgody na dalsze
kontynuowanie robot.

5.3. Nie dotyczy.

5.4. Naprawa ubytkow, wybojow, oblamanych krawedzi i kolein nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi ,,na
goraco” lub ,,na zimno”

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.2), nalezy skropi¢ dno i boki
naprawianego miejsca szybkorozpadowg kationowg emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 1/m? .Wykonanie skropienia musi odebra¢
Inspektor Nadzoru i zezwoli¢ na dalsze roboty.

Mieszanke mineralno-asfaltows nalezy roztozy¢ przy pomocy topat i listwowych $ciagaczek oraz listew profilowych. W
zadnym wypadku nie nalezy zrzuca¢ mieszanki ze $rodka transportu bezposrednio do przygotowanego do naprawy miejsca, a
nastepnie je rozgarnia¢. Mieszanka powinna by¢ jednakowo spulchniona na calej powierzchni naprawianego miejsca i utozona
z pewnym nadmiarem, by po jej zageszczeniu naprawiona powierzchnia byla réwna z powierzchnig sasiadujacych czesci
nawierzchni. Réznice w poziomie naprawionego miejsca i istniejgcej nawierzchni przeznaczonej do ruchu z predkoscia
powyzej 50 km/h, nie powinny by¢ wieksze od 4 mm. Rozlozong mieszanke nalezy zagesci¢ walcem lub zageszczarky ptytowa.
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Przy naprawie obtamanych krawedzi nawierzchni nalezy zapewni¢ odpowiedni opor boczny dla zaggszczanej warstwy
i dobre migdzywarstwowe zwigzanie.

5.4.1 Naprawa ubytkéw, wybojow i oblamanych krawedzi nawierzchni technikg ,,skropienia lepiszczem i posypania
grysem”.

Naprawa ubytkow, wybojow i oblamanych krawedzi nawierzchni technika ,,skropienia lepiszczem i posypania grysem”;
a) Warunkiem do przystapienia do robdt jest aby temperatura otoczenia byla nie mniejsza niz + 10°C. Temperatura
nawierzchni nie nizsza niz +5°C. Nie dopuszcza sie wykonywania rob6t podczas opaddéw atmosferycznych.
b) Przy przygotowaniu nawierzchni do naprawy jak w pkt. 5.2 nalezy:
* skropi¢ bitumem oczyszczone dno i Scianki naprawionego miejsca,
* rozscieli¢ kruszywo i skropi¢ jedng (lub dwiema) warstwg w zaleznoS$ci od
glebokosci uszkodzenia (5/8 mm),
* zageScic 1 skropi¢ bitumem kazdg warstwg roztozonego kruszywa,
* rozsypa¢ drobne kruszywo 2/5 mm i go przywatowa¢ lub zagescié.

5.5. Nie dotyczy.
5.5.1. Nie dotyczy.

5.5.2. Nie dotyczy.

5.5.3. Nie dotyczy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Zamawiajacy i Wykonawca ustala protokolarnie ilo$¢ w kg/m? materiatdbw w sposobie naprawy
grysami i emulsjg asfaltowa.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ aprobaty techniczne na materialy oraz wymagane
wyniki badan materialow przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawic je Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Nie dotyczy.

6.3.2. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych

W czasie wykonywania napraw uszkodzen nalezy kontrolowac:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, ktéorymi bedzie wykonywany remont
uszkodzonego miejsca,

- sktad wbudowywanych mieszanek:
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- betonu asfaltowego, zgodnie z SST D-05.03.05 , Nawierzchnia z betonu asfaltowego”- wg WT — 2, 2014;

- mineralno-asfaltowych ,,na zimno”, zgodnie z OST D-05.03.06 ,,Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych
wytwarzanych i wbhudowywanych ,,na zimno”,
- iloé¢ wbudowywanych materiatéw na 1 m? — codziennie (przy remoncie technikg skropienia lepiszczem i grysami),
- ilo$¢ ton wbudowanych mieszanek mineralno- bitumicznych na ,,goraco” i na ,,zimno”
- roéwnos¢ naprawianych fragmentéw - kazdy fragment
Roznice migdzy naprawiong powierzchnig a sasiadujacymi powierzchniami, nie powinny by¢ wigksze od 4 mm dla
drog o predkosci ruchu powyzej 50 km/h i od 6 mm dla drog o predkosci ponizej 50 km/h,
- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypelniajacej po zaggszczeniu powinien by¢é zgodny ze spadkiem istniejacej
nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna by¢ wykonana ponad krawedz otaczajacej nawierzchni o 2 do 4 mm.
Ilosci wbudowanych materiatow (wszystkich) musi by¢ codziennie potwierdzona dokumentami z wagi zalegalizowanej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkag obmiaru robot wykonanych technika skropienia lepiszczem i grysami oraz remontu wykonanego
mieszankami mineralno- bitumicznymi jest 1 Mg (jedna tona)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jesli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega:

- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obcigcie krawedzi, oczyszczenie dna i krawedzi, usunigcie wody),

- skropienie dna i bokdéw emulsja asfaltowa,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania remontu czastkowego nawierzchni obejmuje:
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a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

b) oznakowanie robot zgodne z projektem organizacji ruchu,

c) wywoéz odpaddéw do utylizacji,

d) dostarczenie materiatow i sprz¢tu na budowe,

e) wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,

f) pomiary i badania laboratoryjne,

g) odtransportowanie sprzetu z placu budowy i usuniecie zbednego oznakowania - kazdego dnia,

h) przekazanie pomiarow miejsc naprawionych (dtugos$¢, szerokos¢, gleboko$é) na poszczegodlnych drogach potwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

i) zestawienie dziennego wbudowania grysow i emulsji z podziatem na poszczegdlne drogi wraz z dziennymi dokumentami
wagowymi pojazdow grysy i emulsj¢ asfaltowa.

Cena 1t whudowanych mieszanek mineralno- bitumicznych obejmuje: zadania okre$lone w pkt. a + g, jak wyzej i dotaczenia

zestawienia zbiorczego ilosci ton wbudowanych mieszanek mineralno- bitumicznych z podziatem na poszczegdlne drogi wraz z

dziennymi dokumentami wagowymi pojazdéow dowozacych mieszanke i lepiszcze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. WT -3, 2009 Emulsje asfaltowe.

2. WT-2,2014 Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne.

3. WT-1, 2014 Kruszywa.



