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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig nw. dokumenty i przepisy:

Umowa z Zamawiajgcym {j. Miejskim Zarzgdem Drég w Ptocku, nr: 108/MZD/Z/2012
z dnia 6 listopada 2012 r.

Uchwata nr 386/XX1V/2012 Rady Miasta Ptocka z dnia 29 maja 2012 r. w Sprawie
Systemu Informacji Miejskiej na terenie Gminy Miasto Pfock.

Koncepcja Systemu Informacji Miejskiej Plfocka — marzec 2012r.

Instrukcja na odtworzenie nawierzchni w obrebie pasa drogowego naruszonych w
wyniku robot kanalizacyjnych, wodociggowych, cieptowniczych, gazociggowych,
elektrycznych, telekomunikacyjnych itp.” stanowigcqg zatgcznik nr 1 do zarzgdzenia
Prezydenta Miasta Ptocka nr 610/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z poZzn. zm. - do
obowigzku gmin nalezy m.in umieszczanie | ufrzymywanie w naleZytym stanie
tabliczek z nazwami ulic i placéw w miastach oraz innych miejscowosciach na
obszarze gminy;

Przekazana przez Zamawiajgcego elektroniczna wersja mapy Pfocka, zawierajgca
warstwy przebiegu ulic (kraweznikéw | osi ulic), lokalizacje budynkow
i punktéow adresowych, granice administracyjne miasta, oznaczenia kolei, wdd,

zieleni oraz oznaczenia osiedli.

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt architektoniczno-plastyczny

i konstrukcyjno-technologiczny nosnikéw informacji ulicznej i o mostach (tablic z

nazwami ulic, mostéw, rond i dedykowanych im konstrukcji wsporczych, tzw. stupkow

ulicznych). Zaprojektowana informacja stanowi poziom P2 Systemu Informacji Migjskiej
Pfocka.

3. ROZWIAZANIA PLASTYCZNO ARCHITEKTONICZNE

Zaproponowana w niniejszym opracowaniu plastyka i architektura tablic (ukfad tresci

i jej kolorystyka) oraz konstrukcji wsporczych jest zgodna z Uchwatg nr 386/XXIV/2012
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Rady Miasta Ptocka z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie Systemu Informacji Miejskiej na
terenie Gminy Miasto Plock i Koncepcjg Systemu Informacji Miejskiej Plocka.
Ze wzgledu na zakres zamieszczonej informacji oraz rozmieszczenie tresci

wyrézniono rodzaje informacji:

e informacje uliczna,

e informacje o mostach i rondach.

Tres¢ tabliczki tworzona jest przy wykorzystaniu czcionki TW CEN MT
Condensed oraz TW CEN MT Condensed Extra Bold i sktada sie z:

e pomocnhiczej czesci nazwy ulicy, mostu bgdZ ronda (imienia, tytutu, itp.) oraz opisu,
czy jest to ulica, plac, aleja, most, rondo itp.- czcionka TW CEN MT Condensed o
wysokosci liter wietkich 40mm,

e zasadniczej czeSci nazwy ulicy, mostu bgdZ ronda (np. nazwiska patrona) —
czcionka TW CEN MT Condensed Extra Bold o wysoko$ci liter wielkich 90mm,

e nazwy osiedla, w ktérym znajduje sie oznakowana ulica, most lub rondo — czcionka
TW CEN MT Condensed o wysokosci liter wielkich 50mm,

e oznaczenia zakresu numeracji osadzonego w okregu o biatlym tle (oznaczenie
przedstawia zakres od przecznicy do przecznicy, wszystkich numeréw
porzgdkowych budynkdéw przypisanych do danej ulicy i znajdujgcych sie po stronie i
na odcinku tej ulicy, tj. od miejsca umieszczenia tabliczki - od skrzyZzowania z
nastepng ulicg) - czcionka TW CEN MT Condensed o wysokosci liter wielkich
40mm.

Dopuszcza sig zmniejszanie wysokosci czcionek zastosowanych w poszczegéinych
wierszach (w przypadku gdy przedstawienie graficzne nazw nie miesci sie w
wyznaczonych polach), zgodnie z zadami podanymi na rysunkach przedstawiajgcych
architekture projektowanych tablic.

W przypadku tablic z informacjg uliczng, tre$¢ pomocniczej i zasadniczej nazwy ulicy
oraz nazwy osiedla wyréwnana jest do lewej (awers) badZ prawej (rewers) strony
tabliczki. Zakres numeracji wysrodkowany jest zawsze do punktu centralnego okregu o
biatym tle. W przypadku braku numeréw adresowych w ciagu ulicy, ktérego
oznakowanie dotyczy, wewnatrz pola z zakresem numeracji, umieszczono logo miasta
Ptock.
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W tresci tablic z informacja o mostach i rondach nie wystepuje pole z zakresem
numeracji, a tres¢ pomocniczej i zasadniczej nazwy mostu bgdZ ronda, a takze nazwy

osiedla w ktorym obiekt sie znajduje, wysrodkowana jest do osi tabliczki.

Przewidziano dwie wersje kolorystyczne tablic : niebieska (poza strefg zabytkowsg) i
brazowa (w strefie zabytkowej). Ponadto wprowadzono kolory uzupetniajgce, ktorymi
sa: dla niebieskiego — czerwony, dla bragzowego — Z0fty. Kolorystyka tekstu
umiejscowionego na tle niebieskim lub brazowym jest zawsze biata, a na tle bialym

odpowiada kolorowi tablicy (niebieska badz brazowa).

Oznaczenia podstawowych kolorow zastosowanych w tresci tablic (wydruk cyfrowy):

e kolor niebieski: CMYK dostosowac do koloru konstrukcji tj. RAL 5002 — tfo tabliczki

oraz zakres numerow adresowych,

e kolor czerwony: CMYK 0, 100, 59, 1,

e Kolor brazowy: CMYK dostosowaé do koloru konstrukcji tj. RAL 8017 - tfo tabliczki
oraz zakres numerow adresowych,

e kolor z6tty: CMYK 0, 4, 50, 0,

e biaty: CMYK 0, 0, 0, 0 — pomocnicza i zasadnicza czeSc¢ nazwy ulicy, hazwa osiedla
oraz tfo biatego punktu.

Oznaczenia podstawowych koloréw zastosowanych w konstrukcji tablic (malowanie

proszkowe):

e kolor niebieski: RAL 5002 — tarcza tabliczki wraz z elementami mocujgcym,

e kolor brazowy: RAL 8017 — tarcza tabliczki wraz z elementami mocujgcym.

W projekcie postawiono na nowoczesng forme architektoniczng nosnikow
elementéw systemu: forma bazuje na powtarzalnym motywie prostych ptaszczyzn z
zaokraglonymi pionowymi krawedziami (przetfaczana blacha). Zaokraglenia krawedzi
nadajg nosnikom charakterystyczny rys, pozwalajgcy na zindywidualizowanie systemu
w stosunku do innych miast i stworzenie jednolitego stylu wizualnego na terenie Plocka.

Forme te zastosowano w strefie zabytkowej oraz poza strefq.

Tablice poziomu P2 wystepowac¢ beda w zalezno$ci od ilosci informacji do

umieszczenia na tablicy (dtugos$é¢ nazwy ulic i osiedli) jako jedno lub dwuwierszowe.
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Tablice jednowierszowe przewiduje sie zawsze o tej samej wysokoSci 345 mm | w
trzech modutach szerokosci:

e modut A o wymiarach [S x W] = 850 x 345 [mm],

e moduf B o wymiarach [S x W] = 1050 x 345 [mm)],

e moduf C o wymiarach [S x W] = 1250 x 345 [mm].

Tablice dwuwierszowe przewiduje sie o nastepujgcych wymiarach:

e modut D o wymiarach [S x W] = 1050 x 490 [mm].

UWAGA: wszelkie wymiary zamieszczone w czesci rysunkowej i opisowej
odnosza sie do tablic w widoku. Majac na uwadze zaokraglenie krawedzi, podczas
produkcji nalezy przewidzie¢ zwiekszenie wymiaréw (zaréwno wydruku na folii
jak i blachy stanowigcej konstrukcje tablicy) do wymiaréw rozwinigcia tego

widoku.

Tablice z informacjg uliczng zamontowane bedg na:
e elewacjach budynkéw - tablice elewacyjne — tablice jednostronne (awers lub
rewers),
e nowych konstrukcjach wsporczych (stupkach) — tablice dwustronne, posiadajgce
awers i rewers.
Tablice z informacjg o mostach i rondach zamontowane bedg na:
e nowych konstrukcjach wsporczych (stupkach) - tablice jednostronne, nie
posiadajgce rozroZnienia na awers czy rewers.
Tablice mocowane bedg w stosunku do projektowanych stupkéw osiowo (informacja
uliczna, o mostach i rondach), lub mimosrodowo — za bok (informacja uliczna).
Informacja uliczna zamontowana bedzie w taki sposéb aby pole z zakresem numeracji

znajdowato sie po stronie (wskazywato przecznice), ktorej informacja dotyczy.

Forma architektoniczna nowych konstrukcji wsporczych (stupkéw) do tablic
ulicznych bedzie zawsze jednakowa, gdzie zasadnicza (dolna) czesS¢ sfupa
wykonywana bedzie z rur o przekroju okrgglym @ 88,9 mm, natomiast gdrna
(montazowa) czesé stupka z rury okragtej @ 51 mm. Na granicy dwu przekrojow stupka
zamontowany bedzie element w ksztafcie walca o $rednicy nieznacznie wigkszej od

Srednicy zasadniczej czesci stupka.
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Przewidziano dwie wersje kolorystyczne projektowanych stupkow:

e niebieska: zasadnicza (dolna) czes$¢ stupka malowana proszkowo na kolor niebieski

RAL 5002,

e brgzowa: zasadnicza (dolna) czes¢ stupka malowana proszkowo na kolor brgzowy

RAL 8017.

W obydwu wersjach kolorystycznych, gérna cze$c stupka oraz element w ksztafcie
walca na granicy dwéch $rednic stupka, pomalowane zostang proszkowo na kolor szary
RAL 7004.

Na stupkach w kolorystyce niebieskiej montowane bedg tylko tablice niebieskie,

natomiast na stupkach w kolorystyce brgzowej tylko tablice brgzowe.

Zaprojektowane nowe konstrukcje wsporcze (stupki), wystepowac bedg w dwoch

wysokoSciach, przystosowanych do zamontowania informacji w jednym lub dwoéch

poziomach:

e 1 poziom informacji (0 mostach i rondach) - wysokos¢ catkowita nosnika 3,20m (w
tym czes¢ zasadnicza stupka 2,40m, oraz cze$c gorna stupka 0,80m),

e 2 poziomy informacji (uliczna) - wysokos$¢ catkowita nosnika 3,65 m (w tym cze$¢
zasadnicza stupka 2,40m, oraz czes¢ gorna stupka 1,25m).

W kazdym z przypadkéw min. dopuszczalny poziom dolnej krawedzi najnizej

zawieszonej tablicy wynosi 2,60m.
4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO TECHNOLOGICZNE

Konstrukcja tarczy znaku

Tarcze tabliczki zaprojektowano z blachy aluminiowej o gruboSci 2mm lub
alternatywnie z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 1,5mm. W celu zapewnienia
sztywnosci tarcza jest przettaczana z wywinieciem wszystkich krawedzi. Do tarczy za
pomocg mikrospawania fgczone sg nagwintowane trzpienie, do ktérych przykrecane sq
uchwyty (trzpienie i nakretki z materiatu jak tarcza). Znak dwustronny powstaje przez
zamocowanie specjalnymi uchwytami dwdch tarcz, zwréconych do siebie rewersami, na

Jjednej konstrukcji wsporczey.
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Technologia wykonania tresci znaku

Tabliczki uliczne majg tres¢ wykonang poprzez wyklejanie malowanej proszkowo
tarczy zadrukowang cyfrowo drogowg folig odblaskowg pierwszego typu.

Wymagania dotyczace odblaskowosci znakéw wykonanych przy uzyciu folii
odblaskowych w calym okresie uzytkowania powinny odpowiada¢ wymaganiom
stawianym znakom drogowym z treScig wykonang przy uzyciu folii odblaskowych

pierwszego typu.
Stupek uliczny

Stupek uliczny zaprojektowano o zmiennym skokowo przekroju, czeSc gorna z
rury o $rednicy @51, cze$¢ dolna z rury o Srednicy 88.9. Zaprojektowano stupek ze
stali S235JR, ocynkowany ogniowo i malowana proszkowo.

Tabliczki fgczone sg do stupka poprzez uchwyty za pomocg Srub ze stali
nierdzewnej M8 z them szesciokatnym z nakretkg i podktadkami. Otwory montazowe
wiercone w stupku w celu zamocowania tablic nalezy oczysci¢ z wiérow i wygfadzic
pilnikiem, a nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez poKrycie cynkowym
preparatem malarskim przeznaczonym do odtwarzania uszkodzonych powfok
cynkowych (trzpien sruby faczgcej nalezy pokry¢ smarem).

Wszelkie mocowania muszg zapewnia¢ szczelno$¢ potgczenia i nie moga

uszkadzac¢ powfok malarskich i cynkowych.

Posadowienie stupka

Posadowienie  stupka przewidziano przy pomocy  prefabrykowanego,
zelbetowego elementu oporowego, mocowanego w sposob rozbieralny do ftrzonu
stupka. Z uwagi na oporowy charakter pracy fundamentu, bardzo istotne jest staranne
zageszczenie gruntu zasypowego — do 1s=0,95 i 1s=0,98 (w zaleznosci od glebokosci
wg rysunku). Jako zasypki mozna uzy¢ gruntu z wykopu pod warunkiem, ze mozliwe
jest jego zageszczenie do ww. stopnia zageszczenia. W przeciwnym wypadku nalezy

Jjako zasypki uzy¢ mieszanki Zwirowo-piaskowey.
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Podstawowe operacje technologiczne

Podstawowe operacje technologiczne wykonaé w oparciu o zapisy SST

5. ODBUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH /
ZIELENCOW

Odbudowe nawierzchni utwardzonych oraz zielericow naruszonych w wyniku prac
montazowych projektowanych konstrukcji wsporczych informacji ulicznej i o mostach
nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem D_01 Konstrukcje odbudowy nawierzchni
utwardzonych i zieleficéw oraz ,Instrukcjg na odtworzenie nawierzchni w obrebie pasa
drogowego naruszonych w wyniku robot kanalizacyjnych, wodociggowych,
cieptowniczych, gazociggowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp.” stanowigcg
zatgcznik nr 1 do zarzgdzenia Prezydenta Miasta Ptocka nr 610/2011 z dnia 30 czerwca
2011r.

Odbudowe warstw zasadniczej podbudowy nawierzchni utwardzonych mozna wykonac
wykorzystujgc materiat podbudowy pierwotnej pod warunkiem jej prawidtowej rozbiorki i
sktadowania (brak zanieczyszczern obcych). Bezwzglednie nalezy przestrzegac
odtworzenia migzszosci warstwy podbudowy pierwotney.

Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej / ptytek betonowych lub kostki kamiennej /
ptyt kamiennych nalezy wykonac na szerokosci prowadzonych prac powiekszonej o 0.5
m z kazdej strony, zgodnie z istniejgcym wzorem, kolorystykag i grubosciq istniejgcej
warstwy Scieralnej. Niedopuszczalne jest wbudowanie materiatow uszkodzonych (te
nalezy bezwzglednie wymienic na nowe odpowiadajgce pod kazdym wzgledem
materiatom istniejgcym).

Odtworzenie nawierzchni bitumicznej nalezy wykona¢ na szerokoSci prowadzonych
prac powiekszonej o 0.5 m z kazdej strony. Odciecie istniejgcej nawierzchni nalezy
wykonac¢ przed wykonaniem wykopu, w sposob zapewniajgcy rowne krawedzie w
ksztafcie zblizonym do prostokata (niedopuszczalne jest tworzenie odcigtych
nawierzchni w formie figur o katach ostrych lub rozwartych). Grubos¢ bitumicznej
warstwy odtwarzanej nie moze by¢ mniejsza od grubosci warstw istniejgcych. Spoiny na
potgczeniu odtwarzanej i istniejgcej nawierzchni nalezy wykonac¢ z wykorzystaniem
termoplastycznej tasmy uszczelniajgcej lub kleju do spoin. W przypadku odbudowy

nawierzchni bitumicznych w okresie niesprzyjajgacych warunkow atmosferycznych
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nalezy wykonac¢ tymczasowg warstwe Scieralng z kostki betonowej grubosci 8 cm, a po
ich ustgpieniu (stabilizacji warunkdéw sprzyjajgcych wbudowaniu mieszanek MMA)
nalezy bezzwiocznie przystgpi¢ do odtworzenia stanu pierwotnego, tj. odtworzenia
nawierzchni bitumicznej. '
Odbudowe kraweznikéw i obramowan nawierzchni mozna przeprowadzi¢ przy uzyciu
materiatu z rozbiorki przy czym niedopuszczalne jest ponowne wbudowanie materiatow
uszkodzonych. Krawezniki uliczne nalezy posadowi¢ na tawie betonowej wykonanej z
betonu C12/16 na warstwie odcinajgcej z piasku grubosci 10 cm, natomiast obrzeza
dopuszcza sie posadowi¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, cho¢ zaleca sie
wykonanie fawy betonowej z betonu C8/10.

Jesli z jakichkolwiek przyczyn podane powyzej warunki odbudowy nawierzchni
utwardzonych (z wykorzystaniem materiatéw rozbiérkowych) nie mogg byc spetnione
powyzsze roboty nawierzchniowe nalezy wykonac¢ w oparciu o rys. D_01 Konstrukcje
odbudowy nawierzchni utwardzonych i zielericéw” stanowigcym integralng czesc¢
niniejszego opracowania.

Zniszczone w trakcie prac odtworzeniowych oznakowanie poziome nalezy przywrocic
do stanu pierwotnego (niedopuszczalne jest stosowanie farby akrylowej w miejscu
uszkodzonej masy termoplastycznej). Zdemontowane w trakcie prowadzenia w/w prac
drogowe znaki pionowe i elementy BRD nalezy przywrocic¢ do stanu pierwotnego po
zakonczeniu prac nawierzchniowych. Nalezy zapewni¢ utrzymanie czystoSci terenu
prowadzonych prac zgodnie z ,Instrukcjg na odtworzenie nawierzchni w obrebie pasa
drogowego naruszonych w wyniku rob6t kanalizacyjnych, wodociggowych,
ciepfowniczych, gazociggowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp.” stanowigcq
zatgcznik nr 1 do zarzgdzenia Prezydenta Miasta Ptocka nr 610/2011 z dnia 30 czerwca
2011r.

6. CZESC RYSUNKOWA

e POZIOM P2 — Informacja uliczna na elewacji poza strefg zabytkowg — wizualizacja

e POZIOM P2 — Informacja uliczna na elewacji w strefie zabytkowej — wizualizacja

e POZIOM P2 — Informacja uliczna montowana symetrycznie na stupku poza strefg
zabytkowg — wizualizacja

e POZIOM P2 - Informacja uliczna montowana symetrycznie na stupku w strefie

zabytkowej — wizualizacja

10
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POZIOM P2 - Informacja uliczna montowana mimos$rodowo (za bok) na stupku poza
strefg zabytkowg — wizualizacja

POZIOM P2 - Informacja uliczna montowana mimosrodowo (za bok) na stupku w
strefie zabytkowej — wizualizacja

POZIOM P2 — Kolorystyka tablic informacji ulicznej poza strefg zabytkowg — Nr rys.
A_01

POZIOM P2 — Kolorystyka tablic informacji ulicznej w strefie zabytkowej — Nr rys.
A_02

POZIOM P2 — Architektura jednowierszowych tablic informacji ulicznej — Nr rys.
A_03

POZIOM P2 - Architektura dwuwierszowych tablic informacji ulicznej — Nr rys. A_04
POZIOM P2 — Widok informacji ulicznej montowanej osiowo na stupku — Nr rys.
A_05

POZIOM P2 — Widok informacji ulicznej montowanej mimosrodowo na stupku — Nr
rys. A_06

POZIOM P2 - Informacja o mostach w strefie zabytkowej — wizualizacja

POZIOM P2 - Informacja o rondach poza strefg zabytkowg — wizualizacja

POZIOM P2 - Kolorystyka tablic informacji o mostach i rondach — Nr rys. A_07
POZIOM P2 — Architektura tablic informacji o mostach i rondach — Nr rys. A_08
POZIOM P2 — Widok informacji o mostach i rondach na stupku — Nrrys. A_09
POZIOM P2 — Gabaryty informacji ulicznej i o mostach — Nrrys. K_01

POZIOM P2 — Konstrukcja elewacyjnej tabliczki informacji ulicznej — Nr rys. K_02
POZIOM P2 — Konstrukcja tabliczek dwustronnych na stupku (informacja uliczna) —
Nrrys. K_03

POZIOM P2 — Konstrukcja tabliczek jednostronnych na sfupku (informacja o
mostach i rndach) — Nr rys. K_04

POZIOM P2 - Konstrukcja stupka z belkg oporowg — Nr rys. K_05

POZIOM P2 — Konstrukcje odbudowy nawierzchni utwardzonych i zielencow.

Szczegofy odbudowy elementéw liniowych. — Nrrys. D_01

11



emoyAqez kjaujs ezod iloemale eu euzolin efoeuriojul
yoejsow o | euzoyn efoewiojul - zd4 WOIZOd

ALIMO¥
l{lllll.lll|1l,""t.

EFENFF




femoxyAqez eijajs m ifoemeje eu euzalin efoewriojul
yoejsouw o | euzoiin efoewioul - zd WOIZOd

ALN3MONd
lllllIII-IlI_.II-'.,"F

EFNFF




bmoyjAgez kjaus ezod - nydnys eu aiuzoAijowAs euemoljuow euzoiin efoewojul
yoejsow o 1 euzaijn efoewniojul - zd4 WOIZ0Od

ALA3MOYd
'|l|||l|-|l||.’,|,.l

PENFF

Ea__._.w_s_s

© ™ MOng

Aoy 2|pane
puzdApol o

ot




fomoxpAgez aiyaiis m - nydmys eu aiuzofijpWAs euemojuow euzalin efoeuliojuf
yoejsow o | euzaln efoewopul - zd4 WOIZOd

ALNIMO¥
‘ll.l|||||\|l"1|4#‘

EFNFF

ajsaup 220i5 AIPE°

o




bmoyjfhqez bjans ezod - nydnys eu (oq ez) OMOPOISOWIW BUEBMOJUOL BUZIIN BfoBULIOU]
yoejsouw o | euzolin efoewojul - z4 WOIZOd

ALNIMO¥d
'llll|l|l|.|||,.,.,ff.

77 73




famoxAqez sijojs m - nydnys eu (3Oq Bz) OMOPOISOWIW eUBMOJUOW _UZIIIN efoewiojul
yoejsow o 1 euzain efoewnojul - zd4 WOIZOd

ALX3[O¥d
r'IIIIIlI.II'I,,'.’.J

FINFE

iSOy o)



Poziom P2 - Informacja uliczna i o mostach.
Kolorystyka tablic informacji ulicznej poza strefa zabytkowa.

Skala 1: 20
AWERS REWERS
ulica Haliny i Stefana ulica Haliny i Stefano
Rutskich @ @ Rutskich
osiedle Lukasiewicza osiedle Lukasiewicza
Modut A [S x W] = 850 x 345 [mm] Modut A [S x W] = 850 x 345 [mm]
ulica ulica
Wyszogrodzka Wyszogrodzka
osiedle Wyszogrodzka osiedle Wyszogrodzka
Moduf B [S x W] = 1050 x 345 [mm] Modut B [S x W] = 1050 x 345 [mm]

ulico gen. Stefana ulica gen. Stefana

Grota-Roweckiego (® @ Grota-Roweckiego

osiedle Podolszyce Pélnoc osiedle Podolszyce Pdlnoc
Modut C [S x W] = 1250 x 345 [mm] Modut C [S x W] = 1250 x 345 [mm]

ulica

Honorowych
@ wy

ulico

Honorowych &

Dawcow Krwi

osiedle Winiary

Dawcow Krwi

osiedle Winiary
Modut D S x W] = 1050 x 490 [mm] Moduf D [S x W] = 1050 x 490 [mm]

Kolorystyka tresci tablic cC M Y K Kolorystyka konstrukcji RAL

B Dostosowac do RAL 5002 Bl 5002
B o 0 50 17

UWAGA:

Wszelkie wymiary zamieszczone na rysunku odnoszq sie do tablic w widoku. Majac na
uwadze zaokrgglenie krawedzi, podczas produkcji nalezy przewidzie¢ zwiekszenie
wymiardw (zaréwno wydruku na folii jak i blachy stanowigcej konstrukcje tablicy) do
wymiardw rozwiniecia tego widoku.

2. Oznakowanie nazwy ulicy przy montazu na elewacji stanowi

pojedyncza (jednostronna) tablica, awers lub rewers.

3 Oznakowanie nazwy ulicy przy montazu na stupku stanowi komplet tablic

(informacja dwustronna) w skfad ktérego wehodzi awers i rewers.

PRZEDSIEBIORS TWO PROJEKTOWO-USEUGOWE LINIA S.C.
== = Ul Bystrzycka 89, 54-215 Wroclaw
) TEL /(FAX) 071 791 30 45 (46), e-mail: biuro@linia-projekty.pl

NAZWA ZADANIA

Projekt Systemu Informacji Miejskiej w Pfocku - Etap |

TEMAT RYSUNKU. NR RYS, SKALA
Poziom P2 - Kolorystyka tablic informacji ulicznej poza strefg zabytkows. | A_01 1:.20
PROJEKTOWAL DATA PODPIS

mgr inz. Arkadiusz Behnke 12.2012 //r,” ,J‘J’\/{/[ ,




Poziom P2 - Informacja uliczna i o mostach.
Kolorystyka tablic informacji ulicznej w strefie zabytkowey.
Skala 1: 20

AWERS

| Grodzka @) |

osiedle Stare Miasto
Moduf A [S x W] = 850 x 345 [mm]

| Jerozolimska g0 |

osiedle Stare Miasto
Modut B [S x W] = 1050 x 345 [mm]

ulica Stanistowa

il SRR
 Malachowskiego @ |

osiedle Stare Miasto
Moduf C [S x W] = 1250 x 345 [mm]

ulica

(azimierza

i T: \ T: tie
osiedle Stare Miasto
Moduf D [S x W] = 1050 x 490 [mm]

Kolorystyka tresci tablic c M

- Dostosowac do RAL 8017

UWAGA:

REWERS

S|
@ Grodzka

osiedle Stare Miasto

Modut A [S x W] = 850 x 345 [mm]

ulica

olimska |

osiedle Stare Miasto
Modut B [S x W] = 10560 x 345 [mm]

D Jero

ulica Stanistowa

| @ Matachowskiego

osiedle Stare Miosto
Modut C [S x W] = 1250 x 345 [mm]

A

osiedle Stare Miasto
Moduf D [S x W] = 1050 x 490 [mm]

K Kolorystyka konstrukgji RAL
B 507

0

0

Wszelkie wymiary zamieszczone na rysunku odnoszg sie do tablic w widoku. Majgc na
uwadze zaokraglenie krawedzi, podczas produkcji nalezy przewidzie¢ zwigkszenie
wymiaréw (zaréwno wydruku na folii jak i blachy stanowigcej konstrukcje tablicy) do

wymiaréw rozwiniecia tego widoku.

Oznakowanie nazwy ulicy przy montazu na elewacji stanowi

pojedyncza (jednostronna) tablica, awers lub rewers.

Oznakowanie nazwy ulicy przy montazu na stupku stanowi komplet tablic

(informacja dwustronna) w skfad ktérego wchodzi awers | rewers.

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-USLtUGOWE LINIA S.C.
Ul. Bystrzycka 89, 54-215 Wroclaw
TEL.AFAX) 071 791 30 45 (46); e-mail: biuro@linia-projekty.p!

NAZWA ZADANIA S
Projekt Systemu Informacji Migjskiej w Pfocku - Etap /|
TEMAT RYSUNKU: NR RYS, SKALA
Poziom P2 - Kolorystyka tablic informacji ulicznej w strefie zabytkowe;. A_02 1:20
PROJEKTOWAL DATA 5ODPIS

Al
mgrinz. Arkadiusz Behnke 12.2012 . /ﬁ'ﬁ(/( /E-i
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Poziom P2 - Informacja uliczna i o mostach.
Widok informacji ulicznej montowanej osiowo na stupku

Skala 1. 20

ulica

osiedle Winiary

+3.65
| +365 Poza strefg zabytkowa.
Vesee oza strefg zabytkowa
@ Medyczna
ulica
Honorowych i)
BUSN Dawcow Krwi
e osiedle Winiary
| +240

+/~ 0.00

W strefie zabykowe. o #00 .
N +3.55
@)  Grodzke
osiedle Stare Miasto
lﬂw-l-ll-ﬂ-lllnﬁ.;-l 578
osiedle Stare Miosto A E—
| +2.40
+/~ 0.00

Kolorystyka tresci tablic

cC M Y K

Dostosowac do RAL 5002
0 100 59 17

Dostosowac do RAL 8017

Nl R

Kolorystyka konstrukcji stupkow

RAL

B o7
B 500
] 7004

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-USEUGOWE LINIA S.C.

Ul Bystrzycka 89, 54-215 Wroclaw
TEL./(FAX) 071 791 30 45 (46); e-mail: biuro@linia-projekty.p!

NAZWA ZADANIA -
Projekt Systemu Informacji Migjskiej w Plocku - Etap |
TEMAT RYSUNKU: NRRYS. | SKALA
Poziom P2 - Widok informacji ulicznej montowanej osiowo na stupku. A _05 1:20
PROJEKTOWAL DATA / PODPIS

|
mgrinz. Arkadiusz Behnke 12.2012 /MWL’

A




| 4365
N +3.55

| +240

+/~ 0.00

Poza strefq zabytkowa. W strefie zabykowey.

Wyszogrodzka

osiedle Wyszogrodzka

Poziom P2 - Informacja uliczna i o mostach.
Widok informacji ulicznej montowanej mimos$rodowo (za bok) na stupku
+3.65
N +3.55

ulica

Zrédlana @

osiedle Wyszogrodzka

st TG
Grodzka @

osiedle Stare Miosto

ulica

| & Jerozolimsk

osiedle Stare Miasto

| +2.75

+2.40

B

| +-0.00

Kolorystyka tresci tablic

c M Y K
B Dostosowac do RAL 5002
B o 0 59 17

Bl  oostosowac do RAL 8017

Kolorystyka konstrukcji stupkow

RAL

B s
B -0
[ ] 7004

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-USLUGOWE LINIA S.C.
Ul Bystrzycka 89, 54-215 Wroctaw
TEL./{FAX) 071 791 30 45 (46); e-mail: biuro@linia-projekty.pl

NAZWA ZADANIA

Projekt Systemu Informacji Migjskiej w Ptocku - Etap |

TEMAT RYSUNKU: NR RYS. SKALA
Poziom P4 - Widok informagji ulicznej montowanej mimosrodowo na stupku. | A_06  [1. 20
PROJEKTOWAL DATA /ZPODPIS
mgrinz. Arkadiusz Behnke 12.2012 y/ f«’/(/t/ i
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Kolorystyka tresci tablic

UWAGA:

Poziom P2 - Informacja uliczna i o mostach.
Kolorystyka tablic informacji o mostach i rondach.
w strefie zabytkowej (brazowa)

I poza strefg zabytkowg (niebieska).

Skala 1. 20

Most

Solidarnosci

rzeka Wista
Modut A [S x W] = 850 x 345 [mm]

rondo

Wojska Polskiego

osiedle Podolszyce Painoc
Modut B [S x W] = 1050 x 345 [mm]

rondo

Powstancow Slgskich |

osiedle Stare Miasto
Modut C [S x W] = 1250 x 345 [mm]

egionow Jozeia

2 a
1S K [1C

Modut D [S x W] = 1050 x 490 [mm]

cC M Y K Kolorystyka konstrukcji RAL
Bl Dostosowac do RAL 5002 B 500
Bl o 0 59 17 B so7
Bl Oostosowac do RAL 8017
4 )0

Wszelkie wymiary zamieszczone na rysunku odnosza sie do tablic w widoku. Majgc na uwadze

zaokraglenie krawedzi, podczas produkcji nalezy przewidzie¢ zwiekszenie wymiardw (zardwno
wydruku na folii jak i blachy stanowigcej konstrukcje tablicy) do wymiarow rozwiniecia tego widoku.

Ze wzgledu na brak w Pfocku obiektu (most / rondo), ktérego nazwa bytaby odpowiednia do

zastosowania na tablicy jednowierszowej 0 module szerokosci 12560 mm, na rysunku przedstawiono

przyktadowg nazwe.

Oznakowanie nazwy obiektu (most / rondo) stanowi pojedyncza (jednostronna) tablica na
nowoprojektowanym stupku.

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-USt UGOWE LINIA 8.C.
UL Bystrzycka 89, 54-215 Wiocfaw
TELAFAX) 071 791 30 45 (46); e-mail: biurc@linia-projekty.pl

NAZWA ZADANIA
Projekt Systemu Informacji Miejskiej w Plocku - Etap |

Al

TEMAT RYSUNKU: NR RYS. SKALA
Poziom P2 - Kolorystyka tablic informacji o mostach i rondach. A_07 1:20
PROJEKTOWAL DATA 7 PODPIS

mgr inz. Arkadiusz Behnke 12.2012 // ,}{'/(4/(
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Poziom P2 - Informacja uliczna i o mostach.
Widok informacji o mostach i rondach na stupku.

Skala 1: 20
Poza strefg zabytkows. W strefie zabykowey.

+3.20

rondo
e Wojska Polskiego
R osiedle Podolszyce Péinoc
' rzeka Wista
| +2.40

+/- 0.00

+3.20

| +2.60

| +2.40

| +£0.00

Kolorystyka tresci tablic Kolorystyka konstrukeji stupkow

c M Y K RAL

Bl Dostosowac do RAL 5002 B 507
Bl o o0 5 17 B 500
B Dostosowac do RAL 8017 [ ] 7004

Ul Bystrzycka 89, 54-215 Wroclaw

PRZEDSIEBIORS TWO PROJEKTOWO-USLUGOWE LINIA S.C.

TEL./FAX) 071 791 30 45 (46); e-mail: biuro@linia-projekty.pl

NAZWA ZADANIA
Projekt Systemu Informacji Miejskiej w Ptocku - Etap |

TEMAT RYSUNKU: NR RYS. SKALA
Poziom P2 - Widok informagji o mostach i rondach na sfupku. A_09 1:20
PROJEKTOWAL DATA PODPIS
mgr inz. Arkadiusz Behnke 122012 /[/ ”{/:/1/[
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Tabliczka uliczna elewacyjna

PI’ZGKFO] plonowy Mocowanie do elewacji:
wkret M6 (M8)
otwor dla Sruby M6 (M8) wieszak
o/ Srednica zalezy od podfoza N
0 35
m .
S {
- J
= 3
2 wigszak
Q
T -~
T
| trzpien @6, I=10mm
S s
- oY
o~ z
e i LA A
35 R

Przekrdj poziomy

Z ) .

0 R ﬁ e R
e v o g
. i ’ CL =iy
150* B - 300 150*
*. dla B = 850
200** B - 400 200**

**-dla B = 1050, 1250
B

Tabliczka - blacha aluminiowa gr. 2mm lub stalowa ocynkowana gr. 1.5 mm fosforanowana pokryta obustronnie lakierem proszkowym.
Wieszak - blacha aluminiowa lub stalowa ocynkowana gr. 3 mm fosforanowana pokryta obustronnie lakierem proszkowym.

Elementy wieszaka mocowane do tabliczki za pomocg nagwinfowanych frzpieni M6 zgrzewanych do tarczy tabliczki. Kotwy do mocowania
elementu wieszaka na elewacji dobrac¢ w zaleznosci od podfoza. Wieszak dystansowac od powierzchni elewacji tulejami PCW 5mm.

&.eoo__ . __  PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-USLUGOWE LINIA S.C.
%’5%;5& = & us strzEcka 89, 54-215 Wroclaw
E s =L, Ul Bstryckads,

- TEL./(FAX) 071 791 30 45 (46), e-mail: biuro@linia-projekty.pl

NAZWA ZADANIA
Projekt Systemu Informacji Miejskiej w Plocku - Etap |

TEMAT RYSUNKU: NR RYS. SKALA
Poziom P2 - Konstrukcja elewacyjnej tabliczki informacji ulicznej K 02| 1.5
PROJEKTOWAL DATA PODPIS

mgr inz. Wojciech Korzeniewski 12.2012 /J,M__\__
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Tabliczka uliczna jednostronna na stupku

Przekrdj poziomy

Tarcza

23 40

52

40 23

Uchwyt A

R40

\

L \
tasmia typu Bandimex\ |\ nakretka M6 z podkiadka,

nakrecana na nagwinfowany
trzpieri M6x15mm zgrzewany

do tarczy
B=850, 1050, 1250
Przekrdj pionowy
?)3 777777777777777
: : o]
: : 10
...... @ @ R -~
: : N Tarcza
2l 0 | =
= : :
...... ® R B e @ S
: : v
Lt ] s
: 5 I
..... @m @ T
Ko Uchwyt A
|0 0|
...... @ @
Stup ulicowy do tablic mocowanych symetrycznie

Tarcza - blacha aluminiowa gr. 2 mm lub stalowa ocynkowana gr. 1,5 mm fosforanowana pokryta obustronnie lakierem proszkowym
Uchwyty A - blacha aluminiowa lub stalowa ocynkowana gr. 3 mm fosforanowana pokryta obustronnie lakierem proszkowym

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-USEUGOWE LINIA S.C.
Ul Bystrzycka 89, 54-215 Wrocfaw
TELAFAX) 071 791 30 45 (46),; e-mail: biuro@linia-projekty.p!

NAZWA ZADANIA

Projekt Systemu Informacji Miejskiej w Plocku - Etap |

TEMAT RYSUNKU: NR RYS. SKALA
Poziom P2 - Konstrukcja tabliczek jednostronnych na stupku (informacja o mostach i rondach) K_O4 1.5
PROJEKTOWAL DATA PODPIS
mgr inz. Wojciech Korzeniewski 12,2012 A’;‘La_ﬂu.
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE ODBUDOWY NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH | ZIELENCOW, SKALA 1:50

PRZEKROJ A-A PRZEKROJ A-A'
QOdbudowa nawierzchni tuczniowe) | Odbudowa zielencow QOdbudowa nawierzehni z kost / piyt ‘ Odbudowa nawierzchni
na ciagach pieszych betonowych / kamiennych bitumicznej

1

o ,,,,,f‘hi

T' | Projektonana informasa uiczna 1o mastach Projektowana informaca uiczna | o mostach /rt

7>

Zakres odbudowy naw. 2
kesthi / plyt betonowych !

|
lsth. nawierzchnaz | ‘ i naw. bitumicznej
T

Zakres odbudowy | Zakres adbudowy kamiennych | Zakres odbudowy
naw_ Huczniows] | zielencow |
Isth.naw. ™\ i kostki / plyt betonowych / | Istn. nawierzchnia
tiuczniowa Istn. zieleniec | bitumiczna
e 15l J *
S0fcm] ||| 50[cm] 50{cm] ||| 50(cm]
P T
|
qw | | Lt %M 106
\ = | e 1 = T i
e = 7 ‘r-.——i - /
J 1| | \ [l |
i | { \ =0 {
3 1
r | | | | l 1
L e |
K | / L (T : } | o
1436| S~ s
et ULas
| |
MATERIAL GR. [em] GR.[em] | MATERIAL MATERIAL GR. [em] GR.[em] | MATERIAL
Warstwa krm_u]q;a 1 ochronna z kruszywa 5 — Qbsiew mieszanina raw Warstwa smala\n_a 2 kostki / piyt chadnikowych 8-10 3 Warstwa $cieralna z AC5(8)S
dronega (mial y) 0075/ st i 15 W-wa humusu z k 15 ¥ 10 Podbudowa zasadnicza z kruszywa
Podbudowa zasadnicza z Klifica kamiennego 10 115 | Zasypka z wykopu Podsypk: piaskowa 14 3 lamanego 0/31.5 st. mechanicznie
453150t 130 Podbudowa zasadnicza z kruszywa lemanego 10 17| Zasypka 2 wykops
Zasypka z wykopu 115 0/31.5 st mechanicznie 130
130 5
Zasypka z wykopu 1017 T et - J
N 0.1-0.3 kg/m- w przeliczeniu na lepiszcze pozestale
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE ODBUDOWY ELEMENTOW LINIOWY CH, SKALA 1:25
OBRZEZE CHODNIKOWE KRAWEZNIK BETONOWY / KAMIENNY
- T - T T s
¥ e / ~
, ™ ™ 1. Obrzeze chodnikowe
\ 2. Podsypka cementowe-piaskowa 1:4, gr. 5cm
/ A 3. tawa betonowa z oporem, beton C8/10, gr. 10 cm
S 4. Kraweznik uliczny betonowy / kamienny 20x30x100 cm
f 5. Lawa betonowa z oporem, beton C12/16, gr. 15 cm
=~ 8 | UWAGA:
| ™ * zakres wielkosci wyniesienia kraweznika ponad
7 poziom odbudowywanej nawierzchni
\ o T ** pod fawa betonowa wykonat warstwe odcinajaca
o 9 i z piasku, gr. 10 cm
N\ L L
o
< 40
s S 7 umaea

= 2 R i%" - dostosowany do istn. spadkow poprzecznych / podiuznych odbudowywanych nawierzehni
** szczegoly konstrukeji wsporczej projektowanych kierunkowskazéw zgodnie z projektem
kanstrukeyjno-technologicznym

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - USLtUGOWE
JEDNOSTKA LINIA s.c., ul. Bystrzycka 89, 54-215 Wroclaw
PROJEKTOWA Tel. 71 791 30 45; Fax 71 791 30 46
e-mail: biuro@linia-projekty.pl; www.linia-projekty.pl
NAZWA ZADANIA:

System Informacji Miejskiej w Plocku - etap |

TEMAT RYSUNKU: ) NRRYS. SKALA
Poziom P2 - Konstrukcje odbudowy nawierzchni utwardzonych i zielericéw.| D 01 | 1:50/25
Szczegoty odbudowy elementdw liniowych -

SKtAD ZESPOtU PROJEKTOWEGO DATA ﬁ’pDPIS
. mgrinz. arch. .f .
Fraiektant Arkadiusz Behnke 1es ('(-"{'{,f

W) {




