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INW002306

Sprawozdanie nr 1
z badań warunków gruntowo – wodnych w rejonie ul. Poznańskiej od ul. Kościelnej do boiska Szkoły 
Podstawowej im A. Cieszkowskiego  w m. Kicin, gm. Czerwonak, pow. poznański, woj. wielkopolskie

W dniach 6 i 7 września 2021 r. na 9 stanowiskach (nr 1-9), zostały przeprowadzone badania 
gruntów i warunków wodnych, przy użyciu wiertnicy mechanicznej oraz ręcznego zestawu wiertniczego. 
Lokalizacja i głębokość otworów badawczych zostały ustalone ze Zleceniodawcą, co zaznaczono na 
planie sytuacyjnym Zał.1. Wytyczenie stanowisk wykonano metodą domiarów prostokątnych w 
nawiązaniu do istniejących w terenie charakterystycznych szczegółów. Odwierty geotechniczne 
wykonano z poziomu pobocza gruntowego lub przyległego terenu (stan na dzień wierceń).  W toku 
badań określono rodzaj gruntu, domieszki lub przewarstwienia, barwę, wilgotność i stan; prowadzono 
również obserwacje i pomiary poziomu zwierciadła wody gruntowej. 

Na podstawie niniejszych badań można przedstawić następujące ustalenia:

Podłoże gruntowe nawierzchni, zbadane z poziomu pobocza gruntowego, do głębokości od 3,00 do 
5,00m, stanowią:

- nasypy (niebudowlane), złożone z gruntów niespoistych, gleby, humusu, kamieni i gruzu ceglanego, 
bardzo wysadzinowe.

- gleba, bardzo wysadzinowa.

-     czwartorzędowe, holoceńskie, osady akumulacji bagiennej, wykształcone w postaci torfów, bardzo 
wysadzinowe.

- czwartorzędowe, plejstoceńskie grunty mineralne rodzime niespoiste akumulacji 
wodnolodowcowej, wykształcone w postaci piasków drobnych, średnich i grubych oraz pospółki. Grunty 
te należy zaliczyć do osadów niewysadzinowych.
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- czwartorzędowe, plejstoceńskie grunty rodzime mineralne spoiste, bezpośredniej akumulacji 
lądolodu, morenowe,  nieskonsolidowane, wykształcone w postaci piasków gliniastych i glin 
piaszczystych, które za PN-81/B-03020 zaliczono do grupy konsolidacji "B". Dokładne wartości stopnia 
plastyczności poszczególnych warstw opisano na kartach otworów badawczych, Zał. 2. Grunty te należy 
zaliczyć do osadów bardzo wysadzinowych.

W trakcie prowadzenia badań terenowych (wrzesień 2021r.) w 6 otworach badawczych (nr 2-4, 
6-8) nawiercono napięte zwierciadło wód gruntowych na głębokości od 1,30m p p.t. do 4,00m p p.t., 
które ustabilizowało się na głębokości od 0,20m p.p.t. do 1,60m p p.t., a w 3 otworach badawczych 
(nr 2,3,9) stwierdzono sączenie wód gruntowych na głębokości od 1,80m p p.t. do 2,20m p p.t., które 
ustabilizowało się na głębokości od 1,35m p.p.t. do 2,20m p p.t. Ponadto w 2 otworach badawczych 
(nr 1 i 5) nawiercono swobodne zwierciadło wód gruntowych na głębokości od 1,55m p.p.t. do 2,20m 
p.p.t. 

Niniejsze obserwacje prowadzono w okresie średniego stanu wód gruntowych, przy czym zwraca się 
uwagę, że w zależności od pory roku oraz intensywności opadów atmosferycznych poziom zwierciadła 
wód gruntowych może wahać się w granicach od +0,70m do  –0,70m. Ponadto, zwraca się uwagę, że po 
okresach długotrwałych i/lub intensywnych opadów atmosferycznych istnieje możliwość okresowego 
stagnowania wód opadowych na stropie osadów spoistych. 

Grupę nośności podłoża oceniono jako G2 na jednym stanowisku, a jako G4 na 4 stanowiskach. Na 
4 stanowiskach badawczych stwierdzono grupę nośności gorszą jak G4. Aby doprowadzić podłoże do 
grupy nośności G1 zaproponowano podane na kartach otworów badawczych sposoby (wymiana 
gruntu, dogęszczenie, ułożenie warstwy wzmacniająco – mrozoochronnej, itp.)

Wnioski:

- Na badanym obszarze przypowierzchniową warstwę stanowi gleba oraz nasypy niebudowlane 
złożone z mieszaniny osadów niespoistych, spoistych, humusu, gleby, gruzu ceglanego i kamieni.

- Ze względu na bardzo gęstą sieć infrastruktury podziemnej zlokalizowanej w rejonie projektowanej 
inwestycji należy liczyć się z możliwością występowania nasypów budowlanych/niebudowlanych o 
nieznanej miąższości oraz składzie. 

- W podłożu dokumentowanego terenu dominują osady spoiste, które należy zaliczyć do gruntów 
bardzo wysadzinowych.

Szczegółowo opisany rodzaj gruntu oraz wysadzinowość podłoża podano na "Kartach otworów 
badawczych".

W załączeniu:

1.  „Plan sytuacyjny”,
2.  „Karty otworów badawczych”.





poziom przyległego terenu

przec.

BWS

NWS

NWS

BWS

G>4

Dokonać całkowitej wymiany nasypów niebudowlanych na nasyp budowlany z dobrze zagęszczonych piasków lub pospółek o parametrach

podłoża G1. W razie potrzeby, gdy wody gruntowe będą utrudniały  zagęszczenie I warstwy nasypu, zaleca się ułożęnie 10cm warstwy

odcianjacej z gruntu stabilziowanego cementem o Rm=2,5 MPa bezpośrednio na odsłonięre rodzime piaski.

Labortest Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznań

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 1

Zał.Nr: 2/1

Wiertnica: mechaniczna

Rejon: ul. Poznańska

Miejscowość: Kicin

Gmina: Czerwonak

Powiat: poznański

Obiekt: ul. Poznańska

Zleceniodawca: Wojciech Ziołek

Wiercenie: Labortest Sp. z o. o. Sp. k.

Nadzór geologiczny: mgr Tomasz Zimniak

System wiercenia: obrotowy

Rzędna: 

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2021-09-06
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nasyp niebudowlany złożony z gleby, 
szary 

nasyp niebudowlany złożony z piasku 
drobnego, piasku średniego i humusu, z 
domieszką gruzu ceglanego, szary 

piasek drobny, żółto-brązowy 
przewarstwiony piaskiem średnim z 
domieszką żwiru 

piasek gliniasty, żółto-brązowy 
przewarstwiony piaskiem drobnym z 
domieszką żwiru 

piasek gliniasty, jasnoszary z 
domieszką żwiru przewarstwiony piaskiem 
drobnym 

piasek drobny, jasnoszary z domieszką 
żwiru przewarstwiony piaskiem 
gliniastym 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



poziom przyległego terenu

przec.

BWS

NWS

G>4

Ułożyć 30cm warstwę mrozoochronną z gruntu stablizowanego cementem o Rm=2,5MPa.

Labortest Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznań

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 2

Zał.Nr: 2/2

Wiertnica: mechaniczna

Rejon: ul. Poznańska

Miejscowość: Kicin

Gmina: Czerwonak

Powiat: poznański

Obiekt: ul. Poznańska

Zleceniodawca: Wojciech Ziołek

Wiercenie: Labortest Sp. z o. o. Sp. k.

Nadzór geologiczny: mgr Tomasz Zimniak

System wiercenia: obrotowy

Rzędna: 

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2021-09-06
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gleba, ciemnoszara 

glina piaszczysta + żwir, brązowa 

glina piaszczysta + żwir, brązowa 

piasek gliniasty, jasnoszary z 
domieszką żwiru 

piasek gliniasty, jasnoszary z 
domieszką żwiru 

piasek średni, jasnoszary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



poziom przyległego terenu

przec.

BWS

BWS

BWS

NWS

NWS

G>4

o parametrach podłoża G1. Prace prowadzić przy czasowo obniżonym zwierciadle wody gruntowej lub wykonać wymianę gruntów 

Dokonać całkowitej wymiany nasypów niebudowlanych i torfu na nasyp budowlany z dobrze zagęszczonych piasków lub pospółek 

metodą "bagrowania" (spod wody).

Labortest Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznań

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 3

Zał.Nr: 2/3

Wiertnica: mechaniczna

Rejon: ul. Poznańska

Miejscowość: Kicin

Gmina: Czerwonak

Powiat: poznański

Obiekt: ul. Poznańska

Zleceniodawca: Wojciech Ziołek

Wiercenie: Labortest Sp. z o. o. Sp. k.

Nadzór geologiczny: mgr Tomasz Zimniak

System wiercenia: obrotowy

Rzędna: 

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2021-09-06
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nasyp niebudowlany złożony z piasku 
drobnego, humusu i piasku średniego, z 
domieszką kamieni, ciemnoszary 

Torf, ciemnoszary 

piasek gruby + żwir, jasnoszary 

glina piaszczysta + żwir, jasnoszara 

glina piaszczysta + żwir, jasnoszara 

piasek średni, jasnoszary 
przewarstwiony piaskiem drobnym z 
domieszką żwiru 

piasek gliniasty, jasnoszary z 
domieszką żwiru 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



poziom przyległego terenu

złe

BWS

NWS

G4

Dokonać całkowitej wymiany nasypu niebudowlanego na budowlany z paisku lub pospółki o parametrach podłoża G1. W razie potrzeby,

 jeżeli plastyczność glin lub woda gruntowa utrudni zagęszczanie I warstwy nasypu, nalezy ułożyć 10cm warstwę odcinającą z gruntu 

stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa oraz prace prowadzić przy czasowo obniżonym zwierciadle wody gruntowej.

Labortest Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznań

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 4

Zał.Nr: 2/4

Wiertnica: mechaniczna

Rejon: ul. Poznańska

Miejscowość: Kicin

Gmina: Czerwonak

Powiat: poznański

Obiekt: ul. Poznańska

Zleceniodawca: Wojciech Ziołek

Wiercenie: Labortest Sp. z o. o. Sp. k.

Nadzór geologiczny: mgr Tomasz Zimniak

System wiercenia: obrotowy

Rzędna: 

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2021-09-06
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nasyp niebudowlany złozony z piasku 
drobnego, humusu i gliny piaszczystej, 
z domieszką gruzu ceglanego, 
ciemnoszary 

glina piaszczysta + żwir, jasnobrązowa 

piasek średni + żwir, jasnobrązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



poziom przyległego terenu

przec.

BWS

NWS

G2

Usunąć w całości warstwę gleby, dogęścić odsłonięte piaski i wykonać niewielki nasyp budowlany z piasku lub pospółki 

o parametrach podłoża G1. 

Labortest Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznań

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 5

Zał.Nr: 2/5

Wiertnica: mechaniczna

Rejon: ul. Poznańska

Miejscowość: Kicin

Gmina: Czerwonak

Powiat: poznański

Obiekt: ul. Poznańska

Zleceniodawca: Wojciech Ziołek

Wiercenie: Labortest Sp. z o. o. Sp. k.

Nadzór geologiczny: mgr Tomasz Zimniak

System wiercenia: obrotowy

Rzędna: 

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2021-09-07
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gleba, ciemnoszara 

piasek drobny, żółto-szary z domieszką 
żwiru 

piasek drobny, żółto-brązowy 
przewarstwiony piaskiem średnim 

piasek gruby + żwir, żółto-szary 

pospółka, jasnoszara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



poziom przyległego terenu

złe

BWS

NWS

G4

Ułożyć 25cm warstwę wazmaniająco-mrozoochronną z gruntu stablizowanego cementem o Rm=2,5MPa.

Labortest Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznań

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 6

Zał.Nr: 2/6

Wiertnica: mechaniczna

Rejon: ul. Poznańska

Miejscowość: Kicin

Gmina: Czerwonak

Powiat: poznański

Obiekt: ul. Poznańska

Zleceniodawca: Wojciech Ziołek

Wiercenie: Labortest Sp. z o. o. Sp. k.

Nadzór geologiczny: mgr Tomasz Zimniak

System wiercenia: obrotowy

Rzędna: 

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2021-09-06
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poziom przyległego terenu

złe

BWS

NWS

G4

Ułożyć 25cm warstwę wazmaniająco-mrozoochronną z gruntu stablizowanego cementem o Rm=2,5MPa.

Labortest Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznań

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 7

Zał.Nr: 2/7

Wiertnica: mechaniczna

Rejon: ul. Poznańska

Miejscowość: Kicin

Gmina: Czerwonak

Powiat: poznański

Obiekt: ul. Poznańska

Zleceniodawca: Wojciech Ziołek

Wiercenie: Labortest Sp. z o. o. Sp. k.

Nadzór geologiczny: mgr Tomasz Zimniak

System wiercenia: obrotowy

Rzędna: 

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2021-09-06
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piasek średni + żwir, żółto-szary 
przewarstwiony piaskiem drobnym 

piasek gruby + żwir, żółto-brązowy 

piasek drobny, jasnoszary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



poziom przyległego terenu

przec.

BWS

NWS

G>4

Usunąć w całości glebę i ułożyć 25cm warstwę wazmaniająco-mrozoochronną z gruntu stablizowanego cementem o Rm=2,5MPa.

Labortest Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznań

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 8

Zał.Nr: 2/8

Wiertnica: mechaniczna

Rejon: ul. Poznańska

Miejscowość: Kicin

Gmina: Czerwonak

Powiat: poznański

Obiekt: ul. Poznańska

Zleceniodawca: Wojciech Ziołek

Wiercenie: Labortest Sp. z o. o. Sp. k.

Nadzór geologiczny: mgr Tomasz Zimniak

System wiercenia: obrotowy

Rzędna: 

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2021-09-07
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glina piaszczysta + żwir, brązowa 

glina piaszczysta, brązowa 
przewarstwiona piaskiem drobnym z 
domieszką żwiru 

glina piaszczysta + żwir, brązowa 

piasek drobny, jasnobrązowy 
przewarstwiony gliną piaszczystą 
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poziom przyległego terenu

przec.

BWS

NWS

BWS

G4

Ułożyć 25cm warstwę wazmaniająco-mrozoochronną z gruntu stablizowanego cementem o Rm=2,5MPa lub alternatywnie usunąć

w całości glebę i glinę piaszczystą (do głębokości 0,9m), dgoęścić odsłonięte piaski  i wykonać nasyp budowlany z piasku lub pospółki

o parametrach podłoża G1.

Labortest Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznań

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 9

Zał.Nr: 2/9

Wiertnica: mechaniczna

Rejon: ul. Poznańska

Miejscowość: Kicin

Gmina: Czerwonak

Powiat: poznański

Obiekt: ul. Poznańska

Zleceniodawca: Wojciech Ziołek

Wiercenie: Labortest Sp. z o. o. Sp. k.

Nadzór geologiczny: mgr Tomasz Zimniak

System wiercenia: obrotowy

Rzędna: 

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2021-09-07
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piasek drobny, jasnobrązowy na 
pograniczu piasku pylastego 

piasek drobny, żółto-brązowy z 
domieszką żwiru 

glina piaszczysta, brązowa 
przewarstwiona piaskiem drobnym z 
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