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Warunki, jakie powinna spelnia¢ armatura na sieci cieplnej KPEC Bydgoszcz

a) zawory kulowe — armatura odcinajgca

Typ armatury odcinajacej: zawory kulowe, w wykonaniu petnoprzelotowym.
Zastosowanie armatury: odcinanie przeptywu medium roboczego w obydwu kierunkach.
Temperatura robocza (obliczeniowa): 130°C.

Cisnienie nominalne: 2,5 MPa.

Minimalna rdznica ci$nienia na zamknigtym zaworze przy 130°C: 2,0 MPa.

Czynnik: goraca woda.

Polgczenie: do wspawania.
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Operowanie: do DN100 dzwignia r¢gczna, powyzej przektadnia slimakowa.
9. Budowa korpusu / trzpienia: jednoczgsciowy.

10. Szczelnosé: pelna szczelnos¢ w obu kierunkach.

11. Rodzaj materiatu na korpus: stal weglowa.

12. Rodzaj materialu na watek: stal nierdzewna.

13. Rodzaj materiatu na kule: stal nierdzewna.

b) przepustnice — armatura odcinajace i regulacyjna

1. Typ armatury regulacyjnej: przepustnice trojmimosrodowe.
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Zastosowanie armatury: odcinanie przeplywu medium roboczego w obydwu kierunkach,
regulacja przeptywu.

Temperatura robocza (obliczeniowa): 130°C.

Cisnienie nominalne: 2,5 MPa.

Minimalna réznica ci$nienia na zamknigtym zaworze przy 130°C: 2,0 MPa.

Czynnik: goraca woda.

Potaczenie: do wspawania.

Operowanie: naped elektryczny wieloobrotowy z silnikiem i kotem recznym.
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Budowa korpusu: jednoczesciowy.

10. Szczelno$é: uszczelnienie metal/metal, klasa szczelnosci A.

11. Rodzaj materiatu na korpus: stal nierdzewna.

12. Wymagany wspolczynnik przeptywu ky: DN300: 3370 m/h, DN400: 6411 m*/h.

Pozostale wymogi:

- przepustnice - aktualna aprobata techniczna lub rekomendacja ITB potwierdzajaca wartosci
minimalnych wspélczynnikéw przeptywu oraz liczbe cykli otwarcia/zamknigeia, po ktorych
armatura zachowuje szczelno$¢ w odniesieniu do $rednicy lub deklaracja zgodnosci wraz
z wynikami badan przeprowadzonych w akredytowanym laboratorium,

- deklaracja zgodnosci z dyrektywa cisnieniowa PED,

- gwarancja na minimum 24 miesigce od daty dostawy,

- oznaczenie znakiem CE.



