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projektowany krawgznik betonowy 15x30cm na fawie betonowej C12/15 z oporem, wyniesiony do 12 cm

s
Nazwa Firmy NBProjekt Krzysztof Szczepaniak
ul. Wh. Komara 2
— - — - - projektowany oporik betonawy 12x25cm na fawie betonowej C12/15 z oporem 62-050 Mosina
—— — - projekiowany krawgznik betonowy 15x22cm na lawie betonowej typu najazdowego C12/15 z oporem, : i
wyniesiony do 1 cm 5 ) ) Inwestor: Gmina Komorniki
| ——— projeklowane obrzeze betonowe 8x30cm na lawie betonowej C12/15 i i ; ul. Stawna 1

._._—_-_——_-:-—‘___'_—_‘_._'-_:L e — - projektowana krawed? pobocza projektowana nawierzchnia jezdni z kostki betonowej z mikrofazq w kolorze szarym, typu "Domino”, 4

~ gr. 8 cm na podsypce cem. - piaskowej 62 - 052 Komorniki
X oznaczenie drzew przeznaczonych do wycinki ; ;
o projektowana nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej z mikrofazg w kolorze grafitowym, Temat
== « == <« Qranica istniejacego pasa drogowego typu "Cegta", gr. 8 cm na podsypce cem. - piaskowej Budowa ul. Zabikowskiej w Wirach
oznaczenie dziatek. bedacych w zakresie opracowania projektowana nawigrzchnia chodnika z kostki betonowe] z mikrofazg w kolorze szarym, typu "Cegla’, e
gr. 8 cm na podsypce cem. - piaskowej Projektowat mgr inz. Krzyszlof Szczepaniak ' WKP/0257/PO0DI08 Podpis
[
i inz. P: Sz iak i
C) projektowane humusowanie wraz z cbsianiem migszankg traw i oy Pave Sarzspenia WirRessiPwoLn] i
Nazwa rysunku
projektowane pobocze, umocnione betonowymi plytami azurowymi Plan Sytu acyj ny
"\ projektowana nawierzchnia jezdni z kostki betonowej w kolorze szarym, Dala Faza Skala NF rys.
typu "Eko - Domino”, zasypanej grysem 2/5mm, gr. 8 cm na podsypce piaskowe]
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