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I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO – 
BRANŻA DROGOWA 

 
 
Działając zgodnie z treścią art. 34 ust 3d i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), oświadczam, że projekt 

zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno - budowlany pn. „Budowa ul. 

Żabikowskiej w Wirach” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 
 
 
                           Projektant branży drogowej: 
       

mgr inż. Krzysztof Szczepaniak 
    WKP/0257/POOD/08 

(specjalność drogowa)  
      

 
................................................ 

 
                                                              Sprawdzający branży drogowej: 
       
      mgr inż. Paweł Szczepaniak 

    WKP/0358/PWOD/17 
     (specjalność drogowa)  

 
 

................................................ 
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II. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO – 
BRANŻA ELEKTRYCZNA 

 
 
 
Działając zgodnie z treścią art. 34 ust 3d i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), oświadczam, że projekt 

zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno - budowlany pn. „Budowa ul. 

Żabikowskiej w Wirach” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                      Projektant branży elektrycznej: 
       
      inż. Leszek Warzecha 

404/87/Pw  
(specjalność instalacyjno – inżynieryjna) 

       
 

................................................ 

 
                                                              Sprawdzający branży elektrycznej: 
             
      inż. Jan Warzecha 

220/79/Pw  
(specjalność instalacyjno – inżynieryjna) 

 
 

................................................ 
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III. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 
                   - BRANŻA SANITARNA 
 
 

Działając zgodnie z treścią art. 34 ust 3d i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), oświadczam, że projekt 

zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno - budowlany pn. „Budowa ul. 

Żabikowskiej w Wirach” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Projektant branży sanitarnej: 
             

mgr inż. Agnieszka Bosacka 
7131-7132/137/PW/2002 
(specjalność instalacyjna) 

 
 

................................................ 

 
                                                                  Sprawdzający branży sanitarnej: 
                 

inż. Agnieszka Rak  
SKL/1159/PWOS/06 

(specjalność instalacyjna) 
 
 

................................................ 
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IV. CZĘŚĆ OPISOWA - OPIS TECHNICZNY 
 

1. Przedmiot inwestycji. 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dot. zadania: „Budowa ul. 

Żabikowskiej w Wirach”. 

W zakres inwestycji wchodzi: budowa jezdni w ciągu ul. Żabikowskiej, budowa obustronnego 

chodnika, budowa zjazdów oraz dojść do posesji, budowa drenażu rozsączającego oraz budowa 

oświetlenia przejść dla pieszych. 

Kategoria i rodzaj obiektu budowlanego: IV , XXV – drogi , XXVI – sieci. 

UWAGA: 

We wszystkich miejscach niniejszej dokumentacji, w których użyto przykładowego znaku 

towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty 

lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub w przypadkach odnoszenia się w niniejszej 

dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych to w każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w 

stosunku do określonych w niniejszej dokumentacji pod warunkiem zapewnienia parametrów nie 

gorszych niż określone w tym dokumencie a niniejszą dokumentację należy odczytywać w taki 

sposób, że wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, „lub równoważne”. 

 

2. Podstawa opracowania. 

- Umowa z zamawiającym – Gminą Komorniki na wykonanie dokumentacji projektowej 

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, 

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682), 

   - Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U.  z 2022r., poz. 1679), 

    - Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 

2016 r. poz. 124 z poźn. zm.), 

-  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 

1376), 

   - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 

1126 z późniejszymi zmianami), 

   - Rozporządzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie 

warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63 

poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r. z późniejszymi zmianami), 
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   - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. nr 0, 

poz. 463), 

 „Katalog powtarzalnych elementów drogowych” opracowany przez Transprojekt Warszawa w 

1979 i 1982r, 

 „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” opracowany w Instytucie 

Badawczym Dróg i Mostów – Warszawa 1997r, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2015r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 1422 z dnia 18 

września) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030) 

- normy, przepisy i wytyczne obowiązujące w budownictwie, 

- wizja w terenie 

- dokumentacja geologiczna 

 

3.  Istniejące zagospodarowanie terenu. 

W obecnym stanie ul. Żabikowska w rejonie objętym opracowaniem posiada nawierzchnię 

tłuczniową.  

 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

a) urządzenia budowlane związane z obiektem 

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się przebudowę urządzeń budowlanych 

związanych z obiektem (budowa drenażu rozsączającego, budowa oświetlenia przejść dla pieszych). 

b) sposób odprowadzenia ścieków 

Dzięki zaprojektowaniu odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych, woda opadowa z 

ul. Żabikowskiej odprowadzana będzie powierzchniowo poprzez projektowane wpusty uliczne z 

przykanalikami podłączonymi do rury drenarskiej fi 300 mm. 

c) układ komunikacyjny 

Planowana droga wraz ze zjazdami służy obsłudze komunikacyjnej terenów zabudowy 

jednorodzinnej i bliźniaczej i jest połączona z ul. Komornicką 

Połączenie z drogami gminnymi. 

Planowana droga nie jest połączona z drogami gminnymi. 

Połączenie z drogami powiatowymi. 

Planowana droga jest połączona z ul. Komornicką. 

Połączenie z drogami wojewódzkimi 

Planowana droga nie jest połączona z drogami wojewódzkimi. 
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d) charakterystyka obiektu liniowego 

Podstawowe parametry techniczne przyjęte w projekcie wynikają z funkcji drogi i przepisów 

technicznych: 

 Klasa techniczna drogi L 

 Prędkość projektowa Vp = 40km/h 

 Szerokość jezdni 5,50m 

 Kategoria ruchu KR3 

 Przekrój drogi 1x2 

 Pochylenie poprzeczne jezdni – jednostronne, daszkowe 2% 

 Zjazdy indywidualne o szer. min. 4,5m 

 Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowy 

e) sposób dostępu do drogi publicznej 

Dostęp do drogi publicznej został zapewniony poprzez projektowane zjazdy indywidualne i 

publiczne. 

f) parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 

 projekt obejmuje budowę systemu odwodnienia, składającego się z wpustów, studni 

rewizyjnych, zlokalizowanych na sieci drenażu odwadniającego Dz 300 mm.  

Woda deszczowa i roztopowa odprowadzana będzie projektowanymi wpustami do studni Dz 1000 

mm i Dz 600 mm zlokalizowanych na sieci drenarskiej Dz 300 mm.  

W ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa drenażu rozsączającego Dz 300 mm SN8 w 

otulinie z geotkaniny PP. 

Przykanaliki odprowadzające wody deszczowe z wpustów wykonać z rur Dz 200/6,5 mm.  

Studnie kanalizacyjne Dz 1000 i 600 mm powinny spełniać wymagania normy PN-99/B-10729 

„Kanalizacja – Studzienki kanalizacyjne”. Przejścia kanałów przez ścianki studni należy wykonać jako 

szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. Przy 

wykonywaniu przejść trzeba mieć na uwadze zabezpieczenie kanału przed załamaniem przy różnym 

osiadaniu studzienki i kanału zgodnie z „Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociągowych i 

kanalizacyjnych oraz przyłączy - Wymagania ogólne”. 

Studnie wykonane z elementów prefabrykowanych o średnicy ø 1000 i 600 mm, na sieci kanalizacji 

deszczowej należy posadowić na wypoziomowanej płycie żelbetowej, z betonu C 12/15 o grubości 

min. 10÷15 cm i o średnicy min. 0,10 m większej niż średnica zewnętrzna kręgu betonowego. Płytę 

należy wykonać w odwodnionym wykopie, na odpowiednio przygotowanym gruncie. rodzimym lub 

właściwie zagęszczonej podsypce piaskowej – zależnie od warunków gruntowo-wodnych,  rodzimym 

lub właściwie zagęszczonej podsypce piaskowej – zależnie od warunków gruntowo-wodnych. 

Włazy kanałowe 

Należy stosować włazy kanałowe okrągłe, o średnicy DN 600 mm, klasy wg normy PN-EN 124:2000 

„Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. 
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Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością”. Korpus z żeliwa pełnego o 

wysokości min. 50 mm. Rama oraz pokrywa powinna być mechanicznie obrabiana – przetłaczana. 

Dla kanalizacji należy projektować włazy niewentylowane, typu ciężkiego klasy D400 o nośności 40 

ton. 

Do regulacji wysokości osadzenia włazu stosować prefabrykowane pierścienie dystansowe, z betonu 

o parametrach jak kręgi betonowe. 

W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, włazy kanałowe należy obetonować wraz z pierścieniem 

betonowym, o średnicy o 50 cm większej od średnicy włazu (stosować beton min. klasy C 16/20). 

Włazy kanałowe zastosować jako niewentylowane. 

Stopnie złazowe 

W studniach stosować stopnie złazowe kanałowe dostępne w handlu jako produkt spełniający 

wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poślizgiem, rozmieszczone w pionie co 

25 cm do 30 cm, w układzie drabinkowym, w odległości 15 cm od ściany studzienki. Stopnie 

włazowe mogą być również wykonane z prętów stalowych ocynkowanych, o średnicy Φ 30 mm lub 

prętów stalowych, o średnicy Φ 30 mm, pokrytych tworzywem, o strukturze antypoślizgowej. W 

zwężce studni, pod włazem, (ok. 10 cm), należy montować tzw. poręcz chwytną, z pręta stalowego 

ocynkowanego, pokrytego tworzywem o strukturze antypoślizgowej o średnicy Φ 30 mm - w 

odległości 7 cm od ściany. 

Studzienki wpustowe 

Studzienki wpustowe zaprojektowano z elementów betonowych, w planie okrągłe o średnicy DN500 

mm (w świetle) z osadnikiem wysokości 1,0 m poniżej wylotu przykanalika ze studzienki. 

Poszczególne elementy tych studni powinny być łączone za pomocą uszczelki na zasadzie pióro-

wpust. Jako elementy odbierające spływające wody opadowe i roztopowe przewidziano 

zastosowanie żeliwnych wpustów ulicznych klasy D400. Wpusty te zaprojektowano na typowych 

betonowych pierścieniach utrzymujących. Ponadto studzienki należy wyposażyć w pierścienie 

odciążające zapobiegające przenoszeniu się obciążeń od ruchu kołowego. Lokalizacja wpustów 

zaprojektowana zgodnie z projektem drogowym. Kratki żeliwne typu ciężkiego, z zawiasem i o 

wymiarach 60 x 40 cm.  

Odwodnienie liniowe 

Na wjeździe do posesji w km 0+214,11 zaprojektowano odwodnienia liniowe z włączeniem odpływu 

do projektowanej kanalizacji deszczowej. Włączenia dokonać za pomocą trójnika. 

 projekt obejmuje budowę oświetlenia przejść dla pieszych 

W zakresie projektowanych robót przewiduje się: 

- montaż słupów oświetleniowych, 

- montaż linii kablowych, 

- wykonanie pomiarów i badań. 
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Wszystkie projektowane oprawy oświetlenia przejścia dla pieszych „I” i „II” zasilane będą z 

istniejącego słupa oświetleniowego „A”. 

Oświetlenie przejścia dla pieszych „III” zasilane będzie z istniejącego słupa „B”.   

Zaprojektowano montaż 6 słupów oświetleniowych dla przejścia dla pieszych: słup 

oświetleniowy wysokości 5m z wysięgnikiem W20/1/2/-60/10 fundamentem D-16/120 i oprawą 

oświetleniową.  

Dla potrzeb oświetlenia przejścia dla pieszych zaprojektowano oprawy oświetleniowe LED o 

asymetrycznym rozsyle strumienia świetlnego.  

 
g) ukształtowanie terenu, zagospodarowanie zieleni 

Teren inwestycji ukształtowany jest na wysokościach od 79,90 do 83,15 m n.p.m. 

W związku z planowaną inwestycją przewiduje się wycinkę 1 istniejącego drzewa oraz 

humusowanie traw wraz z obsianiem mieszanką traw. Drzewa kolidujące z planowaną inwestycją 

oznaczono na planie zagospodarowania terenu.  

 

5. Zestawienie powierzchni. 

a) powierzchnia dróg, chodników, zjazdów, , poboczy 

projektowana nawierzchnia jezdni – 2421m2 

projektowana nawierzchnia chodników i dojść do posesji – 1614 m2 

projektowana nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej – 341 m2 

projektowana nawierzchnia poboczy – 15 m2 

b) powierzchnia biologicznie czynna – 753 m2 

 

6. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu dotyczy działek: 9/2, 8/1, 7/2, 111/7, 16/2, 16/66, 16/19, 2/1, 111/6, 

16/4, obręb ewidencyjny 0008 Wiry, jednostka ewidencyjna: 302107_2.0008 oraz inwestycja jest 

zgodna m.in. z: 

 Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 

682) w tym w zakresie zapisu art. 3 pkt 20 wskazuje się, że obszarem oddziaływania 

obiektu jest obszar wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie 

przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 

zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu. 

Ograniczenie zabudowy działek sąsiednich będzie występować, zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z 

dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, dla następujących nieruchomości: 836/21, 836/19, 

836/20, 875, 6/9, 6/4, 6/3, 887, 5/1, 852/13, 852/12, 852/11, 3/16, 3/12, 3/8, 2/3, 1/9, 1/8, 1/12, 

1/5, 1/10, 1/7, 16/39, 16/38, 16/37, 16/32, 16/31, 16/26, 16/25, 16/20, 16/12, 16/11, 16/10, 16/9, 

16/8, 16/6, 836/29, obręb ewidencyjny 0008 Wiry, jednostka ewidencyjna: 302107_2.0008. 
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7. Dane informacyjne 

7.1 Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany 

obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej 

ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest 

na obszarze objętym ochroną konserwatorską. 

  Teren, na którym zlokalizowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie 

podlega specjalnej ochronie konserwatorskiej (zgodnie z opinią Powiatowego Konserwatora 

Zabytków w Poznaniu – opinia znak KZ.673.00005.22023.IV z dnia 02.02.2023r.). 

  W razie natrafienia w trakcie robót budowlanych na przedmioty co, do których istnieje 

przypuszczenie, że są one zabytkami jest zobowiązany: 

- wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot 

- zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia 

- niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, 

właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 

 

7.2 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i 

przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia 

w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. 

  Przedmiotowa inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko oraz higienę 

i zdrowie użytkowników i ich otoczenia. 

 

7.3 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren 

zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu 

górniczego. 

  Przedmiotowa inwestycja znajduje się poza granicami terenu górniczego. 

 

7.4 Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności 

o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę 

wraz z ich parametrami technicznymi 

  Rozwiązania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczają kwestii ochrony 

przeciwpożarowej posesji graniczących z ulicami, dostępu do zdarzenia mającego miejsce w 

obrębie pasów drogowych, bądź przejazdu pojazdów uprzywilejowanych. Inwestycja nie wpływa 

negatywnie na warunki ochrony przeciwpożarowej, a poprzez budowę nowej nawierzchni jezdni i 

zapewnienie dostępu do posesji przydrożnych bezwzględnie przyczynia się do ich poprawy. 
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8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia 

skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych. 

 Projektowane obiekty budowlane nie wymagają określenia innych koniecznych 

danych. 

 

9. Projekt stałej organizacji ruchu. 

Dla przedmiotowej inwestycji sporządzono projekt stałej organizacji ruchu. 

 

 

 

          Opracował 
mgr inż. Krzysztof Szczepaniak 
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V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

  

1. Plan orientacyjny, skala 1:10 000 

2. Plan zagospodarowania terenu, skala - 1:500 
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kd300 kd300 kd300 kd300 kd300

RHDPEp 9m

przepych sterowny

SŁUPA "A"
ISTNIEJĄCEGO 
ZASILANIE Z 

SŁUPA "B"
ISTNIEJĄCEGO 
ZASILANIE Z 

typu "Cegła", gr. 8 cm na podsypce cem. - piaskowej
projektowana nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej z mikrofazą w kolorze grafitowym,

gr. 8 cm na podsypce cem. - piaskowej

projektowana nawierzchnia chodnika z kostki betonowej z mikrofazą w kolorze szarym, typu "Cegła",

projektowane humusowanie wraz z obsianiem mieszanką traw

gr. 8 cm na podsypce cem. - piaskowej

projektowana nawierzchnia jezdni z kostki betonowej z mikrofazą w kolorze szarym, typu "Behaton",

1:500

Inwestor:

Nazwa Firmy

Temat

Nazwa rysunku

Data Faza

mgr inż. Krzysztof Szczepaniak WKP/0257/POOD/08
Nr uprawnień

Podpis

Skala Nr. rys.

Nr uprawnień

Podpis

62-050 Mosina

 ul. Wł. Komara 2

NBProjekt Krzysztof Szczepaniak

2Projekt budowlany

62 - 052 Komorniki

ul. Stawna 1

Gmina Komorniki

Budowa ul. Żabikowskiej w Wirach

Nr uprawnień

Podpis

06.2024

mgr inż. Agnieszka Bosacka

inż. Leszek Warzecha

bez ograniczeń w spec. instalacyjnej

upr. bud. do proj. i kier. rob. bud

7131-7132/137/PW/2002

404/87/Pw

projektowane oświetlenie przejść dla pieszych

projektowany wpust krawężnikowy

projektowany wpust podkrawężnikowy

projektowany drenaż rozsączający

Plan zagospodarowania terenu

Podpis

Podpis

Nr uprawnień

Nr uprawnień

Podpis
Nr uprawnień

mgr inż. Paweł Szczepaniak WKP/0358/PWOD/17

 inż. Agnieszka Rak
bez ograniczeń w spec. instalacyjnej

upr. bud. do proj. i kier. rob. bud

SKL/1159/PWOS/06

inż. Jan Warzecha 220/79/Pw

Projektant branży drogowej

Sprawdzający branży drogowej

Projektant branży sanitarnej

Sprawdzający branży sanitarnej

Projektant branży elektrycznej

Sprawdzający branży elektrycznej

LEGENDA:

wyniesiony do 1 cm 

projektowany krawężnik betonowy 15x22cm na ławie betonowej typu najazdowego C12/15 z oporem, 

na ławie betonowej C12/15 z oporem, wyniesiony do 12 cm projektowany krawężnik betonowy 15x30cm 

projektowana krawędź pobocza

granica istniejącego pasa drogowego

oznaczenie działek, będących w zakresie opracowania1402

projektowany opornik betonowy 12x25cm na ławie betonowej C12/15 z oporem

projektowane obrzeże betonowe 8x30cm na ławie betonowej C12/15 

z płytek o wym. 30x30x8 cm, kolor żółty
fakturowe oznaczenia nawierzchni (FON) o szer. 60 cm,

wyniesiony do 2 cm 

projektowany krawężnik betonowy 15x22cm na ławie betonowej typu najazdowego C12/15 z oporem, 

oznaczenie drzew przeznaczonych do wycinki wg odrębnego opracowania

granica inwestycji

wysokościowego KRONSZTADT 86.

Decyzja pozwolenia wodnoprawnego została wydana  wg. układu 

wysokościowego Amsterdam 55. 

Projektowane rzędne wysokościowe przyjęto wg. układu 

Uwaga:
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