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Krąg studzienny DN1000
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7. PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY Z WŁAZEM D400 DLA STUDNI W JEZDNI

6. POŁACZENIA KRĘGÓW NA USZCZELKĘ

   KANALIZACYJNYCH UJĘTO NA PROFILU PODŁUŻNYM

5. RZĘDNE STUDNI I WLOTÓW ORAZ SREDNICE KANAŁÓW NA CIĄGACH 

4. STUDZIENKI KANALIZACYJNE OPRACOWANO W OPARCIU O PN-B-10729:1999 LUB RÓWNOWAŻNA

   POSMAROWANA ŚRODKAMI BITUMICZNYMI

3. ZEWNĘTRZNA POWIERZCHNIA ŚCIAN STUDZIENKI POWINNA BYĆ ZAPAPOWANA I   

2. SZCZELNOŚĆ STUDZIENKI WG PN-EN 1610:2002 LUB RÓWNOWAŻNA

   USZCZELNIAJĄCYMI
1. STUDZIENKI WYKONAĆ Z BETONU HYDROTECHNICZNEGO WRAZ Z DOMIESZKAMI    

UWAGA: 

-

Temat

Projektował:

Nazwa rysunku

Data Faza

Nr uprawnień

Podpis

Skala Nr. rys.

10.2024

62-050 Mosina

 ul. Wł. Komara 2

NBProjekt Krzysztof Szczepaniak

"Budowa ul. Żabikowskiej w Wirach"

62-052 Komorniki

ul. Stawna 1

Gmina Komorniki

mgr inż. Agnieszka Bosacka

Sprawdził:

bez ograniczeń w spec. instalacyjnej

upr. bud. do proj. i kier. rob. bud

7131-7132/137/PW/2002

Nr uprawnień

Podpis

ZESTAWIENIE STUDNI

inż. Agnieszka Rak
bez ograniczeń w spec. instalacyjnej

upr. bud. do proj. i kier. rob. bud

SLK/1159/PWOS/06

Projektowane rzędne wysokościowe studni  wg. układu wysokościowego Amsterdam 55.

Nazwa Firmy

Inwestor

wysokościowego KRONSZTADT 86.

Decyzja pozwolenia wodnoprawnego została wydana  wg. układu 

wysokościowego Amsterdam 55. 

Projektowane rzędne wysokościowe przyjęto wg. układu 

Uwaga:

3Projekt wykonawczy (techniczny)


