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I.OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajac zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) oswiadczam, Ze projekt

wykonawczy (techniczny) zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy wod.-kan.:
mgr inz. Agnieszka Bosacka
Nr uprawnien 7131-7132/137/PW/2002
Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Podpis

Sprawdzajgcy branzy wod.-kan.:
inz. Agnieszka Rak
Nr uprawnien SLK/1159/PWQS/06
Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Podpis




II.Kserokopia uprawnien i wpisu do OIIB
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
60-602 POZNAN ul. DWORKOWA 14

tel +d48 61854 20 10, e-mail: biyro@woil g ol v waiib.org pl
L. Dz P-1210- (2 9F 1o Poznar, dnia 2020-03-17

Pan/Pani
Agnieszka Bosacka
ul. Miodziezy Polskie] 56c/8

62-200 Gniezno
WKP/15/0305/03

Potwierdzenie czfonkostwa
w Wielkopolskiej Okregowej Izble Intynieréw Budownictwa

Poswiadcza si¢, ze p. Agnieszka Bosacka posiadajgca uprawnienia budowlane
o numerze ewidencyinym 7131-71321137/PW/2002 jest czynnym czionkiem Wielkopolskigj
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa od 01-04-2003 1.
Na listg czlonkow WOIIB zostata wpisana pod numerem ewidencyjnym WKP/IS/0305/03.

Niniejsze poswiadczenie nie jest zasdwiadczeniem w rozumieniu art. 12 ust.2 pkt 7 Ustawy
z dnia 07-07-1994 r, Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p&niejszymi
Zmianami)

Z powazaniem f

Prze acy Hady
Wielkopolsklej,Okre: | lzby
Inzynierpw/Budownictwa

/|
mgr inz. Je ki

\_

Oscba do kontaktu Agata Sinczykowska tel. 61 854 20 14
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HIMITNIERDW

oL AUDOWNITTWA

SLKJOKKT131/11158/08 Katowice, dnia 14 czerwea 2006

DECYZJA

Ma podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzyniardw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr §, poz. 42 z plén. zm.),
art 13 ust 1 pkt 1§ ust 2, art 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdin. zm.) oraz § 28 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transporty
i Budownictwa z dnia 28 kwistnla 2006 r. w sprawle samodzielnych funkejl technicznych
w budownictwie (Dz.U, z 2006 r. Nr B3, poz. 578) | § 12 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastrubdury
r dnla 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwis
(DzU. z 2005 r. Nr 858, poz. 817 z pdin. zm,) w 2wiazku z arl 104 Kodsksu posigpowania
administracyjnego {Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z pdin, zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna sLois
nadaje
Panu(i) Agnieszce Rak
Inz. inzynieril érodowiska
ur. ‘dnia 20 grudnia 1875 w Wolsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1158/PWOS/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez cgraniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowe| Izby Inzynierdw Budownictwa w Katowicach
na podstawie prolckoléw 2z poslepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonsgo

stwiardzita, ze Pan(i) Agnieszka Rak posiada wymagane prawem: wyksziaicenie | praklyke Zawodowa
oraz uzyskai{a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w speciainosci instalacyjnej w

zakresie slecl, instalacji | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoclagowych |
kanalizacyjnych.

Szczegdlowy zakres uprawnied jest okredlony na odwrocie ninlejsze] decyzji,

Pouczenie
1. Zgodnie z arl. ﬁml,,'a'mummﬁmmdmhm podstaws do wykonywania samodzisinych funkejl
technicznych w budowniciwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gldwnego Inspekiora Nadzoru
mmmlmwmmuym:m
2.0d ninisjszs] decyzj shity odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyinej Polskiej 12by In2ynieréw Budownictwa
w VWarszawle, z& posrednichwem Okregows] Komisji Kwalifikacyjnej 51.01B w Katowicach w terminie 14 dni
od dria j8j doreczenia

Gtr:ynwm

Panli) Agnieszi\:a Rak
Grazynskiego 54

40-126 Kalnwb:e
Okregowa Rada Izby
Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. afa,

w




® POLSKA

x§ I Z B A
ﬁ;:{; INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WHKP-BW9-SUX-CMP *

Pani Agnieszka Bosacka o numerze ewidencyjnym WKP/15/0305/03

adres zamieszkania os. Porzeczkowe 84/2, 62-200 Piekary

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-28 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczane] formy czynnoscl prawne] wystarcza stozenie ofwiadezenia waoll w postacl elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym pedplsem elektranicznym,

§ 2. Qdwisdczenie woli zlazone w formie elektroniczne) jest rownowaine @ oiwiadezeniem wali tlozonym w formie pisemne].)

* Weryfikacje poprawnodci danych w ninigjszym zaswiadczeniv mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujgc sie 7 blurem wiasciwe] Okregowej lzby Indynierdw
Budownictwa.



_la POLSKA
I T B A
INEYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zatwiadczenie
o numerze weryfikaognym:
WHKP-DXJ-TLW-RGC *

Pani Agnieszka Czestawa Rak o numerze ewidencyjnym WKP/15/0523/07

adres zamieszkania Dgbrowka ul. Zamkowa 84,4, 62-070 Dopiewo

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby inzynierow Budownichwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-11-01 do 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opstrzone bezpiecznym podpisem elektroniczniym
weryfikowanym przy pomocoy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-10 roku przez:

Andrze] Kulesa, Przewodniczacy Rady Wislkopolskiej Okregowe] lzby Indynierow Budownictwa.

[Zzodnie z art. 7B K.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy cynnosd prawnej wystanza dhoienie oswizdozenia woli w poastac elektronicnej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczmym.

§ 1. Dswizdczenie woli Ziozone w formie elekdroniczne] jest rownowazne @ otwiatczeniem wob doéonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosd damych w niniejszymn zswisdczeniu moina sprawdsic za pomocy numens weryfikacyjnegn zaswiadoenia na
stronie Potskiej Ezby Indynierow Budownictws wwew.pithoorg.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej kby Indynienw
Budownictwa.
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II1.Cze$C opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wybudowanie systemu odwodnienia w zwigzku z planowang

inwestycjg pn.: ,Budowa ul. Zabikowskiej w Wirach”. Kategoria obiektu budowlanego: XXVI - sieci.

2. Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
2.1. Zamierzony sposdb uzytkowania
Inwestycja zlokalizowana na terenie miejscowosci Wiry gm. Komorniki. W ramach planowanej inwestycji
zostanie pobudowany system odwodnienia, skfadajacy sie z wpustdw, studni rewizyjnych zlokalizowanych na

sieci drenazu odwadniajgcego Dz 300 mm.

2.2. Program uzytkowy obiektu budowlanego

Projekt obejmuje budowe odwodnienia pasa drogowego w ramach inwestycji pn.: ,Budowa ul. Zabikowskiej
w Wirach gm. Komorniki”. Odwodnienie odbywac sie bedzie projektowanym drenazem do gruntu na terenie
planowanej inwestycji.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Woda deszczowa i roztopowa odprowadzana bedzie projektowanymi wpustami do studni, zlokalizowanych na

dwdch odcinkach sieci drenarskiej Dz 300 mm.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych przewidziano wpustami do studni Dz 1000 mm i Dz 600 mm
zlokalizowanych na sieci drenarskiej Dz 300 mm.
W ramach przedsiewziecia planowana jest:
Budowa drenazu rozsaczajgcego Dz 300 mm SN8
Odcineknr1 L =1735m
Poczatek D-1
x = 5800378.0008 y = 6420573.6689 (uktad wys. PL-KRON86-NH)
Rz. dna 78,00 m n.p.m (uktad wys. PL-KRON86-NH)
Rz. dna 78,16 m n.p.m (uktad wys. Amsterdam 55)
Koniec D-5 x = 5800484.4555 y = 6420710.4924 (ukiad wys. PL-KRON86-NH)
Rz. dna 81,16 m n.p.m (uktad wys. PL-KRON86-NH)
Rz. dna 81,32 m n.p.m (uktad wys. Amsterdam 55)
x = 5800484.4555 y = 6420710.4924 (uktad wys. PL EVR F2007-NH)
Odcinek nr2 L = 197,5m
Poczatek D-6
x = 5800617.5274 y = 6420879.9158 (uktad wys. PL-KRON86-NH)
Rz. dna 79,00 m n.p.m (ukfad wys. PL-KRON86-NH)
Rz. dna 79,16 m n.p.m (uktad wys. Amsterdam 55)
Koniec D-11
x = 5800496.6672 y = 6420723.4356 (uktad wys. PL-KRON86-NH)
Rz. dna 81,22 m n.p.m (uktad wys. PL-KRON86-NH)
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Rz. dna 81,38 m n.p.m (ukfad wys. Amsterdam 55)

Przykanaliki odprowadzajgce wody deszczowe z wpustdw wykonac z rur Dz 200/6,5 mm.

Studnie kanalizacyjne Dz 1000 i 600 mm powinny spetnia¢ wymagania normy PN-99/B-10729 ,Kanalizacja —
Studzienki kanalizacyjne”. Przejscia kanatdw przez $cianki studni nalezy wykonac jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekdw. Przy wykonywaniu przejs¢ trzeba mie¢
na uwadze zabezpieczenie kanatu przed zatamaniem przy réznym osiadaniu studzienki i kanatu zgodnie z
~Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylaczy - Wymagania ogdlne”.
Studnie wykonane z elementéw prefabrykowanych o $rednicy @ 1000 i 600 mm, na sieci kanalizacji
deszczowej nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej, z betonu C 12/15 o grubosci min.
10+15 cm i o $rednicy min. 0,10 m wiekszej niz Srednica zewnetrzna kregu betonowego. Plyte nalezy
wykona¢ w odwodnionym wykopie, na odpowiednio przygotowanym gruncie. rodzimym lub wiasciwie
zageszczonej podsypce piaskowej — zaleznie od warunkow gruntowo-wodnych, rodzimym lub wtasciwie
zageszczonej podsypce piaskowej — zaleznie od warunkéw gruntowo-wodnych.

Wiazy kanatowe

Nalezy stosowaC wilazy kanatowe okragte, o $rednicy DN 600 mm, klasy wg normy PN-EN 124:2000
~Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig”. Korpus z zeliwa petnego o wysokosci min. 50
mm. Rama oraz pokrywa powinna by¢ mechanicznie obrabiana — przettaczana. Dla kanalizacji nalezy
projektowa¢ wiazy niewentylowane, typu ciezkiego klasy D400 o no$nosci 40 ton.

Do regulacji wysokosci osadzenia wlazu stosowaé prefabrykowane pierScienie dystansowe, z betonu o
parametrach jak kregi betonowe.

W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wiazy kanatowe nalezy obetonowac wraz z pierscieniem
betonowym, o $rednicy o 50 cm wiekszej od Srednicy wtazu (stosowaé beton min. klasy C 16/20).

Wiazy kanatowe zastosowac jako niewentylowane.

Stopnie ztazowe

W studniach stosowaé stopnie ztazowe kanatowe dostepne w handlu jako produkt spetniajgcy wymogi
normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie co 25 cm do 30 cm,
w ukfadzie drabinkowym, w odlegtosci 15 cm od Sciany studzienki. Stopnie wtazowe mogg by¢ réwniez
wykonane z pretow stalowych ocynkowanych, o srednicy ® 30 mm lub pretéw stalowych, o Srednicy ® 30
mm, pokrytych tworzywem, o strukturze antyposlizgowej. W zwezce studni, pod wtazem, (ok. 10 cm), nalezy
montowa¢ tzw. porecz chwytng, z preta stalowego ocynkowanego, pokrytego tworzywem o strukturze
antyposlizgowej o srednicy ® 30 mm - w odlegtosci 7 cm od $ciany.

Wyroby betonowe - wymagane wasciwosci betonu

Prefabrykowane elementy betonowe i Zelbetowe, stosowane studni rewizyjnych w kanalizacji, muszg by¢
wyprodukowane z betonu dobranego w oparciu o analize warunkéw $rodowiska, w ktorym beda pracowac.

Zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003; ze zmiang PN-EN 206-1:2003/A1:2005 wprowadzong w 2005 oraz
zmiang PN-EN 206-1:2003/A2:2006 ,Beton -- Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc¢”
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studnie betonowe lub zelbetowe nalezy projektowac dla klasy ekspozycji XA3 o nastepujgcych cechach
betonu:

- beton klasy C35/45 o w <0,45

- cement siarczanoodporny CEM IIIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3

- kruszywo grube tamane bazaltowe

- nasigkliwos¢ betonu 5%

- wodoszczelno$¢ W10.

W przypadku, kiedy agresywnosc srodowiska przekracza klase XA3 nalezy zastosowac

wyroby wykonane z betonu o cechach:

- beton klasy C 40/50

- wskaznik w/c < 0,40 + plastyfikator

- cement CEM II/B-S 52,5 w ilosci 380 kg/m3

- kruszywa frakcjonowane o szczelnym stosie okruchowym 1940 kg/m3

- nasigkliwos¢ betonu 4,5%

- wodoszczelno$¢ W12

- na beton stykajgcy sie ze Sciekami nalezy naktadaé odpowiednio dobrane wielowarstwowe powtoki
ochronne (rodzaj powtok nalezy uzgodnic w AQUANET SA. na etapie wstepnym projektowania) lub
ewentualnie wyktadziny poliestrowe wzmocnione wtdknem szklanym.

Przyjeto klase ekspozycji XA3. Dla betonu stykajgcego sie ze Sciekami proponuje sie powtoke ochronng typu:
Sika Poxitar F. Dwusktadnikowy materiat bedacy kombinacjg zywicy epoksydowej i oleju atracenowego, z
dodatkiem wypetniaczy mineralnych, o minimalnej zawartosci rozpuszczalnikdw organicznych. Powioke
nalezy rozprowadzac¢ w 2 x 3 warstwach (Do pierwszej warstwy nalezy doda¢ do 5% rozcienczalnika S).
Wiasciwosci:

- Minimalna zawarto$¢ rozpuszczalnikéw,

- Materiat twardo-ciggliwy, o bardzo wysokiej odpornosci na Scieranie i uderzenia,

- Wysoka odporno$¢ chemiczna,

- Materiat utwardza sie rowniez w pod wodg,

Studzienki wpustowe

Studzienki wpustowe zaprojektowano z elementdw betonowych, w planie okragte o srednicy DN500 mm (w
$wietle) z osadnikiem wysokosci 1,0 m ponizej wylotu przykanalika ze studzienki. Poszczegdlne elementy
tych studni powinny by¢ tgczone za pomocg uszczelki na zasadzie pidro-wpust. Jako elementy odbierajace
sptywajgce wody opadowe i roztopowe przewidziano zastosowanie zeliwnych wpustéw ulicznych klasy D400.
Wpusty te zaprojektowano na typowych betonowych pierscieniach utrzymujacych. Ponadto studzienki nalezy
wyposazy¢ w pierécienie odcigzajgce zapobiegajgce przenoszeniu sie obcigzen od ruchu kotowego.
Lokalizacja wpustow zaprojektowana zgodnie z projektem drogowym. Kratki zeliwne typu ciezkiego, z
zawiasem i o wymiarach 60 x 40 cm.

Odwodhnienie liniowe

Na wjezdzie do posesji w km 0+214,11 zaprojektowano odwodnienia liniowe z wigczeniem odptywu do

projektowanej kanalizacji deszczowej. Wigczenia dokonac¢ za pomocg trdjnika.
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5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Odbiornikiem wod opadowych i roztopowych bedzie docelowo grunt. Na podstawie opinii geotechnicznej
stwierdzono, ze w profilach gruntowych wystepujag piaski drobne, piaski gliniaste. W profilach gruntowych
nie stwierdzono obecnosci wody gruntowej. Teren badan charakteryzuje sie prostymi warunkami
gruntowymi. Planowang inwestycje w prostych warunkach gruntowych zaklasyfikowano do pierwszej
kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. Biorgc pod uwage

powyzsze, mozna zastosowac odwodnienie ww. inwestycji poprzez projektowany drenaz rozsgczajacy.

W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania robdt ziemnych niezgodnosci z wynikami badan

geotechnicznych przedstawionymi w niniejszej opinii nalezy skontaktowac sie z projektantem.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

6.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow oraz
wod opadowych

Planowane przedsiewziecie polegajgce na budowie nawierzchni ulicy nie bedzie wymagac statego
zapotrzebowania w wode. Wystgpi jedynie niewielkie zapotrzebowanie na wode w trakcie wykonywania
robdt zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia. W trakcie realizacji przedsiewziecia zuzycie wody wystepuje w
minimalnym zakresie: zraszanie podbudowy kruszywowej w trakcie stabilizacji mechanicznej. Technologia
budowy nawierzchni drogi i pdzniejsza eksploatacja nie generuje powstawania Sciekdéw sanitarnych.
Minimalne ilosci $ciekow sanitarnych bytowych beda zbierane w przenosnych toaletach typu TOI-TOI. Nie
powstang z tego tytutu Zzadne zagrozenia $rodowiskowe. Najistotniejszymi zanieczyszczeniami dla
odbiornikdow wod opadowych i roztopowych z drég s3: zawiesina ogdlna i weglowodory ropopochodne.
Stezenie weglowodordw ropopochodnych w surowych wodach opadowych i roztopowych z nawierzchni drdg,
nawet wysokoobcigzonych ruchem drdg krajowych, z reguty jest znaczaco mniejsze od wartosci granicznej =
15 mg/litr. Przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie nawierzchni drogi dojazdowej, na ktorej odbywa sie
ruch o bardzo matym natezeniu. W zwigzku z powyzszym nie wystapi przekroczenie stezenia zawiesin
ogolnych oraz weglowodoréw ropopochodnych. Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych przewidziano
do projektowanej sieci drenarskiej Dz 300 mm.

6.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych z podaniem ich

rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Wptyw na jako$¢ powietrza w trakcie budowy przedsiewziecia bedzie miata emisja zanieczyszczen z
pojazdow. Bedzie to emisja przede wszystkim pytow, tlenku wegla oraz tlenkdw azotu, a w przypadku gazow
cieplarnianych dwutlenku wegla (pozostate emisje sg $ladowe). Emisja spalin dotyczy¢ bedzie silnikow
pojazdéw obstugujgcych budowe. Bedzie to emisja niewielka, znacznie mniejsza od emisji obecnej. Wystapi,
zwhaszcza podczas korytowania drogi, emisja pytowa. Beda to emisje chwilowe i catkowicie lokalne. Srodki
zapobiegawcze przeciwdziatajgce tego typu emisjom to polewanie wodg nieutwardzonych drég dojazdowych
dla transportu ciezarowego, ogrodzenie placu sktadowego materiatow budowalnych ogrodzeniem np. z

geowtokning, czy tez przykrywanie zmagazynowanych kruszyw folig czy brezentem.

6.3. Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow
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Budowa nawierzchni drogi nie bedzie wprowadzata do Srodowiska odpaddw. Emisje bedg pochodzity od
uzytkownikéw drogi i ich pojazdéw w trakcie eksploatacji. W trakcie realizacji przedsiewziecia powstawac
beda odpady przedstawione w ponizszej tabeli wedtug klasyfikacji zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz.

10).
Tabela 1. Udziat odpaddw i materiatdéw z rozbidrki w realizacji przedsiewziecia
Rodzaj odpadu Prognozowana Numer w | Nazwa wg klasyfikacjiz | Czy figuruje na Sposéb
ilos¢ klasyfikacji katalogu cx:lpadéw2 liscie odpadow postepowania
niebezpiecznych
W fazie budowy
Opakowania ok.0,2 Mg Nie Odzysk i
przekazanie do
Opakowania z papieru i ponownego
tektury wykorzystania
150101 Opakowania z tworzyw
150102 sztucznych
150103 Opakowania z drewna
150104 Opakowania z metali
150105 Opakowania
150106 wielomateriatowe
Zmieszane odpady
opakowaniowe
Opakowania ok. 0,02 Mg Opakowania Tak Unieszkodliwianie
zawierajace zawierajace /sktadowanie
pozostatosci pozostatosci substancji
substancji niebezpiecznych lub
niebezpiecznych 1501 10* nimi zanieczyszczone
(np. srodkami ochrony
roslin | i Il klasy
toksycznosci — bardzo
toksyczne i toksyczne)
Materiaty do ok. 0,02 Mg Sorbenty, materiaty Tak Unieszkodliwianie
zabezpieczenia filtracyjne (w tym filtry /sktadowanie
magazynowanych olejowe nie ujete w
substancji innych grupach),
ropopochodnych, tkaniny do wycierania
e 15 02 02* HIERTe
odziez ochronna, (np. szmaty, scierki) i
szmatki itp. ubrania ochronne
zanieczyszczone
substancjami
niebezpiecznymi (np.
PCB)
Sorbenty, materiaty Nie Unieszkodliwianie
filtracyjne, tkaniny do /sktadowanie
wycierania (np. szmaty,
150203 scierki) i ubrania
ochronne inne niz
wymienione w 15 02
02
Materiat z rozbiérki | ok. 0,5 Mg Nie Unieszkodliwianie
istniejacej drogi, /sktadowanie
zh(:‘j::::S:Iarstwa 170181 Odpady z rem?ntéw i
nienadajaca si¢ do LBy (Ve
ponownego
wykorzystania
Scieki socjalno- ok. 0,08 Mg Nie segregowane Nie Unieszkodliwianie
bytowe, inne 200301 (zmieszane) odpady
odpady komunalne komunalne
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6.4. Whasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakildécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Emisja hatasu w trakcie fazy budowy bedzie pochodzi¢ ze zrddet punktowych np. urzadzen, pojazdéw
ciezarowych, sprzetu budowlanego itp. Oddziatywania akustyczne na danym etapie przedsiewziecia beda
ograniczone zarowno w czasie (charakter okresowy, krotkotrwaty), jak i przestrzeni (charakter lokalny).
Emisja hatasu jest Scisle zwigzana z przesuwajgcym sie frontem robot budowlanych. Ucigzliwos¢ akustyczna
zalezna jest m.in. od odlegtosci od placu budowy oraz od czasu pracy poszczegdlnych urzadzen. Dodatkowa
trudnoscig podczas oszacowywania emisji hatasu w otoczeniu rob6t drogowych jest ich indywidualny
charakter zwigzany m.in. ze zmiennym rodzajem stosowanego sprzetu i materiatu, maszyn i urzadzen
drogowych, zréznicowang dtugoscig i szerokos$cig pasa robo6t, zmiennymi warunkami gruntowo-wodnymi, czy
tez roznicami w zagospodarowaniu otoczenia. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na
zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska (Dz. U. z 2005 r. nr 263, poz. 2202, ze zm.)
poziom mocy akustycznej urzgdzen stosowanych w budownictwie podlega ograniczeniom. Wedtug ww.
rozporzadzenia moc akustyczna poszczegdlnych urzadzen wykorzystywanych podczas budowy drogi
ksztattuje sie w sposdb wskazany w tabeli ponizej.

Tabela 2. Dopuszczalny poziom mocy akustycznej poszczegdlnych urzadzen wykorzystywanych podczas

budowy drogi.
y T TR Zainstalowana moc Dopuszezalny poziom mocy
J SESA—— netto p (KW) akustycznej (dB/1PW)
Maszyny do zageszczania (walce wibracyjne, ptyty | P=8 105
wibracyjne, ubijaki wibracyjne) 8<P<=<70 106
P=70 86+ 111gP
Spycharki gasienicowe, tadowarki gasienicowe, | P <55 103
koparko-tadowarki gasienicowe P> 55 84+111gP
Spycharki kotowe, tadowarki kotowe, koparko- | P <55 101
ladowarki kotowe, wywrotki, réwniarki, maszyny
do zageszczania (walce niewibracyjne), maszyny | P> 55 82+111gP
do wykanczania nawierzchni
K <15 93
Coparki - .
P P> 15 80+111gP

W celu minimalizacji ucigzliwosci zwigzanych z emisjg hatasu podczas danego etapu prac przewidziano
zastosowanie nowoczesnych urzadzen o mozliwie najmniejszej mocy akustycznej i dobrym stanie
technicznym, co pozwoli ograniczyé wptyw przedsiewziecia na klimat akustyczny. Ponadto zaleca sie, aby
czas budowy ograniczy¢ wytgcznie do pory dziennej (6.00-22.00) poprzez wtasciwe zaplanowanie procesu
budowlanego oraz przestrzeganie zasady wytgczania silnikdw w czasie przerw lub przestojow w pracy. Nawet
takie krotkie przerwy w pracy sprzetu wptyng na nieciggto$¢ emisji hatasu, wraz z przesuwaniem sie frontu
robot. W zwigzku z tym hatas bedzie zmienny w czasie i terenie, co wptynie na zmienno$¢ (réwniez czasowe
zmniejszenie) ucigzliwosci zwigzanych z hatasem. Oddziatywanie inwestycji na ludzi zamieszkujgcych w
najblizszym sasiedztwie przebudowywanych drdg ulegnie poprawie. Likwidacja nieréwnosci podtuznych i
poprzecznych istniejgcej nawierzchni gruntowej zmniejszy hatas z toczenia bedacego sktadowg oddziatywan
akustycznych oraz poziom drgan. Zarowno w trakcie realizacji jak i eksploatacji nie bedzie emitowane

promieniowanie, w szczegdlnosci jonizujgce i pola elektromagnetyczne.
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6.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Projektowany obiekt budowlany nie bedzie wptywat negatywnie na glebe, wody powierzchniowe i podziemne
- odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych przewidziano do projektowanego drenazu. Na
odprowadzenie wdd deszczowych i roztopowych do ziemi nalezy uzyskac pozwolenie wodnoprawne.
6.6. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Nawierzchnia projektowanej drogi zostata dostosowana w znacznym stopniu do przebiegu istniejgcych
urzadzen infrastruktury technicznej. W stanie istniejgcym w pasie drogowym wystepujg nastepujgce
urzadzenia infrastruktury technicznej:
- siec elektroenergetyczna
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ teletechniczna
- sie¢ kanalizacji sanitarnej
- siec gazowa
W przypadku stwierdzenia na mapie, badz w terenie podczas wykonywania robdt ziemnych zwigzanych z
wykopami lub korytowaniem wystepowania w bezposredniej bliskosci istniejgcych elementdw infrastruktury
technicznej takich jak przewody energetyczne i teletechniczne czy elementy sieci sanitarnych, nalezy
zachowac szczegolng ostroznos¢. W takich przypadkach roboty ziemne nalezy wykonac recznie.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczajg kwestii ochrony przeciwpozarowej posesji
graniczacych z ulicami, dostepu do zdarzenia majgcego miejsce w obrebie pasow drogowych, badz przejazdu
pojazdow uprzywilejowanych. Inwestycja nie wpltywa negatywnie na warunki ochrony przeciwpozarowej, a
poprzez budowe nowej nawierzchni jezdni i zapewnienie dostepu do wszystkich posesji przydroznych

bezwzglednie przyczynia sie do ich poprawy.

8. Obliczenia ilosci wod odprowadzanych drenazem.

Maksymalny sekundowy zrzut wod opadowych i roztopowych wynosi
Q=FxqXyX¢e

gdzie: F — powierzchnia zlewni [ha]

g — natezenie deszczu nawalnego [dm3/s ha]

v - wspdtczynnik sptywu powierzchniowego

¢ - wspotczynnik opdznienia sptywu

NateZenie deszczu nawalnego okreslono wg wzoru Blaszczyka:

470 x VC
Qam =t0,T= 130dm3/s>< ha

am

gdzie: C - liczba lat przypadajacych na jeden deszcz o natezeniu q lub wiekszym C = 5 lat
tam — czas trwania deszczu tam=15 min
Wspotczynnik sptywu powierzchniowego dla drég wynosi wd = 0,9 , natomiast dla terenéw zielonych vy =
0,1.
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Wspdtczynnik opdznienia sptywu ¢ dla analizowanej zlewni przyjeto 0,85.

A. z powierzchni zlewni nr 1 Fc= 2274 m? = 0,22 ha Fzr = 1932,90 m? = 0,19 ha (dz. nr 16/4 obr.
Wiry gm. Komorniki) w ilosci:

Q max = 0,02 m3/s

Q $red. roczne = 1159,74 m3/rok

B. z powierzchni zlewni nr 2 Fc= 2780 m? = 0,27 ha Fzr = 2363,0 m? = 0,23 ha (dz. nr 16/4 obr.
Wiry gm. Komorniki) w ilosci:

Q max = 0,03 m3/s

Q $red. roczne = 1417,80 m3/rok

W rejonie Wir $rednia ilo$¢ dni z opadem z wielolecia 1982 — 2017 to ok. 155,8 dni w roku. Na potrzeby
niniejszego pracowania przyjeto ilos¢ dni w roku z opadem, a tym samym ilos¢ dni, kiedy nastepuje
odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych do wod na poziomie 180 dni.

Wody opadowe i roztopowe z przedmiotowego terenu nie bedg odprowadzane do systemdéw kanalizacji

zbiorczej.

Potrzebny przeptyw oblicza sie ze wzoru:

Q = Fos x Wodp

Gdzie:

Fos — powierzchnia odwadniana w [ha]

Wodp — wspdtczynnik odptywu réwny

0,5 I/s/ha - dla gruntéw spoistych zwieztych i Sredniozwieztych,
0,6 I/s/ha - dla gruntéw piaszczystych

Dla zlewni nr 1:

Q=Fos-q=0,22ha-0,61l/ssha=0,131/s

Ilo$¢ wod odprowadzanych drenazem:

Q=L xaqdr

gdzie:

L — dtugos¢ drenazu [m]

qdr — $redni doptyw wody do 1 m drenazu = 0,20 dm3/s'm

Q =173,4m x 0,20 dm3 /s'm = 34,68 /s

Q max wymagane = 24,4 I/s < 34,68 |/s

Zatem projektowana dtugos¢ drenazu jest wystarczajgca dla odwadnianej powierzchni zlewni nr 1.

Dla zlewni nr 2:

Q=Fos-q=0,27ha- 0,6 l/sha=0,161/s
Ilo$¢ wod odprowadzanych drenazem:
Q=L xqdr

gdzie:

L — dtugos¢ drenazu [m]

18



qdr — $redni doptyw wody do 1 m drenazu = 0,20 dm3/s'm

Q =197,5m x 0,20 dm3 /s'm = 39,5 /s

Q max wymagane = 30,95 I/s < 39,5 I/s

Zatem projektowana dtugos¢ drenazu jest wystarczajgca dla odwadnianej powierzchni zlewni nr 2.

Opracowata:

mgr inz. Agnieszka Bosacka
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IV.UZGODNIENIA I OPINIE
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Odpis protokoiu z narady koordynacyjne|
dotyczace) usytuowania projektowane] slecl uzbrojenia terenu,
przeprowadzone] przez Staroste Poznariskiego sposobem elektranicznym
zakoriczong| w dniu 2024-03-18

Znak sprawy: GKG.GZK 410.472.2024

Whioskodawca: NEPROJEKT KRZYSZTOF SZCZEPAMIAK
62-050 Maosina, ul. Wiadysiawa Komara 2, WIELKOPOLSKIE

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Komorniki, Obr.: Wiry, Dz.: 2/1, 7/2, 8/1, 9/2, 16/2, 16/4, 111/6, 111/7, 111/8
Rodzaj i funkcja przewodu: Sied kanalizacjl deszczowej, érednica 300 mm

Siet elektroenergetyczna niskiego napigcia, napigcie 0.4 kV

Informacje vzupelniajace: érednica 300 mm
napigcie 0.4 kV

Przewodniczgcy  narady  koordynacyjnej: Kierownik  Wydzialu  Koordynacji  Projektow

Zawada-Sikorska

Whynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyjnej pe jej zakoriczeniul:
jednomysiny i pozytywny

Agnieszka

Podmioly whadajace sleclami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imig | nazwisko Stanowiskoftresc uwagi:
osoby, kidra ten podmiol reprezentuje
i [AQUANET 5.4 nia dotyczy
ul. Dalna Wikda 126
61-452 Poznan Bie dolycry

Karolina Pawela

2 |Autostrada Wislkopolska 5.4 Hie skiada zastrzezen
ul. Dziadoszanska 10, Poznan 61-248

Maledycie zawiadomiony podmicd nie uczestniczyl w naradzia

3  |Centrum Logistyczno-lmwestycyjne Poznan Il Mie sklada zastrzezan
Spo 2o,
ul. Rabowicka G, G2-020 Jasin Maledyoie zawladomiony podmiod nie uczestniczyt w naradzie
4 |ENEA OPERATOR Sp. z 0.0, pozytywne z wwagami
Odddziat Dystrybuc Poznad
ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznan W omiejscu skrzyrowania | zblizenia z kablem energetycanym wykopy naledy

prowadzic recznie. Kabel w wykopie zabezpieczyt | zachowad normalywne
__________________________ iodlegiodci . Przed przystapieniem do prac nalezy zghosic sie w Rejonie

Ewa Rakula-Stachawiak Oysirybuci Poznah, pisemnie Enea Operator sp. 2 0.0, Rejon Dystrybuc)
Foznan, ul. Panny Marii 2 §1-108 Poznan, lub kierujac korespondencje na

ladres rd.poznani@operator.enea.pl zalgczajge profokdl z Marady Koordynacyjne|

Wraz  mapa
5 |Enea Cswistlznie Sp. z 0.0 Mie skiada zastrzezan

ul, Ku Sioncu 34

71-080 Szezecin Maledycie zawiadomiony podmiod nie uczestniczyt w naradzie
6 [Fiberhost 5.A. ul. Klaudyny Potockiej 25, Bie skiada zastrzazan

60-211 Poznah

Malezycie zawladomlony podmiot nle uczestniczyt w naradzie

T |G.EM. Opsrator Sp. z 0.0, Mie skiada zastrzeden

ul. Darczyka 1

G2-080 Tarmowo Podgarme Maledycie zawladomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
8 GC| Sp. z oo, Mie skiada zastrzeden

ul. Obomicka 148

G2-002 Suchy Las Maledycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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Generalna Dyrekeja Drig Krajewych |
Autosirad

Oddziat w Poznaniu

ull, Siemiradzkiega Ha, G0-763 Poznan

ke skiada zastrzezen

Maleryzie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzia

10 |Gminne Przedsigbiorstwo Wodociggowe i skiada zastrzeden
Sp. z 0.0, w Czenwonaku
ull, Piaskowa 1, B2-028 Kozieghowy Malezyeoie zawiadomiony podmict nie uczestniczyt w naradzie
11 |HAWE TELEKOM S.A. w restrukturyzacji nie dotyczy
ul. Maruszewicza 134, 65, 02-627 Warszawa
Mie dotyczy
Jakub Blazejewski
12 |Horyzont Technologie Internetows Sp. z 0. 0. Mie skiada zastrze2er
ul. Budgarska 17, Poznan G60-320
Malesryoie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
13 [Instyiut Chemil Bioorganiczne] PAN nia datyczy
Poznanskie Cendryes
Superkomuterowo-Sieciows i dotyezy
ul, Moskowsklego 12/14, 61-704 Poznadh
Grzegorz Kuberka
14 |[Majatek Rogalin Sp. z 0.0, Mowa 3, 82-022 ie skiada zastrzezen
Rogalin
e Maleiyole zawladomlony podmict nle uczestniczyt w naradzie
15 [METIASA Mie sklada zastrzazen
ul, Poleczki 13, 02-822 Warszawa
Malerycle zawladomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
16 |[Dperator Gazociagpow Proesylowych pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A Oddzial w Poznaniu
ul. Grobla 15, A1-859 Poznah Brak uwag
Janusz Wesokowski
17 |2RAMGE Polska Domena Hurt Dostarczania Mie skiada zastree2en
| Senwis Uslug
Ewidencia i Standardy Infrastrukbury Maleryoie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
ul. Ghogowska 19, 60-702 Poznan
18 |CRLEM 5.4 - Oddzial PGNIG w Zielonej nie dotyczy
Ghrze
ull. Bohaterdw YWesterplatte 15 Mie dolyczy
65-034 Zielona Gara
|Marek Bartkowiak
19 |PERM S.A Mie skiada zastrze2en
ull. Wyszogrodzka 133
(19210 Plock Malerycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
2 |PKF Energelyka 5.4 Mie skiada zasirzezen
ul. Hoza 6367, 00-681 Warszawa
Maledryzie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
21 [PKP Polskie Linle Kolejowe S.A, iz skiada zastrzezen
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa 11 - .
Maledycie rawiadomiony podmiod nie uczestniczyl w naradzie
22 [PKP TELKOL sp.z 0.0 Mie skiada zastrzezaen
ull, Okrzed 1A, 03-T15 Warszawa
Malezycie zawliadomicny podmict nie uczestniczyt w naradzie
23 [Paolska Spofka Gazaownictwa pozyiywne z uwagami

rddzial w Poznaniu
ul. Grobla 15 61-859 Poznan

Joanna Kasparuk

[Szczagdlowy |okalizacje (przebieg i glebokosc) sieci gazows] naledy ustalic w
erenie na podstawie recznych przekopdw probrych, w misjscach
Fblieiiskrzykowan do sieci gazowe| zachowad odleglosci zgodnie 2
[Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkow

echnicznych, jakim powinny cdpowiadad siecl gazowe | ich usyluowanie (Dz. U.

z 2013 poz. 640)w strefie kontrolowane) nig nakedy podejmowad dziatan
moggoych spowodowad uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefis
kontrolowans| wykonywad rgcznie, w tsrminle 14 dnl przed rozpoczecien robdt
iykanamwca zobowigzany jest zglosic sig do odpowiednie] tendorialnie jednostki
i=ksploatujgce] w PSG OZG w Poznaniu tj. Gazownia Poznan Pofudnie, ul.
(Clogowska 429, gazownla.poznan. peludniei@psgaz pl, w celu powladomienia o
preystapieniu do prac,
(Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne nalezy zlokslizowad w odleghoscd min.
\5m od sleci gazowe| nic | #ic wykonane] Z rur PE oraz min, 1,0m od sleci

pazowej nic i e wykonane] 2 rur stalowych.
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Przedsigbiorstwo Uslug Komunalnych
w Rokietnicy Sp. z 0.0,
ul. Topolowa 6, §2-080 Bytkowo

ke skiada zastrzezen

Maleryzie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzia

25 |Przedsigbiorstwo Ushug Komunalnych pOZYTYWne Z wwagami
Komomiki Sp. z 0.0.
ul. Zakladowa 1, 6B2-052 Komomiki lUzgadnia sig pod warunkiem zachowania normatywrych odlegiosci w pionie i
poziomie od istniejgoyeh | projektowanych urzgdzen wodociggowych i
kanalizacyjnych. W misjscu skrzyzowania 2 wodociggiem | kanalizaci sanitarma
e e L D roboty ziemnae wykonywat recznie.
Lukasz Wigcko
26 |Regionalne Centrum Informatyki Bydgeszez iz skiada zastrzezan
WT Babki | Krzesiny
Makedycie rawiadamiony podmicd nie uczestniczyl w naradzie
27 |Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz Mie skiada zastrze2en
'WT Biedrusko
Malesryoie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
28 |Regionalne Ceninem Informatyki Bydgeszez pozytywne bez uwag
M Fuzl'lal:l ............................
Brak uwag
Andrzej Koralewicz
29 |Spotka Wodna do Eksploatac)] Mie skiada zastrzezen
Wodociggu Dopiews
ul. Lagkowa 14, B2-070 Dopiewo Maledycie zawiadomiony podmiod nie uczestniczyt w naradzie
30 [T.Mabile Polska 8.4 Hie skiada zastrzezen

ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

Maledycio zawiadomiony podmiod nie uczestniczyt w naradzie

3

]'-I'Emuwaka Gospodarka Komunalina

TP-KOM Sp. 2 o.0., ul. Zachodnia 4
G2-080 Tarnows Padgdrme

Mie skiada zastrzazen

Maleryoie zawiadomiony podmict nle uczestniczyt w naradzie

JTlaItakuctrnunilcau:jau Holgjowa Sp. z 0.,

Zaklad Telekomunikag Poznanh
ul. Reknicka 4, Poznar 61-245

Mie skiada zastrzeken

Maleryoie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

33 [Veolia Poznan 5.4, Mie skiada zastrze2en

ul, Gayriaka 54

51-016 Poznanh Maleryoie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
34 [Weblouch Sp. z oo, Sp. k. Mie skiada zastrze2en

ul. Klaudyny Potockie] 25, Poznan 60-211

Malerycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

35 |Wielkopolska Siec Szerokopasmowa 5.4, Mie skiada zastrzezen

ul. Wierzbowa s 0 [

62-081 Przezmierowa Maledycie zawiadomiony podmiod nig uczestniczyt w naradzie
36 |Wodoclagl Kémickle | Uslugl Komunalne Mie sklada zastrzezer

WODKOM KORNIK sp. 2 0.0,

ul. Poznanska 710, 62-035 Kdenik Malezycia zawiadomiony podmiol nie uczestriczyt w naradzie
37 [|Woewddztwo Wielkopalskes, Mie skiada zastrzezen

Winlkopolski Zarzad Drog Wojswiddzkich

ull. Wilczak 51, Poznan 61-823 Maledycie zawiadomiony podmiod nig uczestniczyt w naradzie
36 |£aklad Gospedarki Komunalne| Mie skiada zastrzezen

| Misszkaniowe w Slgszowie

ul. Mosifska 15, 62-060 Steszaw Malekycie zawiadomiony podrmiot nie uczestniczyt w naradzie
39 |Zaklad Gospodarki Komunalne] Sp. z o.0. Mie skiada zastrzezen

ull, Przemyshowa 10

64-320 Buk Malekycie zawiadomiony podrmiot nie uczestniczyt w naradzie
40 |Zaklad Gospodarki Komunaling] w Swarzedzu Mie skiada zastrzezen

ul, Strzelecka 2, 62-020 Swarzedz

Maledyeie zawiadomiony podmiol nie uczestniczyt w naradzie

41 |Zaklad Komunalny w Kleszczawie Mie skiada zasirzeden

ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszozewo

Maleryzie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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42 |Zakkad Kormunalny w Koslrzynie
ul. Poznariska 2
6.2-025 Kostrayn

Mie skiada zastrzezen

Malerycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzia

475 |Zaktad Komunaliy w Pobiedziskach

Sp.z 0.0,
ul. Poznanska 58, 62-010 Pohiedziska

Mie skiada zastrzezen

Malerycie zawiadomiony podmiod nie uczestniczyl w naradzia

44 |Zakkad Ustug Komunalnych Dopiewo
ul. Wyzwolania 15
G.2-070 Dopiewo

Mie skiada zastrzezen

Maledycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzia

45 |Zakkad Uslug Komunalnych Sp. z oo, w
Mosinie
ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina

Mie skiada zastrzezen

Maledycie zawiadomiony podmiod nie uczestniczyt w naradzie

4§ |Zarzad Drdg Powiatowych
ul. Zielona 8
51-851 Poznafh

Aleksandra Dziadosz

pozZytywne Z rwagami

Frace wykonat zgodnie z opinia W1.4621.2.2023.JF(002) 2 dnia 7.91.2023 1.

47 [Zwigzek Migdzygminny "Puszcza Jislonka”
ul. Mowy Rynek 8, 62-085 Murowana Goglina

Mie skiada zastrzeder

Maledryzie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Wajt'burmistrz wedlug wiasciwosci misjscowe|:

Lp Oznaczentes organu oraz Imie | nazwisko
o50by Upowaznions] przez ongan:

Stanowlskatress uwagl:

1 [Burmistrz Miasta | Gminy Buk
|. Ratuszowa 1, 64-320 Buk

Mie sklada zastrzaien

Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzle

2 [Burmistrz Miasta | Gminy Kostrzyn
ul. Dworcowa 5, G2-025 Koslrzyn

Miex sklada zasirzedan

Malezycle zawladomiony podmict nle uezestniezyl w naradzle

3 'Eurmlstrz Miasta | Gminy Kbrik
Plac Niepodleglose 1, B2-035 Kamik

Mie sklada zastrzedenh

Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyd w naradzie

4 FBurmistrz Miasta | Gminy Mosina
Plac 20 Paidziermika 1, 62-025 Mosina

Mie sklaca zasirzeden

Maledycie zawiadomiony podmiot nie uczeatniczy w naradzie

5 |Burmistrz Miasta | Gminy Murowana Goslina
Plac Powstancdw Wielkopolskich 9
62-085 Murowana Goslina

(Mie skfada zasirzeden

Malezycie zawiadomiony podmiot nie wczestniczyl w naradzie

& [Burmistiz Miasta | Gminy Pobledziska
ul. Tadewsza Kodciuszki 4, 62-010
Pobiedziska

Mie sklada zastrzeien

Makeyoie zavwiadomiony podmiol nie uezesiniczy w naradzie

7 [Burmistrz Miasta | Gminy Steszew
|.Poznanska 11, 62-060 Sloszew

Mie sklada zastrzeien

Nalekycie zawiadomiony podmiol nie uczesiniczyl w naradzie

g |Burmisirz Miasta | Gminy Swarzedz
I. Rynek 1, 62-020 Swarzgdz

Mie sklada zastrzeien

MNalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

g  [Burmistrz Miasta Lubod
ul. Plac Edmunda Bojanowskiego 2, 52-030
Lubofi

(Miex sklada zasirzedaen

MNalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

10 [Burmistrz Miasta Puszczykews
ul. Podlesna 4
5 2-040 Puszozykowo

Mie sklada zastrzeien

(Mabeysie zavwiadomiony podmiol nie uizestiniczy w naradzie

11 [Wajt Gminy Czerwonak
ul. Zrodlana 38, 62-004 Czerwonak

Mie skiada zastrzeien

(Malekycie zawiadomiony podmiol nie uczestiniczyl w naradzie

12 [Wajt Grving Dopiewe
ul. Leéna 1C, 62-070 Dopiswao

Mie sklada zastrzeian

(Malekycie zawiadomiony podmicl nie uczestiniczyl w naradzie

13 [Wojt Gminy Kleszezewo
lul. Poznanska 4, 63-005 Kleszczewo

Mie sklada zastrzeian

Maledycie zawiadomiony podmiol nie uczesiniczy w naradzie
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14 [Wajt Gminy Komomiki Nis skiada zastrzezen
ol Stowna 1, 62-052 Komorniki

(Malmdycie zawiadomiony podmiol nie wczesiniczy w naradzie
15 Gt Gminy Rokienica Mie skiada zastrzezen
ul. Golecirska 1, 62-060 Rokietnica

NaleZyche zawiadomiony podmiol nie uczestniczyl w naradzie
16 [Wajt Grany Suchy Las Nie skiada zasirzeZen
ul. Szkodna 13, 62-002 Suchy Las

Madekycie zawiadomiony podmicl nie uCEesinicEy w narcadzie
17 [Wajt Gminy Tarnows Podgdme ul, Mie sklada zastrzeden
Poznafska 115, §2-080 Tamowo Podgome

Maletycie zawiadomiony podmict nie wezesiniczy w nasadzie

Inne podmioty:
Lp. Ciznaczerie inych podmichow, shbre mogy byt Stanowiskofireds uwagi:
Nty e o

Irmicres | nnrwika osth upowakniomyeh press e podmioly

Mie zilozono wniosku o koordynacje robdt budowlanych, o ktorych mowa w art. 36a wst. 3pkt 5lit b
ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug 1 siec] telekomunikacyjnych

Tredé  protoketu  zostala  uzgodniona 2z osobami,  ktdre  uczestniczyly w  naradzie  wylgcznie 2za  pomoca
{rodkdw komunikacl elektroniczne).

Integraing czesciy  protokolu @ narady  koordynacyine] jest plan  sytuacyjny  sporigdzony  na  kopil aktuzlnegj
mapy zasadnicze] lub  kopii  aktualnej] mapy do celow  projektowych, poSwiadczonej 23 zgodnosc z
oryginatern  przez  projektanta  z  przedstawiong  na  nim  propozyciy  usytuowania  projektowanych  sieci
uzbrojenia terenu z adnotacjg, 2e ta dokumentacja byla przedmiotem narady koordynacyjnej.

Dokument podpisany elektronicznie
i Elektronicznie
Ag niesz podpisany preez

Zawada' Agnieszka Zawada-
Sikarske
Protokolant: Monika Drag S.k k Data: 20240319
IKOTSKa  gppea3 oo
Monika  Beonicnie Agnieszka Zawada-Sikorska
E podoisany prrez
MaFIa fonkca Maria Drﬂ 45 IR R AR AA 8 A 4 5 FFS A o LRSS 48 S5 SRR MR AL F U b
qug gﬁﬁ}:;}u? Podpis | piecred przewodniczgeego narady
o koardynacyjnej

informacie dodatkowe

1 Zpodnie @ art. 28ba wst. 1 ustawy @ dnla 17 maje 1989 . Prawo  geoderyme | kartografleeme (Dol @ 2021 por  1990),
piecbecnost na  naradrie  koordynacyine]  podmictu  nalezycie  zawizdomionego o jej miejscu | terminie  pie  stanowi  preeszkody
do jej preeprowsdeenia.  Preyjmuje  she, e podmiot  ten  nie  dklade  rastrreled  do  usytucwania  projekiowans] sied  urbrojenia
rerenu ...

2 fgodnie ¢ & 13 ust, 1 pkt 3 Rorporzadrenia Ministra Rogwoju, Pracy i Technologii 2 dnia 2B fipca 2021 r. w sprawie geoderyjnej
ewldenc)l siecl wrbrojenia  terenu  [Dzb. @ 2021 por. 1374), powistows baze GESUT () aktualizupe sle w  drodze  czynnoscl
materalno-technicenych  na podstawie  dangeh  lub  informacii  sawartych w o dokumentach,  kbdre  byly  preedmiotern  narady
koordynacying).

3 Zgodnie z art 15 wst, 1 w pwigtky roart 48 wst, 1 pkt 3 ustawy @ odnia 17 maja 1989 r. Prowo geodeiyine i kartograficine
(DU, 2z 2021 poz. 1990) naki  geoderyine, urzadzenia  zaberpleczaggce te znakt  oraz budowle  trlangulacyine  podlegaly
ochronie; kto  whbrew przepisom art. 15 npiszczy, wszkadia, przemieszcza naki geoderyine,  grawimetryczne  lub magnetyczne i
urzgdienia  zabezpieczajgce  te  znaki oraz  budowle triangulacyjne, a takle née  zawdadamla whasclwych organdw o aniszcieniu,
wszkodzeniu  lub  przemieszczeniv mnakdw  geodezyjnwch,  grawimetrgcznych lwbh magnetycznych, urzgdzen rabezpieczajgoych  te
rnaki oraz budowll trlangulacyjrych, podlega karze groyawny,

4 Igodrie z art. 277 Kodeksu kamego, kto znaki gramiczne  niszczy, uszkadza, preesuwa  fub czyni niewidocznyml o albo fazrywia
wystowin podlege greywnie, karze egranicrenia wolnode) albo porbawienia wolnole do lat dwich,

5 O wymagane zezwobenia  na wswnlecle  drzew lub krzewow  kolidujgoych 0 preebiegiem  projektowane] inwestpoji nalezy
whioskowad  do odpowiedniego  organu W brybie  prrepisdw ustawy @ deia 16 kwietnia 2004 . o ochronie  proyrody (g
Dz.1.2020.55).
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