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obrzeze chodnikowe obrzeze chodnikowe
betonowe 8x30cm betonowe 8x30cm
na tawie z oporem C12/15 kraweznik betonowy 15x30cm na tawie z oporem C12/15
na tawie betonovyej z oporem (C 12/15) 8 cm - kostka brukowa betonowa z mikrofaza, typu "Behaton” kraweznik betonowy 15x30cm
wyniesiony do 12cm kolor szary ’ ' na fawie betonowej z oporem (C 12/15) L nasyp budowlany (piasek)
E (I;m - kostka brukowa betonowa bezfazowa typu "Cegta", 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4) wyniesiony do 12cm
olor szary L oY —
. ; 20 cm - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 kruszywo tamane 8/16mm owinigte geowtoknin (32}
3 cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4) o uziamieniu O315mM E25100MPa ig+owZna oloronylonong gle g 3 i
15 cm - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 " :
0 uziarnieniu 0/31.5mm 22 cm - warstwa kruszywa zquanegg %tezngggt,\jgamm rura drenarska o & 300mm
22 cm - warstwa kruszywa zwigzanego cementem C3/4 . — _
. — 25¢m - warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
Catkowita grubo$¢ 48cm spoiwem hydraulicznym — + E2>05MPa Y

Catkowita grubos¢ 78cm 8 cm - kostka brukowa betonowa bezfazowa typu "Cegta”,
kolor szary
3 cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

15 cm - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3

. . s ! " 0 uziarnieniu 0/31,5mm
Potaczenie ul. Komarnickiej z ul. Zabikowskg 22 om - warstwa kruszywa zwiazanego comentom C3/4

Catkowita grubo$¢ 48cm

ul. Komornicka ul. Zabikowska
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Opornik betonowy 12x25cm | g_ =
@ Lawa betonowa z betonu C12/15 | E%Un%}g%grjzeczhd}:la q jg/
@ Podsypka piaskowa gr. 5cm | @ | -
| ! . Nazwa Firmy NBProjekt Krzysztof Szczepaniak
‘l N
! (3) | ul. Wt. Komara 2
D | = 62-050 Mosina
@ | Inwestor: Gmina Komorniki
| N
| ul. Stawna 1
| & 62 - 052 Komorniki
| Temat
8 cm - kostka brukowa betonowa z mikrofaza, typu "Behaton”, ENE Budowa ul. Zabikowskiej w Wirach
kolor szary -
3 cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4) Projektowal myr inz. Krzysztof Szczepaniak N KPI025TIPOODIOS Podpis
20 cm - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 Sprawdzil mgr inz. Pawel Szczepaniak O ——— Podpis
0 uziarnieniu 0/31, mlm w E22100MPa Opracowat inz. Karolina Parcheta e - Podpis
22 cm - warstwa kruszywa zwigzanego cementem C3/4 N T
w E2250MPa Przekré |
25cm - warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego fzekroj normainy
SpOlWGm hydrau“CZ”ym v E2225MP3 Data Faza Skala Nr. rys.
Catkowita grubo$¢ 78cm . .
J 09.2024 Projekt wykonawczy (techniczny) 1:50




