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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO – 
BRANŻA ELEKTRYCZNA 

 
 
 
Działając zgodnie z treścią art. 34 ust 3d i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), oświadczam, że projekt wykonawczy 

(techniczny) pn. „Budowa ul. Żabikowskiej w Wirach” został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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I. OPIS TECHNICZNY 
 

1. Przedmiot inwestycji. 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy (techniczny) dot. zadania: „Budowa ul. 

Żabikowskiej w Wirach”. 

W zakres inwestycji wchodzi:  budowa oświetlenia przejść dla pieszych. 

 

UWAGA: 

We wszystkich miejscach niniejszej dokumentacji, w których użyto przykładowego znaku 

towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty 

lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub w przypadkach odnoszenia się w niniejszej 

dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych to w każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w 

stosunku do określonych w niniejszej dokumentacji pod warunkiem zapewnienia parametrów nie 

gorszych niż określone w tym dokumencie a niniejszą dokumentację należy odczytywać w taki 

sposób, że wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, „lub równoważne”. 

 

2. Podstawa opracowania. 

- Umowa z zamawiającym – Gminą Komorniki na wykonanie dokumentacji projektowej 

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, 

- normy, przepisy i wytyczne obowiązujące w budownictwie, 

- wizja w terenie 

 

2. Wykaz podstawowych aktów i norm. 

Poniższy   spis   zawiera    podstawowe    akty    prawne    i    normy    zastosowane    lub    

cytowane w dokumentacji: 

 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124). 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1496). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440) 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401). 



„Budowa ul. Żabikowskiej w Wirach”. 

 

______________________________________________________________________________   

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 r, nr 120 poz. 1133) z późniejszymi 

zmianami. 

 PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 Oświetlenie dróg. Część 1: Wytyczne dotyczące wyboru 

klas oświetlenia. 

 PN-EN 13201-2:2016-03 Oświetlenie dróg. Część 2: Wymagania eksploatacyjne. 

 PN-EN 40-3-1:2013-06 Słupy oświetleniowe. Część 3-1: Projektowanie i weryfikacja. 

Obciążenia charakterystyczne. 

 PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne. 

 PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05 Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne. 

 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała. 

 N SEP-E-001:2013 Sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa. 

 N SEP-E-004:2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linia kablowe. Projektowanie i 

budowa. 

 PN-HD 603 S1:2006/A3:2009 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 

0,6/1kV. 

 PN-EN 50393:2015-03 Metody badań i wymagania dotyczące osprzętu do kabli 

elektroenergetycznych na napięcie znamionowe 0,6/1,0(1,2)kV. 

 PN-EN 12613:2010 Oznakowanie wizualne ostrzegające z tworzyw sztucznych 

stosowane podczas układania kabli i rurociągów podziemnych. 

 PN-EN 61386-1:2011 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów – Część 1: 

Wymagania ogólne. 

 PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów – Część 

24: Wymagania szczegółowe. Systemy rur instalacyjnych układanych w ziemi. 

 PN-EN 12256:2001/Ap1:2002 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Kształtki z 

tworzyw termoplastycznych – Metoda badania wytrzymałości mechanicznej lub 

elastyczności fabrykowanych kształtek. 

 PN-EN 61386-1:2011 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów – Część 1: 

Wymagania ogólne. 

 PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów – Część 

24: Wymagania szczegółowe. Systemy rur instalacyjnych układanych w ziemi. 

 PBUE Wydanie IV 1997r. 
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4.  Stan projektowany. 

W zakresie projektowanych robót przewiduje się: 

 montaż słupów oświetleniowych, 

 montaż linii kablowych, 

 wykonanie pomiarów i badań. 

4.1 Zasilanie oświetlenia 

Wszystkie projektowane oprawy oświetlenia przejścia dla pieszych „I” i „II” zasilane będą z 

istniejącego słupa oświetleniowego „A”. 

Oświetlenie przejścia dla pieszych „III” zasilane będą z istniejącego słupa „B”.   

 

4.2 Słupy oświetleniowe 

Zaprojektowano montaż 6 słupów oświetleniowych dla przejścia dla pieszych: 

Słup oświetleniowy wysokości 5m np. CN5/4/64/D16/120CN z wysięgnikiem W20/1/2/-60/10 

fundamentem D-16/120 i oprawą oświetleniową np. TIARA 2 LED S 8600lm, 757 PP1, IP66,IIKL, 

65W.  

Wymagania dla słupów oświetleniowych: 

 słupy stalowe wysokości 5 m, 

 spełniają wymagania PN-EN 40, 

 słupy stożkowe o przekroju kołowym, 

 wyposażone we wnękę przyłączeniową zamykaną drzwiczkami ze stopniami ochrony nie 

mniejszymi niż: IP44 i IK09, 

 możliwość mocowania we wnęce słupowej tabliczki bezpiecznikowej np. złącze typu IZK 

z wkładką D01-4A, 

 cynkowane powłoką o grubości minimum 80 m zgodnie z normą PN-EN ISO 1461, 

 oprawy należy przyłączać do tabliczki bezpiecznikowej przewodem YDY 3x2,5mm2, 

 posadowienie słupa na fundamencie prefabrykowanym D16/120 fundament 

zabezpieczyć powłoką bitumiczną, 

 zabezpieczone dodatkową powłoką malarską chemiczną lub równoważną w celu 

zwiększenia trwałości na obszarze bezpośredniego oddziaływania środków 

wykorzystywanych do utrzymania ruchu. 

 Konstrukcje wsporcze (m.in., słupy, fundamenty i wysięgniki) muszą spełniać 

 wszelkie postanowienia obowiązujących norm w zakresie wymaganej wytrzymałości ze 

 względu na występującą w danym terenie strefę wiatrową. Konstrukcje wsporcze z 

uwagi na ochronę antykorozyjną powinny być zabezpieczone dodatkową powłoką 

malarską, chemiczną lub równoważną w celu zwiększenia trwałości na obszarze 

bezpośredniego oddziaływania środków wykorzystywanych do utrzymania drog. Stalowe 
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słupy, maszty, wysięgniki oraz wysięgniki opuszczane (korony mobilne) należy cynkować 

od zewnątrz i środka (wewnątrz) powłoką o grubości minimum 80 μm zgodnie z normą 

PN-EN ISO 1461. 

 

4.3 Oprawy oświetleniowe 

Dla potrzeb oświetlenia przejścia dla pieszych zaprojektowano oprawy oświetleniowe LED o 

asymetrycznym rozsyle strumienia świetlnego.  

Do obliczeń przyjęto oprawę TIARA 2 LED S 8600m, 757 PP1, IP66,IIKL, 65W,  

 

4.4 Linie kablowe oświetleniowe 

W sytuacji przejścia liniami kablowymi (przepustami kablowymi) pod drogami wymagana jest 

taka minimalna głębokość ich posadowienia, aby górna powierzchnia rury ochronnej znajdowała się 

minimum 0,5m pod warstwą konstrukcyjną drogi określonej klasy, lecz nie mniej niż 1,0m poniżej 

projektowanej docelowej/istniejącej niwelety jezdni. 

Na pozostałym terenie wymagana głębokość ułożenia/posadowienia linii kablowej nn nie 

może być mniejsza niż: 

a) na terenach zielonych i polach uprawnych – 1,0m, 

b) w poboczu drogi – 1,0m, 

c) na pozostałym terenie pasa drogowego – 1,0m, 

d) pod dnem rowu – 0,8m, 

mierzone jako odległość pomiędzy odpowiednio górną powierzchnią rur ochronnych, a odpowiednio: 

istniejącą lub docelową rzędną terenów zielonych i pól uprawnych, projektowaną docelową lub 

istniejącą rzędną pobocza dróg i pozostałego terenu objętego pasem drogowym oraz projektowaną 

rzędną docelową dna rowu lub istniejącą rzędną. 

Kable należy układać na dnie wykopu, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych 

przypadkach kable należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10cm. Ułożone kable 

należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10cm, następnie warstwą piasku lub 

rodzimego gruntu. Folia koloru niebieskiego dla kabli niskiego napięcia, powinna znajdować się nad 

ułożonym kablem na wysokości nie mniejszej niż 25cm i nie większej niż 35cm. 

Na kablu w odległości co około 10m należy zakładać opaskę kablową z podanym znakiem 

użytkownika, poziomem napięcia, typem kabla, trasą, rokiem ułożenia. 

 Przepusty wykonywać należy wykonać z materiałów niepalnych (z tworzyw sztucznych lub 

stali), wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury 

używane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na nie 

obciążenia transportowe. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą 

wygładzającą ich powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli. Wymaga się stosowania na 
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przepusty kablowe grubościennych rur z tworzyw sztucznych o średnicy wewnętrznej nie mniejszej 

niż 75 mm, w zależności od długości przepustu, o parametrach nie gorszych niż: 

 DVK110 – dla kabla niskiego napięcia, o długości przepustu do 30m. 

Należy stosować rury wykonane z polietylenu HDPE o gęstości ≥ 940 kg/m2 i o sztywności 

minimum SN ≥ 8kN/m2 pod jezdniami, rowami i w poboczu dróg oraz minimum SN ≥ 4kN/m2 na 

pozostałym terenie. Rury muszą odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 61386-24:2010. 

 

4.5 Obliczenia fotometryczne 

Dla prawidłowego oświetlenia przejścia dla pieszych należy zapewnić pionowe natężenie dla 

płaszczyzny, znajdującej się na wysokości 1m. 

Do obliczeń przyjęto następujące założenia: 

 Em ≥ 50 lx dla strefy przejścia, 

 Em ≥ 30 lx dla strefy oczekiwania. 

 U0 ≥ 0,4 

Wyniki obliczeń dla przyjętej oprawy oświetleniowej oraz wysokości montażu na słupie 

potwierdzają uzyskanie wymaganych parametrów. 

5. Ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu 

Jako ochronę przeciwporażeniową przy uszkodzeniu zaprojektowano samoczynne wyłączanie 

zasilania w układzie sieci TN-S, zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41. 

Wszystkie metalowe części urządzeń nie znajdujące się w normalnych warunkach pracy pod 

napięciem należy połączyć z przewodem PE. 

 

6. Uwagi końcowe 

 Wszystkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

 W zakresie ochrony przeciwporażniowej należy spełnić wymagania PN-HD 60364-4-41: 

„Instalacje  elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym”. 

 W/w prace mogą być wykonywane wyłączenie przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje, a osoba kierująca musi posiadać dodatkowo uprawnienia dozoru i 

uprawnienia budowlane z zakresu sieci i instalacji elektrycznych uprawniające do 

kierowania robotami. 

 Zastosować się do uwag zawartych w protokole ZUDP. 

 Roboty zanikające należy zgłosić do odbioru inspektorowi robót elektrycznych z ramienia 

inwestora. 

 Stosować osprzęt typowy i dostępny w kraju 
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 Zastosować wyłącznie materiały posiadające atesty lub aprobaty techniczne, które 

należy przekazać inwestorowi łącznie z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą  

 W pobliżu istniejących urządzeń elektroenergetycznych prace należy wykonywać ręcznie 

z zachowanie zasad BHP. Na czas budowy kable przebiegające w pobliżu prowadzonych 

robót ziemnych w przypadku ich odkrycia należy zabezpieczyć. 

 Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dokumentacji powykonawczej, protokołów 

badań, zestawienia materiałów zdemontowanych i zabudowanych oraz powykonawczą 

inwentaryzację geodezyjną urządzeń. 

 

 

Opracował 

inż. Leszek Warzecha 
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II. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE 
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III. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
 

 

1. Oprawa oświetleniowa  np.TIARA 2 LED S 8600lm, 757, PP1, IP66,IIKL,65W        szt 6 

2. Złączki IZK z bezpiecznikiem D0 4A       szt 6 
3. Fundament D16/120         szt 6 
4. Przewód YDY3x2,5mm²                    m 42 
5. Słup oświetleniowy 5m np. CN5/4/64/D16/120 z wysięgnikiem W20/1/2/60/10 kpl 5 
6. Kabel YAKXS4x25mm        m 95 
7. Folia niebieska gr. 0.4 szer. 25cm       m 95 
8. Płaskownik Fe/Zn30x3         m 95 
9. Przepych pod drogą rurą RHDPEpØ110/6,3      m 9 
10. Rura osłonowa DVK110        m 42 
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IV. UZGODNIENIA I OPINIE 
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V.  CZĘŚC RYSUNKOWA 
 

1. Plan sytuacyjny – oświetlenie przejść dla pieszych, skala - 1:500 (rys. E1). 

2. Schemat oświetlenia przejść dla pieszych (rys. E2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


