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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Dziatajgc zgodnie z treScig art. 34 ust 3d i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) osSwiadczam, ze projekt
architektoniczno - budowlany pn. ,,Budowa ul. Zabikowskiej w Wirach” zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy drogowej:
mgr inz. Krzysztof Szczepaniak

WKP/0257/POOD/08
(specjalnos$¢ drogowa)

Sprawdzajacy branzy drogowej:
mgr inz. Pawet Szczepaniak

WKP/0358/PWOD/17
(specjalno$¢ drogowa)
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ODPISY UPRAWNIEN I WPISOW DO OIIB
BRANZA DROGOWA
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

syen. akt WOIIB-OKK-DP-0054-233/2008 Poznari, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pé#n. zm.) i art. 12 ust. I pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péZn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6in. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Piotr Szczepaniak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 15 lutego 1980 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0257/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

v

Skiad orzekajacy | ;
Okregowej Komisji qujlfi&ac”;lq ¢ 5
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ALYV Y \
Czionek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfski: £ \‘
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:..............J. //fk’

23 1ddings ¢ ervpilem
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Piotr Szczepaniak

Jjest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustéw,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.
PRIEWODN|CZACY
Okrgoowed Komisi | acyjnel
Wiedkopolskiaj OJQQBTJ 'zby indynieriw Budownictwa
AN A o

L . 1] "

dr inz. Daniel Patolic

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Piotr Szczepaniak

62-030 Lubon, ul. ks. Nogali 3
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru

Budowlanego
4.afa

23 1ddings ¢ ervpilem
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-H37-BNI-JCC *

Pan Krzysztof Piotr Szczepaniak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0069/09

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-05 07:12:31 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c,

% 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlotone w formie elektroniczne] jest rownowaine z odwiadczeniem woll tlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnesci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiasciwe] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa,

Za gdphés ¢ eygiater
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-350/16/2017 Poznan, dnia 19 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz 4c pkt 3, art,13, art. 14 ust. | pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U.
72017 r. poz. 1332 z pozn. zm.) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Pawel Zbigniew Szczepaniak

magister inzynier
Kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 08 sierpnia 1983 r. Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0358/PWOD/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odsigpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic

1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzii stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie 7 tredcig arl. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz, U. 2 2017 r. poz. 1257}
§ 1. W trakeie bicgu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. 7 dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia z¢ stron postgpowania. decyzjn staje sig ostateczna i prawomocni.
W prevpadku zlozenia przez strong odwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie preystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

7...1.'

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1. 2, 3.4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Pawel Zbigniew Szczepaniak jest upowazniony w specjalnodci inzynieryjnej drogowej
do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
i1 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw BuuzkuwskE:,._....ZTT.'f::........,,,,

Otrzymuja:

1.Pan Pawel Zbigniew Szczepaniak

62-030 Lubon, ul. Ks. Nogali 3
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4 .ala
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-D5M-RZR-MH5 *

Pan Pawet Zbigniew Szczepaniak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0111/18
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-28 06:58:50 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art, 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia weli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

3 neghes ¢ ervgiter
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II. CZESC OPISOWA - OPIS TECHNICZNY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

W zakres inwestycji wchodzi: budowa jezdni w ciggu ul. Zabikowskiej, budowa obustronnego
chodnika, budowa zjazdéw oraz dojs¢ do posesji, budowa drenazu rozsgczajgcego oraz budowa
oswietlenia przejs¢ dla pieszych.

Kategoria i rodzaj obiektu budowlanego: IV , XXV — drogi.

UWAGA:
We wszystkich miejscach niniejszej dokumentacji, w ktdrych uzyto przyktadowego znaku
towarowego, patentu, pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty
lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce lub w przypadkach odnoszenia sie w niniejszej
dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemdw referencji
technicznych to w kazdym takim przypadku Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne w
stosunku do okreslonych w niniejszej dokumentacji pod warunkiem zapewnienia parametrow nie
gorszych niz okre$lone w tym dokumencie a niniejszg dokumentacje nalezy odczytywaé w taki

sposob, ze wskazaniom tym towarzyszg wyrazy ,lub rownowazny”, ,,lub rownowazne”.

2. Podstawa opracowania.

- Umowa z zamawiajgcym — Gming Komorniki na wykonanie dokumentacji projektowej

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022r., poz. 1679),

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U. z
2016 r. poz. 124 z pozn. zm.),
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.
1376),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63

poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r. z pdzniejszymi zmianami),

11
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- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. nr 0,

poz. 463),

- ,Katalog powtarzalnych elementdw drogowych” opracowany przez Transprojekt Warszawa w
1979 i 1982r,

- ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych” opracowany w Instytucie
Badawczym Drdg i Mostéw — Warszawa 1997r,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2015r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 1422 z dnia 18

wrzesnia)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)

- normy, przepisy i wytyczne obowigzujace w budownictwie,

- wizja w terenie

- dokumentacja geologiczna

3. Sposob uzytkowania.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie budowe drogi wraz z obustronnym chodnikiem,
Zjazdami i dojéciami do posesji. Projektowana droga bedzie posiadata nawierzchnie z kostki
betonowej z mikrofaza, typu ,Behaton”, koloru szarego, gr. 8 cm. Projektowane zjazdy do posesji
bedg posiadaty nawierzchnie z kostki betonowej typu ,Cegta”, gr. 8cm w kolorze grafitowym,
chodniki nawierzchnie z kostki betonowej typu ,,Cegta” w kolorze szarym, gr. 8 cm.

Droga ograniczona bedzie obustronnie kraweznikiem betonowym wyniesionym do 12 cm o wys.
15x30x100 na podsypce cementowo — piaskowej i fawie z oporem z betonu C12/15. Na szerokosci
Zjazdéw zastosowano obnizony do 1cm kraweznik najazdowy o wym. 15x22x100cm na podsypce
cementowo — piaskowej i fawie z oporem z betonu C12/5. Chodnik i zjazdy indywidualne od strony
dziatek zakonczone bedg obrzezem betonowym o wym. 8x30x100cm na podsypce cementowo —
piaskowej i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

a) rozwigzania sytuacyjne wraz z analiza powigzania drogi z innymi
drogami publicznymi

Planowana droga wraz ze zjazdami stuzy obstudze komunikacyjnej terenéw zabudowy
jednorodzinnej i blizniaczej i jest potgczona z ul. Komornicka

Potaczenie z drogami gminnymi.

Planowana droga nie jest potgczona z drogami gminnymi.

Potgczenie z drogami powiatowymi.

Planowana droga jest potgczona z ul. Komornicka.

Potaczenie z drogami wojewodzkimi
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Planowana droga nie jest potgczona z drogami wojewddzkimi.
b) parametry techniczne drog
Podstawowe parametry techniczne przyjete w projekcie wynikajg z funkcji drogi i przepiséw
technicznych:
e Klasa techniczna drogi L
e Predkos¢ projektowa Vp = 40km/h
e Szeroko$¢ jezdni 5,50m
e Kategoria ruchu KR3
e Przekréj drogi 1x2
e Pochylenie poprzeczne jezdni — jednostronne, daszkowe 2%
e Zjazdy indywidualne o szer. min. 4,5m

e Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowy

4. Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe.
a) projektowane konstrukcje nawierzchni

-uktad warstw na jezdni:
e betonowa kostka brukowa fazowana typu ,Behaton” lub réwnowazne koloru szarego,
gr. 8cm
e podsypka: cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
e mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm, gr. 20 cm
e warstwa podifoza z kruszywa zwigzanego cementem klasy C 3/4, gr. 22 cm
e warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr. 25
cm
UWAGA:

Ze wzgledu na wystepowanie w terenie gruntdw watpliwych, po doprowadzeniu

istniejgcego podioza do E2>100MPa, nalezy wykonac badania potwierdzajgce uzyskang

nosSnos¢.
-uktad warstw dla zjazdow
e betonowa kostka brukowa fazowana typu ,Cegta” lub réwnowazne koloru grafitowego,
gr. 8cm
e podsypka: cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
e mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 20 cm
e warstwa poditoza z kruszywa zwigzanego cementem klasy C 3/4, gr. 22 cm
-uktad warstw dla chodnikow i dojsc do posesji
e warstwa Scieralna: betonowa kostka brukowa fazowana typu "Cegta" lub réwnowazne
koloru szarego, gr. 8 cm
e podsypka: cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
13
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e mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15 cm
e warstwa poditoza z kruszywa zwigzanego cementem klasy C 3/4, gr. 22 cm
b) projektowane elementy ulic

- kraweznik betonowy 15x30cm uktadany na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15
- kraweznik betonowy typu najazdowego 15x22cm uktadany na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15
- obrzeze betonowe 8x30cm uktadany na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
- opornik betonowy 12x25cm ukfadany na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

5. Zestawienie powierzchni.
a) powierzchnia drdg, chodnikow, zjazdoéw, , poboczy
projektowana nawierzchnia jezdni — 2421m?
projektowana nawierzchnia chodnikéw i dojs¢ do posesji — 1614 m?
projektowana nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej — 341 m?
projektowana nawierzchnia poboczy — 15 m2

b) powierzchnia biologicznie czynna — 753 m?

6. Warunki do korzystania z obiektow przez osoby niepetnosprawne.
Pochylenie poprzeczne chodnika wynosi od 1 — 3%.
Urzadzenia na chodniku, w szczegolnosci podpory znakdw drogowych, usytuowano tak, aby

nie utrudniaty uzytkowania chodnika.

7. Informacja o zasadniczych elementach budowlano - instalacyjnych.

e projekt obejmuje budowe systemu odwodnienia, sktadajgcego sie z wpustéw, studni
rewizyjnych, zlokalizowanych na sieci drenazu odwadniajgcego Dz 300 mm.
Woda deszczowa i roztopowa odprowadzana bedzie projektowanymi wpustami do studni Dz 1000
mm i Dz 600 mm zlokalizowanych na sieci drenarskiej Dz 300 mm.
W ramach przedsiewziecia planowana jest budowa drenazu rozsgczajgcego Dz 300 mm SN8 w
otulinie z geotkaniny PP.
Przykanaliki odprowadzajgce wody deszczowe z wpustow wykonac z rur Dz 200/6,5 mm.
Studnie kanalizacyjne Dz 1000 i 600 mm powinny spetniaé wymagania normy PN-99/B-10729
~Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne”. Przejscia kanatow przez Scianki studni nalezy wykona¢ jako
szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekdw. Przy
wykonywaniu przej$¢ trzeba mie¢ na uwadze zabezpieczenie kanatu przed zatamaniem przy réznym
osiadaniu studzienki i kanatu zgodnie z ,Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i

kanalizacyjnych oraz przytaczy - Wymagania ogdine”.
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Studnie wykonane z elementéw prefabrykowanych o $rednicy @ 1000 i 600 mm, na sieci kanalizacji
deszczowej nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej, z betonu C 12/15 o grubosci
min. 10+15 cm i o $rednicy min. 0,10 m wiekszej niz Srednica zewnetrzna kregu betonowego. Ptyte
nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie, na odpowiednio przygotowanym gruncie. rodzimym lub
wiasciwie zageszczonej podsypce piaskowej — zaleznie od warunkdw gruntowo-wodnych, rodzimym
lub wiasciwie zageszczonej podsypce piaskowej — zaleznie od warunkéw gruntowo-wodnych.

Wiazy kanatowe

Nalezy stosowac wiazy kanatowe okragte, o Srednicy DN 600 mm, klasy wg normy PN-EN 124:2000
~Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig”. Korpus z Zeliwa petnego o
wysokosci min. 50 mm. Rama oraz pokrywa powinna by¢é mechanicznie obrabiana — przettaczana.
Dla kanalizacji nalezy projektowaé wtazy niewentylowane, typu ciezkiego klasy D400 o nosnosci 40
ton.

Do regulacji wysokosci osadzenia wiazu stosowac prefabrykowane pierscienie dystansowe, z betonu
o parametrach jak kregi betonowe.

W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wiazy kanatowe nalezy obetonowac wraz z pierScieniem
betonowym, o $rednicy o 50 cm wiekszej od $rednicy wtazu (stosowac beton min. klasy C 16/20).
Wiazy kanatowe zastosowac jako niewentylowane.

Stopnie ztazowe

W studniach stosowaé stopnie ztazowe kanatowe dostepne w handlu jako produkt spetniajacy
wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie co
25 cm do 30 cm, w ukfadzie drabinkowym, w odlegtosci 15 cm od Sciany studzienki. Stopnie
wiazowe mogg by¢ rowniez wykonane z pretdow stalowych ocynkowanych, o $rednicy ® 30 mm lub
pretow stalowych, o $rednicy ® 30 mm, pokrytych tworzywem, o strukturze antyposlizgowej. W
zwezce studni, pod wtazem, (ok. 10 cm), nalezy montowac tzw. porecz chwytng, z preta stalowego
ocynkowanego, pokrytego tworzywem o strukturze antyposlizgowej o $rednicy ® 30 mm - w
odlegtosci 7 cm od Sciany.

Studzienki wpustowe

Studzienki wpustowe zaprojektowano z elementéw betonowych, w planie okragte o $rednicy DN500
mm (w S$wietle) z osadnikiem wysokosci 1,0 m ponizej wylotu przykanalika ze studzienki.
Poszczegdlne elementy tych studni powinny by¢ tgczone za pomocg uszczelki na zasadzie pidro-
wpust. Jako elementy odbierajgce spilywajgce wody opadowe i roztopowe przewidziano
zastosowanie zeliwnych wpustdw ulicznych klasy D400. Wpusty te zaprojektowano na typowych
betonowych pierscieniach utrzymujgcych. Ponadto studzienki nalezy wyposazy¢ w pierscienie
odcigzajgce zapobiegajgce przenoszeniu sie obcigzen od ruchu kotowego. Lokalizacja wpustow
zaprojektowana zgodnie z projektem drogowym. Kratki zeliwne typu ciezkiego, z zawiasem i o
wymiarach 60 x 40 cm.
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Odwodnienie liniowe

Na wjezdzie do posesji w km 0+214,11 zaprojektowano odwodnienia liniowe z wigczeniem odptywu
do projektowanej kanalizacji deszczowej. Wigczenia dokonac za pomoca trojnika.
e projekt obejmuje budowe oswietlenia przejs¢ dla pieszych
W zakresie projektowanych robét przewiduje sie:
- montaz stupdw os$wietleniowych,
- montaz linii kablowych,
- wykonanie pomiaréw i badan.

Wszystkie projektowane oprawy o$wietlenia przejscia dla pieszych ,1” i ,II” zasilane bedg z
istniejgcego stupa o$wietleniowego ,A”.

Oswietlenie przejscia dla pieszych ,II1” zasilane bedzie z istniejgcego stupa ,B”.

Zaprojektowano montaz 6 stupow oswietleniowych dla przejscia dla pieszych: stup
oSwietleniowy wysokosci 5m z wysiegnikiem W20/1/2/-60/10 fundamentem D-16/120 i oprawa
oSwietleniowa.

Dla potrzeb os$wietlenia przejscia dla pieszych zaprojektowano oprawy oswietleniowe LED o

asymetrycznym rozsyle strumienia Swietlnego.

8. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczajg kwestii  ochrony
przeciwpozarowej posesji graniczacych z ulicami, dostepu do zdarzenia majgcego miejsce w
obrebie paséw drogowych, badz przejazdu pojazddw uprzywilejowanych. Inwestycja nie wptywa
negatywnie na warunki ochrony przeciwpozarowej, a poprzez budowe nowej nawierzchni jezdni i

zapewnienie dostepu do posesji przydroznych bezwzglednie przyczynia sie do ich poprawy.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie
a) sposdb odprowadzenia wod opadowych
Dzieki zaprojektowaniu odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych, woda opadowa z ul.

Zabikowskiej odprowadzana bedzie powierzchniowo poprzez projektowane wpusty uliczne z

przykanalikami podfgczonymi do rury drenarskiej fi 300 mm.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych,
ich rodzaj, ilo$¢ i zasieg rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy.

c) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Nie dotyczy.
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d) wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan
Przedmiotowa droga oraz urzadzenia z nig zwigzane zaprojektowano w taki sposéb, aby poziom
hatasu nie stanowit zagrozenia dla uzytkownikow.
e) wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
W zwigzku z planowang inwestycjg przewiduje sie wycinke 1 istniejgcego drzewa oraz
humusowanie traw wraz z obsianiem mieszankg traw. Drzewa kolidujgce z planowang inwestycjg
0znaczono na planie zagospodarowania terenu.
Nie przewiduje sie niekorzystnego wptywu zamierzenia budowlanego na pozostate elementy

$rodowiska naturalnego.

10. Opinia geotechniczna

W nawigzaniu do tresci Rozporzadzenia MTIGM, w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych, z dnia 25 kwietnia 2012r. zakwalifikowano
projektowany obiekt budowlany do I kategorii geotechnicznej.
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1. Wstep

1.1. Opis inwestycji

Celem opracowania jest ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych oraz okreslenie

parametrow geotechnicznych podtoza w miejscu projektowanej budowy ulicy

Zabikowskiej w m. Wiry. Projektuje sie przebudowe istniejgcej drogi gruntowej na droge o

nawierzchni utwardzonej z kostki brukowe;j.

Wyniki przeprowadzonych badan geotechnicznych pozwolg projektantom na

okreslenie optymalnego poziomu i sposobu wykonania warstw konstrukcyjnych drogi oraz

na zastosowanie odpowiednich rozwigzan technicznych w trakcie prac budowlanych

zgodnie z obowigzujgcymi normami.

1.2. Podstawa prawna opracowania

Rozporzadzenie MTBIGM w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. Nr 248 poz. 463);
Rozporzadzenie MTiIGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 02.03.1999 r. (Dz. U. 2015,
poz. 329 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa ,Prawo geologiczne i goérnicze" z dnia 09.06.2011 r. art. 3, ust. 7
(Dz. U. 2017, poz. 2126 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa ,Prawo budowlane" z dnia 07.07.1994 r. art. 34, ust. 3, pkt. 4 (Dz. U. 2017

poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami);

1.3. Normy i materiaty uzyte w opracowaniu

Dokumentacje opracowano w oparciu o hastepujgce normy i instrukcje:

PN-B-03020:1981 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.";

PN-B-02480:1986 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.";
PN-B-04452:2002 ,Geotechnika. Badania polowe.";

PN-B-02481:1998 ,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.";

PN-B-02479:1998 ,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogéine.";



* PN-B-04481-1988 ,Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.”;
PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie,

sktadu ziarnowego - Metoda przesiewania.;

Uwaga: w/w normy zostaty wycofane, lecz pozostajg w praktycznym uzyciu.

PN-EN 1997-1:2008 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdine.;

PN-EN 1997-2:2009 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie

i badanie podioza gruntowego.;

PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie

gruntéow. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis.;

PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie

gruntéw. Czes¢ 1: Zasady klasyfikowania.;

*  PN-EN ISO 22476-2:2005/A1:2012 Rozpoznanie i badania geotechniczne —Badania
polowe - Czesc¢ 2: Sondowanie dynamiczne.;

*  PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.;

* Instrukcja wykonania badan i pomiarow w celu rozpoznania konstrukcji nawierzchni
oraz warunkow podioza gruntowego, GDDKIA, o/Wroctaw, 2016 r., Wydanie I.

+ Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych -Zatgcznik do
Zarzagdzenia Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad nr 31 z dnia
16.06.2014 .

Materiaty archiwalne jakie wykorzystano do opracowania dokumentacji na terenie
badan to:

+ Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz 471 Poznan;

» J. Kondracki ,Geografia regionalna Polski" 2000 r.;

» B. Krygowski ,Geografia fizyczna Niziny Wielkopolskiej", 1961 r.

1.4. Zakres przeprowadzonych badan

Na analizowanym terenie w styczniu 2023 r. wykonano:

» tyczenie punktow badawczych;

» 3 otwory geotechniczne do 2,0 m ppt;

tacznie odwiercono 6 mb;

W ftrakcie wiercen prowadzono biezgce badania makroskopowe gruntéw pobieranych
z kazdego marszu swidra (rodzaj gruntu, domieszki, przewarstwienia, barwe, wilgotnos¢,
stan gruntu) oraz obserwacje i pomiary zwierciadta wody gruntowej (poziom nawiercony
i ustabilizowany), jesli zwierciadto wystgpito. Zageszczenie gruntu okreslono na podstawie
oporu swidra podczas wiercenia. Otwory badawcze po oprébowaniu i pomiarze poziomu
zwierciadta wody podziemnej zostaly zlikwidowane 2z zachowaniem kolejnosci

przewierconych warstw;



* pobranie probek gruntu w celu ustalenia parametrow geotechnicznych;
* niwelacje techniczng punktéw badawczych. Wykonane otwory zostaty zniwelowane
do statych reperéow wysokosciowych (potwierdzone przez geodete) oraz naniesione
na aktualng mape w skali 1:500.
Szczegotowa lokalizacje otworéw geotechnicznych zaznaczono na mapie dokumentacyjnej
(zat. 2).

2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

2.1. Budowa geologiczna
Budowe geologiczng podifoza rozpoznano na podstawie Szczegotowej Mapy
Geologicznej Polski 1:50 000 (arkusz 471 Poznan) oraz badan wiasnych wykonanych w
styczniu 2023 r. (wiercenia do gtebokosci maksymalnie 2,00 m p.p.t.).
Na podstawie wykonanych prac stwierdzono w wierzchniej warstwie podtoza nasypy
niekontrolowane, pod ktérymi zalegajg utwory plejstocenskie w postaci piaskéw gliniastych
zalegajgcych na glinach.

Utwory antropogeniczne. Utwory antropogeniczne rozpoznano jako nasypy niekontrolowane o

migzszosci do 0,4 m, bedgce niejednorodng mieszaning gruzu budowlanego i piasku.

Plejstocen. Osady plejstocenskie wyksztalcity sie gtdwnie jako mato lub srednio spoiste piaski
gliniaste i gliny piaszczyste oraz niespoiste utwory lodowcowe, ktdre rozpoznano gtdwnie jako
piaski drobne. Do gtebokosci wiercen tj. 2,0 m p.p.t. nie stwierdzono spggu utworéw
plejstocenu.

2.2. Warunki hydrogeologiczne

W styczniu 2023 r. podczas wykonywania prac terenowych w otworach ST1, ST2 i ST3
nie stwierdzono obecnosci wody gruntowej. Poziom wodono$ny na badanym terenie
zasilany jest infiltracyjnie z powierzchni terenu. Zwierciadto poziomu wodonosnego moze
ulega¢ wahaniom w cyklu rocznym i wieloletnim. Badania wykonano podczas Srednich
stanow woéd podziemnych. W okresach o zwiekszonych opadach atmosferycznych woda
opadowa moze sie utrzymywacC okresowo w warstwach piaszczystych zalegajgcych na
piaskach gliniastych.



3. Geotechniczna charakterystyka gruntow

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen
badawczych, badan polowych oraz prac kameralnych.

Na podstawie analizy uzyskanych informac;ji, stwierdzono, ze badany teren
charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi.

Planowana inwestycja w prostych warunkach gruntowych zostata
zaklasyfikowana do pierwszej kateqorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem
MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 .

Ostateczna _decyzje na temat zakwalifikowania inwestycji do kategorii

geotechnicznej podejmie projektant konstrukciji.

Na podstawie wnikliwej analizy budowy geologicznej podtoza gruntowego,
wydzielono pakiety gruntéw. W obrebie pakietéw wydzielono warstwy o zblizonych
wartosciach parametréw geotechnicznych:

PAKIET | — nasypy niekontrolowane:

WARSTWA | — Nn, nasyp niekontrolowany o zmiennych parametrach

fizykochemicznych; grunt stabonosny

PAKIET Il - obejmuje plejstocenskie grunty niespoiste, wyksztatcone jako piaski
drobne:

WARSTWA Il - Pd, stan srednio zageszczony

PAKIET Ill - obejmuje plejstocenskie grunty spoiste, wyksztatcone jako piaski
gliniaste oraz gliny piaszczyste:

WARSTWA IIIA — Pg, stan twardoplastyczny

WARSTWA IlIIB - Gp, stan twardoplastyczny

4. Ocena wysadzinowosci i grupa nosnosci podtoza

Ocene wysadzinowosci gruntéw budujgcych podioze dokonano w
oparciu o wytyczne zawarte w normie PN-S-02205:1998 i Katalogu typowych konstrukcji
podatnych i potsztywnych z 2014 r. (Zatacznik do Zarzgdzenia nr 31 GDDKIA z dnia
16.06.14 r.). Na tej podstawie wyodrebniono:

* Rodzime grunty niespoiste: piaski drobne - grunty niewysadzinowe;




Rodzime grunty spoiste: piaski gliniaste, gliny piaszczyste - grunty bardzo
wysadzinowe.

Grupe nosnosci podtoza okreslono na podstawie Rozporzgdzenia

MTiGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi

publiczne i ich usytuowanie, ze szczegdélnym uwzglednieniem wynikéw badan

terenowych zawartych w opracowaniu. W zwigzku z niewystepowaniem wod

gruntowych, warunki wodne we wszystkich otworach okreslono jako dobre.

Grupe nosnosci podtoza na stanowiskach ST1 — ST3 dla takich warunkéw

wodnych, przy wystepujacych w podtozu gruntach rodzimych spoistych ze wzgledu

na wysadzinowos¢ nalezatoby okresli¢ jako — G4.

5. Wnioski

1.

10.

W niniejszej Opinii wyniki badan przedstawiajg rozpoznanie: warunkéw
gruntowo-wodnych oraz parametrow geotechnicznych przeprowadzone
zgodnie z ustalonym zakresem (ilo$¢ i gtebokos¢ otwordw).

Teren badanh charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi.

Planowang inwestycje w prostych warunkach gruntowych zaklasyfikowano do
pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia
25 kwietnia 2012 r.

Ostateczng decyzje na temat zakwalifikowania inwestycji do kategorii
geotechnicznej podejmie projektant konstrukgji.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu na analizowanym terenie wynosi:

H.=0,8 mp.p.t.

Nowo formowane nasypy budowlane nalezy zageszcza¢ warstwowo uzyskujgc
wskaznik zageszczenia Is 0,98.

W styczniu 2023 r. podczas wykonywania prac terenowych nie stwierdzono
wystepowania woéd gruntowych w otworach. Badania wykonano podczas
srednich stanéw wod podziemnych.

Rozpoznanie budowy podioza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie
rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegdinych
punktow badawczych.

Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla
wiercen wynosi ok. +/- 0,1 m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz
doktadnosci urzgdzen pomiarowych.

W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania robét ziemnych niezgodnosci
z wynikami badan geotechnicznych przedstawionymi w niniejszej opinii nalezy
skontaktowac sie z projektantem.



Y arfitay Q
4
a
& fia otk
o Q
ol Q. Paytowice ; f ok
PACERARL 1\_“"” Ztotniki Mielno
% s i bkrz Kliny
Q " Ty Wieza na Q Kowalskidg
OECS‘ a ”m"-i Jelonek A Dziewicze] Gorze
leslayracia Spa Wi k
i Suchy Las 15 L Barcinek
L I T, KIEKRT %;
UMULTOWO 1 i Buga
M‘-'UQ OSIEDLE JANA II LIS Czerwonak kicin Wi ’ o =
SOBIESKIEGD lerzenica
Al % = AT A Muzeumn Pr:'_-'!r_\r.‘h.r::nQ
L, 3 0 g ‘—I:::tnu-\—-.-, Lowieckie. Oddzial
Q S fid STARE MiANS Kobylnica Uzarzewo-Huby
o . Szpital Wojew n,-m@ oi-.m,.l;”. Plazas. i Kozieglowy Mechowo J
KHZIYROWMIKT y
"4’-!4 ? ; SMOoNHOWICE o :': Poznaniu - Filia nr 1 = Janikowo ' Swiecinek
* Ui Goks, g 97 | g WINIARY Castorama
Bogucin .
- 0 o 92 ] o MuzeumiBroni Pancernej WINDGRADY St og Gruszczyn
zelmierowo Gortatowo
QY oLk = sowacz | Park Cytadela 5
u? OGRODY w Poznaniu
JE2vee OSIEDLE Flywalnia Wodny Qujo 54
_ WysogNowo LAwICA\ 307 SRODKA WARSZAWSKIE Swarzedz Gwid
Sierosia - 1
Kalwy Diwese Hotel Przviesie @ ] Dabrowa Lasek Poznan LT N~ 92 Jasin J t:.r;':Q towecin
7 Cmentarz Komunalny Marcelinski 9 . @f\gwu 700 Paczko
ZaNzewo nr\X Junikowo - Poznan Park Wilsona rosnan “o
Pokrzywnica [311] Q GAUNWALD
Wieckowice Skorzew b\ ol gy S Zalasewo Rabowice
WILDA ATAJ CHARTOW
USZewn qbfowka ?'__'fl.r_'.ll:i JUNIKOWO = AN o M . Siekierki Male
GCORCIVYN 2 s
OwoDsa Fialkowo wiLoA 5 Lol S\xr!:
Plaza Garby Kruszewnia
e Paledzie a0
Zboro Plewiska e Wieza widokowa Szpital sw Wojciecha 0 NOWE MIARTD
’ na;Szachtach
o Ciesle Zborowko Dopiewiec Souek . Szewce ke
tusz 3 REESH Q-"u-;'.:_,-'-.' Poznan Q Hotel pracowniczy
Doplewo [ o - ™ Metropol Splawie
ZABIKOWY
Gluchowo Lubon Tanibérz
Skrzynki Podfoziny 261 omiki 133 Tulce
i =
Konarzewo (511
Zarnowlec ; Komorniki Klg
Swigtniczki Jaryszkl Zermid Bylin
Tomiczki Juzeum Narodowe 52| e281 |
PR Rolnict™i Przemysiu
Tomi Lisowki
Sl Trzcielin Waleriano o Nagradowice]
Jeziorki : Glinki Wiry Czapury '
el Szreniawa Babki
Joanka
Nazwa Firmy NBProjekt Krzysztof Szczepaniak
N ul. Wi. Komara 2
62-050 Mosina
Inwestor: Gmina Komorniki
W E ul. Stawna 1
62 - 052 Komorniki
Temat
: Budowa ul. Zabikowskiej w Wirach - Etap |
. Nr uprawnien
Projektowat mgr inz. Krzysztof Szczepaniak WKP/0257/POOD/08 Podpis
. X Nr uprawnien X
Sprawdzit mgr inz. Pawet Szczepaniak WKP/0358/PWOD/17 Podpis
Nazwa rysunku
Plan orientacyjn
LEGENDA: yiny
) Data Faza Skala Nr. rys.
e OzNaczenie zakresu dot. “Budowy ul. Zabikowskiej w Wirach - Etap I"
01.2023 Projekt budowlany 1:10 000




&‘5’\

~ 12 o\ W
L ! — \ \ Wl 3 e \ LY
1 ——— - \
B >< \ ———— ||\
] K \‘
1
N
1
\ A . \ /l/
' '? Q - \ @
1 NS \ \-
1 \ ‘ \
' \ ¢ \
x \ \ -
‘. \ \ 7
\ (&
————— “ @ \ © /<)
———————— ‘\ —— - 1 0 > | é\ A
' e —— —_ -_— - ‘I \ ‘ & D
— —— : \ & 5
-—— ' \ /})
1
. .36‘/99 7.8 : = \‘ -
> . '
4%@6’ W &. \ gg d)/76\ L- \/‘-" 7 /
Q- S 3 N %g . 2. . <, 7.
o A 5 7 7 A 7
7 S -~ % : > ° \ = ‘L 7s
S O - 7\ = +
% K [ ™ 2 e
(9/ lv )).e e ' \ @(.( %
& ’ \ o ) (936/7 ‘ ©¢ © [ 2, L- Bl % 7% 7 ®
'?/b \ | 2508 & d ) % ) 2 ol 2 AL > o)
3 \ X 0 S : ) 25 37
: K \ Bl g e 2 = \ 7
1
| - ' 25 Qo = AW
>< © | ; » [ 23 w r- 7> | 3 %\J \
) 3 7 g
3 |2 2 > ) 7 \ e&) Ko 9 AR \ &, Lss . °
=y 3 19 ' ¥ X - = 0 \ &
— | | l‘ o - e ‘9&6‘ 6 % \
» g 1 4 I c%; P % s & > & \ s 2 NG 22 0,7 75
4 0 7 N ¥
10 okl 8l Rl 4 T %7 A\ s ©s ¥ & "B\ e %, So PS7sf @ _ ¥ _ s L —I* s * 813 70 s
< b &R J 0 K 79 ’ \‘— < G050 =T | e A 2 — :
B )<?>06§1 > %\ ¢ e o Sz . S —— 7 & E———— e A A . e v i e S — e ) T e . > | —onr s 10 Tom ————— —
- —— i 7% 80.70 IZabikoyska sos4"
- . 6 i —
X ! = gnp50—8L. 10 = 876 et o S 7abikowska 0. - - 5081 .
: R — o e B ———— =
ST I o 7035, N\ X et -85 == i = L : I T T W o 7 e L .
5&9 Flﬁ "__—'5?18'6'——— — (77 X 1o % . Prool3-6% - 81 o Ul. ZdDIKOW ‘ —— T [T .L-L—'—J"éo‘ﬁ-l-ék . 8124 p
) 758 ; 7 —r == = = = D N Y ==L T = . : v Z
\ ’ N /] 7 ~ =z ; o o 1.01 8142 —na == — : | 10 | s
ol / % = « . . : R
~N "7 K& 7S £2) }
S 9 o J \S) ) 7
%9)7 23 > I &’jgg 3 : & $£S q D < N Ny & = ?
g 4 ! ! ) o7 7 Ko, s e &, \4 @ . R ‘e - - ol | « 4 6
\ < _ 4 ~ E 6)69 (22 c97.e > 1 ¢ &§ o’{,e <o &(?6‘ <> 3’. H 1 ﬁ ’ * &
L “\ i —_—— oS | 2 _gol % 0 Dy
G . S ik : 1
e x “h [ 5 5@_5 P 2.23 Y | &
X /ﬁ ) <Y 3 @ 7, 7,
oD 2> h > : § c e ’ 7, 7 7 76 > e
(2 o3 76 6 %> 6 & & 3 3 "%
3 :1 ® & q . /{) ¢ 9 /{) /{) > o S 9 4
\ ( /Q e ‘%, ! 7% 9 %, - | 0 & o) (o} 7
| o |3 [ 7 7 7s, 3, 5, 5 . . .
r N5/ % 4 § 70 7 2 N o | Nazwa Firmy NBProjekt Krzysztof Szczepaniak
# %o gosira |\ e £ =4
g\\é 3 S '?/% % | /?/% <5t ul. Wh. Komara 2
© J— b .
16 l @,ﬁ s G~ a1 %, %, % 62-050 Mosina
# h. © - = ¢ . -
. X8 \ >< — | = ! > 4 | Inwestor: Gmina Komorniki
“
gl 0 | Projektowane nawierzchnie: ul. Stawna 1
p 7 | LEGENDA: C) projektowana nawierzchnia jezdni z kostki betonowej z mikrofaza w kolorze szarym, typu "Domino", 62 - 052 Komorniki
7 . . -
’ | projektowany kraweznik betonowy 15x30cm na tawie betonowej C12/15 z oporem, wyniesiony do 12 cm gr. 8 cm na podsypce cem. - piaskowe] T
>< v P — - — - - projektowany opornik betonowy 12x25¢m na fawie betonowej C12/15 z oporem projektowana nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej z mikrofaza w kolorze grafitowym, emat . o )
I ul ; -~ 15x22 fawie b it iazd C12/115 typu "Cegfa’, gr. 8 cm na podsypce cem. - piaskowej Budowa ul. Zabikowskiej w Wirach
2 L 1 76‘ — —- prolgktgwangl k1rawezn|k betonowy 15x22cm na fawie betonowej typu najazdowego Z oporem, » gr. : 7%
fe@f | /97 wyryesmny otam . . C121 projektowana nawierzchnia chodnika z kostki betonowej z mikrofazg w kolorze szarym, typu "Cegta”, 6 ) - ) Nr uprannien i
I ) ~—————  projektowane obrzeze betonowe 8x30cm na tawie betonowej 5 gr. 8 cm na podsypce cem. - piaskowej Projektowat mgr inz. Krzysztof Szczepaniak WKP/0257/POOD/08 Podpis
1 | | —— — - projektowana krawedz pobocza Sprawdzit mgr inz. Pawet Szczepaniak e WKP/0358/PWOD/17 Podpis
}g{ oznaczenie drzew przeznaczonych do wycinki C) projektowane humusowanie wraz z obsianiem mieszankg traw . i Nr upranrier .
! Opracowat inz. Karolina Parcheta Podpis
I[ == » == =« granica istniejgcego pasa drogowego T Nazwa rysunku
2 . . . . .
/i | oznaczenie dzialek, bedacych w zakresie opracowania ' projektowane pobocze, umocnione betonowymi ptytami azurowymi )
] | Plan sytuacyjny
1 S o projektowana nawierzchnia jezdni z kostki betonowej w kolorze szarym,
II s, }*l typu "Eko - Domino", zasypanej grysem 2/5mm, gr. 8 cm na podsypce piaskowej oo o San N,
/ Ny A
1 T .
II o I >< 12.01.2023 Projekt budowlany 1:500 2
&)
A |




Zat.nr3

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH | KARTACH DOKUMENTACYJNYCH
Symbole geotechniczne gruntéw wg Normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

ZNAKI DODATKOWE DOT. OPISU GRUNTU

nB nasyp budowlany + domieszki
nN nasyp niekontrolowany 1 przewarstwienia
/ wkiadki
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME () dodatkowe okreslenia
grunt préchniczny 2%<lom<5% 4 numer otworu
Nm namut 5%<lym<30% 112,70 rzedna otworu
T torf 30%<lom
STAN GRUNTU
GRUNTY MINERALNE RODZIME & n luzny

nieskaliste ® szg $rednio zageszczony
KW zwietrzelina ® Z9 zageszczony
Kwg  zwietrzelina gliniasta
KR rumosz KONSYSTENCJA GRUNTU
KRg rumosz gliniasty o zw zwarty
KO otoczaki O pzw potzwarty
Z 2wir o tpl twardoplastyczny
Zg zwir gliniasty e pl plastyczny
Po pospotka - mpl miekkoplastyczny
Po pospodtka gliniasta -9- pt ptynny
Pr piasek gruby
Ps piasek sredni OZNACZENIA STANU GRUNTU
Pd piasek drobny Ip stopien zageszczenia
Pt piasek pylasty I stopien plastycznosci
Pg piasek gliniasty
Mn pyt OZNACZENIA WODY GRUNTOWEJ
gz g?i/:'lglf)isjsczzgzsgta | \V4 nawiercony poziom wody

|
G glina | —¥ _ ystabilizowany poziom
Gm glina pylasta ! 5 v sqczenie
Gpz  glina piaszczysta zwiezta
Gz glina zwiezta
Gz .9'”.‘3 pylasta zwigzia Lomw grunty mato wilgotne
Ip it piaszczysty '
| it | w grunty wilgotne
I # pylasty skaliste E E m grunty mokre
ST skata twarda | | nw grunty nawodnione
SM skata miekka
SYMBOLE GENETYCZNE SYMBOLE STRATYGRAFICZNE

g osady lodowcowe gh (HIZ\INartorze,d g Eerg‘
gl osady lodowcowo jeziorne (zastoiskowe) olocen aroon
fg osady wodnolodowcowe (fluwioglacjalne) ?p _FFleJSt_ocen SD [S)elwon
pg osady peryglacjalne Cr Krzzmorzed 5 Oy;r "
f osady rzeczne r reda raowi
l osady jeziorne (limniczne) J Jura Cm Kambr
d osady deluwialne (zboczowe) T Trias

np. fQh — holoce/skie osady rzeczne

INNE OZNACZENIA
numer warstwy geotechnicznej




NBProjekt Krzysztof Szczepaniak
ul. Wt. Komara 2

62-050 Mosina

tel. +48 606443379

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil otworu ST1

Zat.nr: 4

Wiertnica: PWSAM GEOG4

Rejon:

Miejscowos$c: Wiry

Powiat: poznanski
\Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budowa ul. Zabikowskiej w Wirach
Wiercenie: NBProjekt Krzysztof Szczepaniak

System wiercenia: reczny-obrotowy

Rzedna: 82,3 m n.p.m. |Glebokoéé: 2.00 m

Skala 1: 50 |Data wiercenia: 26.01.2023
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NBProjekt Krzysztof Szczepaniak
ul. Wt. Komara 2

62-050 Mosina

tel. +48 606443379

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil otworu ST2

Zat.nr: 4

Wiertnica: PWSAM GEOG4

Rejon:

Miejscowos$c: Wiry

Powiat: poznanski
\Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budowa ul. Zabikowskiej w Wirach
\Wiercenie: NBProjekt Krzysztof Szczepaniak

System wiercenia: reczny-obrotowy

Rzedna: 82,9 m n.p.m. |Glebokoéé: 2.00 m

Skala 1: 50 |Data wiercenia: 26.01.2023
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ul. Wt Komara 2
62-050 Mosina
tel. +48 606443379

NBProjekt Krzysztof Szczepaniak

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil otworu ST3

Zat.nr: 4

Wiertnica: PWSAM GEOG4

Rejon:
Miejscowos$c: Wiry
Powiat: poznanski

\Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budowa ul. Zabikowskiej w Wirach
\Wiercenie: NBProjekt Krzysztof Szczepaniak

System wiercenia: reczny-obrotowy

Rzedna: 82,6 m n.p.m. |Glebokoéé: 2.00 m

Skala 1: 50 |Data wiercenia: 26.01.2023
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,Budowa ul. Zabikowskiej w Wirach”.

Opracowat
mgr inz. Krzysztof Szczepaniak

Uwaga:
Projekt zaprojektowano w oparciu o Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi

przepisow przejsciowych zgodnie z § 115 pkt. 1 ust. 3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z

dn. 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drdg
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518 t.j.). Przed dniem wejscia w 2zycie ww. rozporzadzenia

wszczete zostalo postepowanie o udzielnie zamdowienia publicznego na opracowanie projektu —
umowa nr IK.7011.5.2022 z dn. 28.04.2022r. z Zamawiajacym — Gming Komorniki na wykonanie

dokumentacji projektowej.
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,Budowa ul. Zabikowskiej w Wirach”.

III. CzesSc¢ rysunkowa

Plan orientacyjny, skala 1:10 000

Plan sytuacyjny, skala - 1:500

Przekroj normainy, skala - 1:100
Przekroéj podtuzny, skala — 1:100/1000
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humusowanie wraz z obsianiem
mieszankg traw
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humusowanie wraz z obsianiem
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obrzeze chodnikowe obrzeze chodnikowe
betonowe 8x30cm betonowe 8x30cm

na fawie z oporem C12/15 kraweznik betonowy 15x30cm

na tawie betonowej z oporem (C 12/15)
wyniesiony do 12cm

8 cm - kostka brukowa betonowa bezfazowa typu "Cegta”,
kolor szary

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

15 cm - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3
0 uziarnieniu 0/31,5mm

22 cm - warstwa kruszywa zwigzanego cementem C3/4
Catkowita grubo$¢ 48cm

8 cm - kostka brukowa betonowa z mikrofazg, typu "Behaton”,

kolor szary

kraweznik betonowy 15x30cm
na tawie betonowej z oporem (C 12/15)

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

wyniesiony do 12cm

20 cm - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3
o uziamieniu 0/31,5mM  w E9>100MPa

kruszywo tamane 8/16mm owiniete geowtokning
igtowang polipropylenowg

22 cm - warstwa kruszywa zwigzanego cementem C3/4
w E2250MPa

rura drenarska o $r. 300mm

25cm - warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego

spoiwem hydraulicznym  « E2>25MPa

Catkowita grubo$¢ 78cm

Potaczenie Ul K ckiei 7 L. Zabikows|

ul. Komornicka

|

: istn.%
I

100%

ul. Zabikowska

f—

@ Opornik betonowy 12x25cm

0,03

'bstn. nawierzcrzm?

L 1008]
\

@ tawa betonowa z betonu C12/15 itumiczna jez

0,20

@ Podsypka piaskowa gr. 5cm |
|

(3)

]

L

0,22

8 cm - kostka brukowa betonowa z mikrofaza, typu "Behaton”,

0,25

kolor szary

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

20 cm - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3

0 uziarnieniu 0/31,5mm w E2>100MPa
22 cm - warstwa kruszywa zwigzanego cementem C3/4
w E2250MPa

25cm - warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym w E2>25MPa

Catkowita grubo$¢ 78cm

A Y IV IS i N

8 cm - kostka brukowa betonowa bezfazowa typu "Cegta”,
kolor szary

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

15 cm - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3
0 uziarnieniu 0/31,5mm

22 cm - warstwa kruszywa zwigzanego cementem C3/4

Catkowita grubo$¢ 48cm

na tawie z oporem C12/15

nasyp budowlany (piasek)
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62-050 Mosina
Inwestor: Gmina Komorniki
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Temat _
Budowa ul. Zabikowskiej w Wirach
Projektowat mgr inz. Krzysztof Szczepaniak e WKP/0257/POOD/08 Podpis
Nr uprawnien
Sprawdzit mgr inz. Pawet Szczepaniak WKP/0358/PWOD/17 Podpis
Opracowat inz. Karolina Parcheta trupraner Podpis
Nazwa rysunku
Przekréj normalny
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