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II. INFORMACJA DOT. BEZPIECZEŃSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA 
 

Branży drogowej 
„Budowa ul. Żabikowskiej w Wirach”. 

 
Inwestor: 
Gmina Komorniki 
ul. Stawna 1 
62 - 052 Komorniki 
 

 

 
 
 

Numery ewidencyjne działek, na których usytuowana jest inwestycja:  

9/2, 8/1, 7/2, 111/7, 16/2, 16/66, 16/19, 2/1, 111/6, 16/4, obręb ewidencyjny 0008 Wiry, jednostka 

ewidencyjna: 302107_2.0008 

 
 
 
 
   
  

Autorzy projektu Imię i Nazwisko 
nr uprawnień 

specjalność Podpis 

Projektant branży 
drogowej 

mgr inż. Krzysztof 
Szczepaniak 

WKP/0257/POOD/08 
drogowa 
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Mosina, czerwiec 2024 
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Budowa ul. Żabikowskiej w Wirach 

Nazwa i adres Inwestora: 
GMINA Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki 
 
Imię i Nazwisko Projektanta: 
Krzysztof Szczepaniak, nr uprawnień WKP/0257/POOD/08 

Jednostka projektowa:  

NBProjekt Krzysztof Szczepaniak 

ul. Wł. Komara 2, 62-050 Mosina 

Część opisowa: 

1. Projekt obejmuje: roboty nawierzchniowe –drogowe 

2. Kolejność realizacji: 

- roboty rozbiórkowe 

- usunięcie istn. drzew 

- wytyczenie projektowanych robót 

- roboty ziemne 

- ustawienie krawężników i oporników  

- wykonanie nawierzchni drogi, chodników i zjazdów 

- uporządkowanie terenu 

- humusowanie 

3. Elementy zadania, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i ludzi: 

- wykopy korytowanie pod konstrukcję nawierzchni 

- prace podczas ruchu drogowego 

4. Roboty szczególnie niebezpieczne w procesie realizacji omawianego przedsięwzięcia nie 

występują. 

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót: 

-   prace prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami 

BHP oraz „Warunkami technicznymi wykonywania robot montażowych” 

-  Wykonawca przed przystąpieniem do robót ziemnych winien odszukać za pomocą ręcznych 

przekopów istniejące urządzenia podziemne oraz odpowiednio je zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami mogącymi powstać w trakcie wykonywania prac 

- roboty ziemne wykonywać zgodnie z BN-83/8836-02.  

 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien być sporządzony zgodnie 

z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, 

Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 
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1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 

2003 r. Nr 80, poz. 718) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256) i powinien zawierać: 

1) stronę tytułową; 

2) część opisową; 

3) część rysunkową, w przypadku, gdy: 

a) w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych 

wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zwanej dalej 

"ustawą", 

b) wykonywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie 

zatrudnionych będzie co najmniej 30 pracowników lub pracochłonność wykonywanych robót 

przekraczać będzie 500 osobodni. 

 

Ad. 1 Na stronie tytułowej zamieszcza się:  

1) nazwę i adres obiektu budowlanego; 

2) imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres; 

3) imię i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporządzającego plan bioz, a w przypadku, 

gdy plan bioz sporządzany jest przez inną osobę - również imię i nazwisko oraz adres tej osoby lub 

nazwę i adres podmiotu sporządzającego plan bioz. 

Ad. 2 Część opisowa zawiera w szczególności: 

1) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów; 

2) wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce; 

3) wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

4) informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia; 

5) informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie 

do rodzaju zagrożenia; 

6) informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym: 

 a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

 b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

 c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi  przez 

wyznaczone w tym celu osoby; 
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7) określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 

preparatów niebezpiecznych na terenie budowy; 

8) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 

ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń; 

9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 

prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

Ad. 3 Część rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu, 

zawiera dane umożliwiające łatwe odczytanie części opisowej,  

w szczególności: 

1) czytelną legendę; 

2) oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie; 

3) rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami 

czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi; 

4) rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (w tym pływającego, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem 

robót), niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych; 

5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, 

wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów, 

wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i 

pomocniczego; 

6) rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu 

cementowego i asfaltowego, prefabrykatów; 

7) przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz 

ogrodzenia terenu; 

8) lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 

 Wprowadzane zmiany, wynikające z postępu robót budowlanych, a dotyczące 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w części opisowej i w części rysunkowej planu bioz, powinny być 

opatrzone adnotacją kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia. 

Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy Prawo 

budowlane ujęty jest w w/w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 

 obsługa geodezyjna przez cały czas trwania robót 

 organizacja ruchu na czas prowadzenia budowy, 

 roboty przygotowawcze,  

 roboty ziemne, 

 roboty nawierzchniowe,  

 urządzenia bezpieczeństwa ruchu, 
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 roboty wykończeniowe. 

 Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

Infrastruktura techniczna w pasie drogowym 

 Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania: 

 wykonywanie robót budowlanych ciężkim sprzętem będącym źródłem drgań i hałasu 

przekraczającego 100dB w pobliżu budynków mieszkalnych; 

 brak ochrony przeciwpożarowej i przepięciowej. 

 W trakcie budowy będą wykonywane następujące roboty budowlane wymagające 

sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu bioz): 

 roboty wykonywane przy użyciu dźwigów (rozładunek materiałów), 

 roboty prowadzone pod ruchem, 

 wykopy  

 roboty prowadzone w temperaturze poniżej –10 oC. 

 

Opracował 
mgr inż. Krzysztof Szczepaniak 
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         NBProjekt Krzysztof Szczepaniak           
ul. Wł. Komara 2, 62-050 Mosina 

NIP: 777-251-42-28   REGON: 302829288    
tel. 606 44 33 79, email: biuro.nbprojekt@wp.pl 

Adres do korespondencji:  
ul. Krańcowa 9/1, 62-050 Mosina 

 

 
III. INFORMACJA DOT. BEZPIECZEŃSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA 
 

Branży elektrycznej – oświetlenie przejść dla pieszych 
 

„Budowa ul. Żabikowskiej w Wirach”. 

 

 

 
Inwestor: 
Gmina Komorniki 
ul. Stawna 1 
62 - 052 Komorniki 
 

 
 

 
 
Numery ewidencyjne działek, na których usytuowana jest inwestycja:  

9/2, 8/1, 7/2, 111/7, 16/2, 16/66, 16/19, 2/1, 111/6, 16/4, obręb ewidencyjny 0008 Wiry, jednostka 

ewidencyjna: 302107_2.0008 

 
 
  
 

Autorzy projektu Imię i Nazwisko 
nr uprawnień 

specjalność Podpis 

Projektant branży 
elektrycznej 

inż. Leszek Warzecha 
404/87/Pw 

instalacyjno-inżynieryjna 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                           Egz.     

Mosina,  czerwiec 2024 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

Budowa ul. Żabikowskiej w Wirach 

Nazwa inwestora oraz jego adres: 

Gmina Komorniki ul. Sławna 1 62-052 Komorniki  

Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację: 

Leszek Warzecha 

 

1. Zakres robót 

 Montaż latarni oświetleniowych. 

 Montaż linii kablowych. 

 Wykonanie połączeń kablowych. 

 Wykonanie pomiarów i badań. 

2. Wykaz istniejących obiektów 

1. Szafki kablowe  

 Jezdnie i chodniki wraz z infrastrukturą drogową. 

 Sieci uzbrojenia podziemnego.   

3. Elementy zagospodarowania działek mogące stwarzać zagrożenie 

 Istniejące kable elektroenergetyczne. 

 Istniejące gazociągi. 

 Istniejące wodociągi. 

 Istniejąca kanalizacja telekomunikacyjna 

4. Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas robót 

 Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i 

urządzeń technicznych: 

 pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd w wyniku braku 

pełnej osłony napędu 

 potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót 

na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych w wyniku braku 

wygrodzenia strefy niebezpiecznej 
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 porażenie prądem elektrycznym w wyniku uszkodzenia izolacji przewodów 

elektryczne zasilających urządzenia mechaniczne na skutek braku osłon 

zabezpieczających 

 Wyładunek materiałów i urządzeń z samochodów. 

 Prace przy czynnych urządzeniach elektrycznych. 

 W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i 

umieścić napisy ostrzegawcze 

 W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych 

przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy 

ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego 

 Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia mogą 

być wykonywane tylko do głębokości 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku gdy 

teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości 

wykopu 

 Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką nawet w czasie postoju jest 

zabronione 

 

5. Szkolenie dla pracowników przed rozpoczęciem robót 

  Nie wolno dopuścić pracownika do pracy do której wykonania nie posiada 

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej  

znajomości przepisów oraz zasad BHP 

  Szkolenie wstępne na stanowisku pracy powinno zapoznać pracowników z 

zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony 

przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 

stanowisku 

 Pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni być zapoznani z ryzykiem 

zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy 

 Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego na stanowisku pracy powinien 

być potwierdzony przez pracownika na piśmie. 

 Na placu budowy powinny być udostępnione do stałego korzystania aktualne 

instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub   zagrożeniami 

zdrowia pracowników 

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych 
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- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi 

- udzielania pierwszej pomocy 

  Ww. instrukcje powinny określać czynności do wykonania: 

- przed rozpoczęciem danej pracy 

- zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy 

- czynności do wykonania po jej zakończeniu 

- zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla 

życia lub zdrowia pracowników 

6.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 

sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 

zagrożeń. 

6.1 Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany,  

stosowanie do zakresu obowiązków. 

6.2  Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i 

higieny pracy 

 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem 

 organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, 

 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, 

a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem 

 ustalić rodzaj prac które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby w 

celu zapewnienia asekuracji ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego 

zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego 

6.3  W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników       

osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i 

podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 
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6.4  Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony 

indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. Środki ochrony indywidualnej w zakresie 

ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać 

wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami np. uszkodzenie skóry,       

twarzy, wzroku, słuchu, upadek z wysokości. Kierownik budowy obowiązany jest 

informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami 

6.5 Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

    niewłaściwa ogólna organizacja pracy 

- nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań 

- niewłaściwe polecenia przełożonych 

- brak nadzoru 

- brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym 

- tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpiecznej pracy 

- brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii 

- dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez badań 

lekarskich 

   niewłaściwa organizacja stanowiska pracy 

- niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowisku pracy 

- nieodpowiednie przejścia i dojścia 

- brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 

6.6 Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy 

 niewłaściwy stan czynnika materialnego 

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem     zagrożenia 

- niewłaściwa stateczność czynnika materialnego 

- brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające 

- brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór 

- brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń 

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw 

 niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego 

- zastosowanie materiałów zastępczych 

- niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych 

 wady materiałowe czynnika materialnego 

- ukryte wady materiałowe czynnika materialnego 

 niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego 
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- nadmierna eksploatacja 

- niedostateczna konserwacja 

- niewłaściwa naprawy i remonty 

 
 
 

 
Opracował: 

inż. Leszek Warzecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



„Budowa ul. Żabikowskiej w Wirach”. 

47 
 

 

         NBProjekt Krzysztof Szczepaniak           
ul. Wł. Komara 2, 62-050 Mosina 

NIP: 777-251-42-28   REGON: 302829288    
tel. 606 44 33 79, email: biuro.nbprojekt@wp.pl 

Adres do korespondencji:  
ul. Krańcowa 9/1, 62-050 Mosina 

 

 
IV. INFORMACJA DOT. BEZPIECZEŃSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA 
 

Branży sanitarnej – drenaż odwadniający 
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Inwestor: 
Gmina Komorniki 
ul. Stawna 1 
62 - 052 Komorniki 
 

 
 

 

Numery ewidencyjne działek, na których usytuowana jest inwestycja:  

9/2, 8/1, 7/2, 111/7, 16/2, 16/66, 16/19, 2/1, 111/6, 16/4, obręb ewidencyjny 0008 Wiry, jednostka 

ewidencyjna: 302107_2.0008 

 

 
 
   
 
  

Autorzy projektu Imię i Nazwisko 
nr uprawnień 

specjalność Podpis 

Projektant branży 
sanitarnej 

mgr inż. Agnieszka Bosacka 
7131-7132/137/PW/2002 

instalacyjna 
 

 
 
 
                                                                                                                                           Egz.     

Mosina,  czerwiec 2024 
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Inwestor: 

Gmina Komorniki   
ul. Stawna 1 
62 – 052 Komorniki 
 
Imię i Nazwisko Projektanta: 
Agnieszka Bosacka, nr uprawnień 7131-7132/137/PW/2002 

Jednostka projektowa:  

NBProjekt Krzysztof Szczepaniak 

ul. Wł. Komara 2, 62-050 Mosina 

 

Wstęp  

Poniższa informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowy zakres rodzajów robót 

budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi dotyczą inwestycji polegającej na 

„Budowie kanalizacji deszczowej w ul. Zimowej w Plewiskach” w zakresie branży sanitarnej. Informację 

dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126).  

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów  

Budowa sieci kanalizacji deszczowej  

Kolejność realizacji:  

− zgłoszenie do wymaganych instytucji planowanego przystąpienia do robót  

− zgodnie z uzgodnieniami formalno-prawnymi zamieszczonymi w dokumentacji projektowej,  

− uzyskanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego,  

− ustawienie znaków drogowych, ostrzegawczych zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na 

czas prowadzenia robót ziemnych,  

− geodezyjne wytyczenie trasy w terenie,  

− wykonanie odkrywek kontrolnych w celu lokalizacji istniejącego uzbrojenia,  

− wykonanie wykopów liniowych do montażu rur i węzłów,  

− ułożenie rur i montaż studni/węzłów/podejść instalacyjnych,  

− wykonanie wymaganych prób i sprawdzeń,  

− dokonanie powykonawczego pomiaru geodezyjnego przez uprawnionego geodetę,  

− zasypanie wykopów z zagęszczaniem warstwami (badania) i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w 

działce drogowej, oraz właściwego, pod rozpoczęcie robót nawierzchniowych i konstrukcyjnych w działce 

budowlanej,  

− wykonanie instalacji wewnętrznych.  

Wykaz istniejących obiektów budowlanych:  

− istniejąca sieć wodociągowa 

− istniejąca sieć sanitarna 

− istniejąca sieć gazowa 
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− istniejąca sieć elektryczna,  

− istniejąca sieć telekomunikacyjna,  

Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi:  

− pas drogowy - zagrożenie wynikające z ruchu pojazdów samochodowych,  

− pas drogowy - zagrożenie wynikające z ruchu pieszych – osób postronnych,  

− istniejące uzbrojenie podziemne i nadziemne.  

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 

określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia:  

− w związku z wykonywaniem prac w pasie drogowym występuje zagrożenie wynikające z ruchu pojazdów 

samochodowych,  

− zagrożenie wynikające z ruchu pieszych – osób postronnych,  

− zagrożenie wynikające z wykonywania robót ziemnych ręcznych lub mechanicznych,  

− zagrożenie wynikające z wykonywania robót nawierzchniowych ręcznych lub mechanicznych,  

− porażenie prądem przy pracy z elektronarzędziami,  

− w związku z wykonywaniem prac związanych z transportem i składowaniem materiałów,  

− zagrożenie wynikające z prac w rejonie istniejącego uzbrojenia,  

− zagrożenie wynikające z prowadzenia prac objętych pozostałymi branżami, wykonywanymi w równoległym 

czasie. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych  

Przed przystąpieniem do prowadzenia robót kierownik budowy powinien:  

− przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaopatrzyć go w odzież roboczą i ochronną oraz sprzęt ochrony 

osobistej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zapoznać pracownika z jego zastosowaniem,  

− chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,  

− zaznajomić pracowników z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych 

stanowiskach,  

− zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,  

− zapewnić prawidłowe zabezpieczenie użytkowanych maszyn i urządzeń technicznych,  

− informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiążą się z wykonywaną pracą oraz o zasadach 

ochrony przed zagrożeniami,  

− zapewnić przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników i stosować się do orzeczeń lekarskich w 

zakresie zdolności do pracy pracownika na określonym stanowisku,  

− zapewnić szkolenie pracowników w zakresie bhp zgodnie z obowiązującymi przepisami, wydawać 

szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa na stanowiskach pracy,  

− zapewnić pracownikom odpowiednie urządzenia higieniczno-sanitarne oraz dostarczyć niezbędne środki do 

udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku,  

− organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,  

− organizować, przygotować i prowadzić pracę, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami 

przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy m.in. 

poprzez wprowadzenie imiennego podziału pracy, ustalenie kolejności wykonywania zadań itp.,  
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− egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 

awarii i innych zagrożeń.  

Warunkiem bezpieczeństwa jest zastosowanie ogólnych zasad BHP podczas prowadzenia robót oraz należy 

stosować następujące środki zapobiegawcze:  

− roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną, wymogami BHP, nadzoru i sztuki budowlanej,  

− należy uniemożliwić wstęp osobom nieupoważnionym na teren prac poprzez wydzielenie obszaru objętymi 

robotami od pozostałej części,  

− należy wyznaczyć drogi ucieczki ze strefy prowadzenia robót,  

− należy zapewnić niezbędne rusztowanie/ szalowanie robocze,  

− miejsca prowadzenia prac należy oznaczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,  

− należy posiadać gaśnice podręczne w miejscy oznaczonym i dostępnym, środki opatrunkowe, ratownicze itp.  

− robotnicy winni posiadać podstawowy sprzęt BHP tj. kaski, ubiór ochronny, pasy bezpieczeństwa, rękawice 

itp.,  

− należy stosować materiały budowlane oraz sprzęt dopuszczony do stosowania oraz posiadający stosowne 

atesty,  

− należy zapewnić wymagany dojazd p.poż.,  

− na czas prowadzenia robót budowlanych zapewnić całodobowy dozór i ochronę placu budowy.  

UWAGA:  

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli:  

− w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych w 

art. 21a ust. 2 ustawy Prawo Budowlane, lub  

− przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich 

zatrudnionych, co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 

osobodni. 

 
 
 
        Opracowała 

mgr inż. Agnieszka Bosacka 
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