Szteklin za Bocianami 04.2024. KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jom. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
d.1/0111-01 réwninnym - wytyczenie przez uprawnionego geodetg
0,145 km 0,145
RAZEM 0,145
2 PODBUDOWA
2|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyj- [m2
d.2|0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. -1V - 145*4
145*4 m2 580,000
RAZEM 580,000
3|KNR 2-31 |Warstwa odcinajaca zageszczana recznie - 6 cm grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2|0106-01 - 145*3
145*3 m2 435,000
RAZEM 435,000
4|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego 0/31,5 mm - warstwa dolna |m?
d.2|0114-05 o grubosci po zageszczeniu docelowo 15 ¢m.145*3
145*3 m2 435,000
RAZEM 435,000
5|KNR 2-31 |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szeroko$ci drogi, wy- |m?2
d.2|0104-07 konanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu
5cm - 145*3
Krotnos¢ = 0,5
145*3 m2 435,000
RAZEM 435,000
3 NAWIERZCHNIE
6|KNR 2-25 |Utozenie nawierzchni z plyt zelbetowych wielootworowych typ JUMB z za-  |m2
d.3/0407-03 muleniem otworéw piaskiem.
Piyty grubosci 12,5 cm - 145*3
145*3 m?2 435,000
RAZEM 435,000
4 Pobocza
7|KNR 2-31  |Wykonanie poboczy umocnionych kruszywem ftamanym naturalnym 0/31 m2
d.4|0204-05 mm gr. 12 cm. 145*2*0,5
0204-06
145*2*0,5 m?2 145,000
RAZEM 145.000

Norma PRQ Worgja 4.61 Mr seryjny: 40736 Ulytkownika ...




