
2.00 4.004.00 3.001.80

azyl dla pieszych pas ruchupas ruchu

kostka betonowa

8cm

podsypka cem. - piask.

3cm

15cm

warstwa podbudowy zasadniczej 

z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30

grunt rodzimy

15cm

warstwa mrozoochronna z pospółki

kostka betonowa

8cm

podsypka cem. - piask.

3cm

15cm

warstwa podbudowy zasadniczej 

z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30

grunt rodzimy

15cm

warstwa mrozoochronna z pospółki

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

5cm

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego

7cm

warstwa podbudowy  z mieszanki niezwiązanej

22cm

 z kruszywem C50/30

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki 

warstwa ścieralna mieszanka mineralno-asfaltowa

4cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu

grunt rodzimy

22cm

20cm

związanej spoiwem hydraulicznym

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

5cm

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego

7cm

warstwa podbudowy  z mieszanki niezwiązanej

22cm

 z kruszywem C50/30

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki 

warstwa ścieralna mieszanka mineralno-asfaltowa

4cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu

grunt rodzimy

22cm

20cm

związanej spoiwem hydraulicznym

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem

kostka betonowa

8cm

podsypka cem. - piask.

3cm

15cm

warstwa podbudowy zasadniczej 

z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30

grunt rodzimy

15cm

warstwa mrozoochronna z pospółki

płytka betonowa z

wypustkami 35x35

chodnik ciąg pieszo-rowerowy

płytka betonowa z

wypustkami 35x35

płytka betonowa z

wypustkami 35x35

PRZEKRÓJ NORMALNY 1-1

2

.0

0

%

2

.0

0

%

2

.0

0

%

2

.0

0

%

2

.0

0

%

2

.0

0

%

+0.00

+0.04

+0.08 +0.08

+0.10

+0.00

+0.06

2.00 4.004.00 3.001.80

azyl dla pieszych pas ruchupas ruchu

kostka betonowa

8cm

podsypka cem. - piask.

3cm

15cm

warstwa podbudowy zasadniczej 

z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30

grunt rodzimy

15cm

warstwa mrozoochronna z pospółki

kostka betonowa

8cm

podsypka cem. - piask.

3cm

15cm

warstwa podbudowy zasadniczej 

z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30

grunt rodzimy

15cm

warstwa mrozoochronna z pospółki

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

5cm

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego

7cm

warstwa podbudowy  z mieszanki niezwiązanej

22cm

 z kruszywem C50/30

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki 

warstwa ścieralna mieszanka mineralno-asfaltowa

4cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu

grunt rodzimy

22cm

20cm

związanej spoiwem hydraulicznym

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

5cm

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego

7cm

warstwa podbudowy  z mieszanki niezwiązanej

22cm

 z kruszywem C50/30

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki 

warstwa ścieralna mieszanka mineralno-asfaltowa

4cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu

grunt rodzimy

22cm

20cm

związanej spoiwem hydraulicznym

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem

kostka betonowa

8cm

podsypka cem. - piask.

3cm

15cm

warstwa podbudowy zasadniczej 

z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30

grunt rodzimy

15cm

warstwa mrozoochronna z pospółki

chodnik ciąg pieszo-rowerowy

PRZEKRÓJ NORMALNY 2-2

2

.0

0

%

2

.0

0

%

2

.0

0

%

2

.0

0

%

2

.0

0

%

2

.0

0

%

+0.00

+0.16

+0.08 +0.08

+0.22

+0.00

+0.18

+0.12

+0.20

+0.20

+0.12

PRZEKRÓJ NORMALNY 3-3

+0.00

+0.12

+0.00

+0.03

2

.0

0

%

2

.0

0

%

2

.0

0

%

2

.0

0

%

2

.0

0

%

2

.0

0

%

2

.0

0

%

3.25 3.25 3.022.501.80 5.00

droga dojazdowaciąg pieszo-rowerowychodnik pas ruchu pas ruchumiejsca parkingowe

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

5cm

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego

7cm

warstwa podbudowy  z mieszanki niezwiązanej

15cm

 z kruszywem C50/30

istniejąca konstrukcja drogi

warstwa ścieralna mieszanka mineralno-asfaltowa

4cm

4cm

warstwa podbudowy  z mieszanki niezwiązanej

22cm

 z kruszywem C50/30

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki 

8cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu

geowłóknina

22cm

25cm

związanej spoiwem hydraulicznym

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem

kostka betonowa

podsypka cem. - piask.

kostka betonowa

8cm

podsypka cem. - piask.

3cm

15cm

warstwa podbudowy zasadniczej 

z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

5cm

warstwa podbudowy  z mieszanki niezwiązanej

22cm

 z kruszywem C50/30

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki 

warstwa ścieralna mieszanka mineralno-asfaltowa

4cm

warstwa odsączająca z mieszanki niezwiązanej 

grunt rodzimy

20cm

25cm

związanej spoiwem hydraulicznym

z kruszywa C 50/30 

PRZEKRÓJ NORMALNY 4-4

+0.00

+0.12

+0.00

+0.03

2

.0

0

%

2

.0

0

%

2

.0

0

%

2

.0

0

%

2

.0

0

%

3.25 3.25 3.023.601.80

ciąg pieszo-rowerowychodnik pas ruchu pas ruchumiejsca parkingowe

+0.08

+0.20

+0.24 +0.18

+0.19

+0.07 +0.07

+0.19

+0.18

+0.10

+0.22

+0.26

PRZEKRÓJ NORMALNY 5-5

+0.00

+0.12

2

.0

0

%

2

.0

0

%

2

.0

0

%

2

.0

0

%

3.25 3.25 3.021.80

ciąg pieszo-rowerowychodnik pas ruchu pas ruchu

kostka betonowa

8cm

podsypka cem. - piask.

3cm

15cm

warstwa podbudowy zasadniczej 

z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30

grunt rodzimy

kostka betonowa

8cm

podsypka cem. - piask.

3cm

15cm

warstwa podbudowy zasadniczej 

z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30

grunt rodzimy

15cm

warstwa mrozoochronna z pospółki

+0.18

+0.00

+0.19

+0.12

+0.15

3.08

zieleń

3.98

zieleń

PRZEKRÓJ NORMALNY 6-6

+0.00

+0.12

2

.0

0

%

2

.0

0

%

2

.0

0

%

2

.0

0

%

3.25 3.25 3.30

ciąg pieszo-rowerowychodnik pas ruchu pas ruchu

kostka betonowa

8cm

podsypka cem. - piask.

3cm

15cm

warstwa podbudowy zasadniczej 

z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30

grunt rodzimy

+0.19

+0.00

+0.18

+0.12

2.92

PRZEKRÓJ NORMALNY 7-7

+0.00

+0.12

2

.0

0

%

2

.0

0

%

2

.0

0

%

2

.0

0

%

3.25 3.25 3.00

ciąg pieszo-rowerowychodnik pas ruchu pas ruchu

kostka betonowa

8cm

podsypka cem. - piask.

3cm

15cm

warstwa podbudowy zasadniczej 

z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30

grunt rodzimy

kostka betonowa

8cm

podsypka cem. - piask.

3cm

15cm

warstwa podbudowy zasadniczej 

z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30

grunt rodzimy

15cm

warstwa mrozoochronna z pospółki

+0.18

+0.00

+0.16

+0.12

1.80

PRZEKRÓJ NORMALNY 8-8

kostka betonowa

8cm

podsypka cem. - piask.

3cm

15cm

warstwa podbudowy zasadniczej 

z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30

grunt rodzimy

kostka betonowa

8cm

podsypka cem. - piask.

3cm

15cm

warstwa podbudowy zasadniczej 

z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30

grunt rodzimy

15cm

warstwa mrozoochronna z pospółki

kostka betonowa

8cm

podsypka cem. - piask.

3cm

15cm

warstwa podbudowy zasadniczej 

z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30

istniejąca konstrukcja drogi

3.05

3.00

3.003.003.001.85

2.90

ciąg pieszo-rowerowychodnik pas ruchu pas ruchu pas ruchu chodnikazyl dla pieszych

+0.00

+0.06

+0.12

+0.00

+0.04

+0.12

2

.0

0

%

2

.0

0

%

2

.0

0

%

2

.0

0

%

2

.0

0

%

2

.0

0

%

10cm

40cm

ława betonowa C12/15

podsypka cem.-piask.

murek oporowy typu "L"(400cmx260cmx25cm)

+2.86

10cm

40cm

ława betonowa C12/15

podsypka cem.-piask.

murek oporowy typu "L"(270cmx175cmx25cm)

PRZEKRÓJ NORMALNY 9-9

+0.00

+0.12

2

.0

0

%

chodnik

+0.16

1.80

-0.06

2

.0

0

%

2

.0

0

%

2

.0

0

%

3.00 3.00 3.00

pas ruchupas ruchupas ruchu

+0.06

2

.0

0

%

3.00

ciąg pieszo-rowerowy

kostka betonowa

8cm

podsypka cem. - piask.

3cm

15cm

warstwa podbudowy zasadniczej 

z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30

grunt rodzimy

15cm

warstwa mrozoochronna z pospółki

+0.12

PRZEKRÓJ NORMALNY 10-10

+0.06

2

.0

0

%

kostka betonowa

8cm

podsypka cem. - piask.

3cm

15cm

warstwa podbudowy zasadniczej 

z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30

istniejąca konstrukcja drogi

płytka betonowa z

wypustkami 35x35

płytka betonowa z

wypustkami 35x35

płytka betonowa z

wypustkami 35x35

płytka betonowa z

wypustkami 35x35

płytka betonowa z

wypustkami 35x35

płytka betonowa z

wypustkami 35x35

10cm

40cm

ława betonowa C12/15

podsypka cem.-piask.

murek oporowy typu "L"(400cmx260cmx25cm)

+2.38

kostka betonowa

8cm

podsypka cem. - piask.

3cm

15cm

warstwa podbudowy zasadniczej 

z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30

grunt rodzimy

15cm

warstwa mrozoochronna z pospółki

2

.0

0

%

kostka betonowa

8cm

podsypka cem. - piask.

3cm

15cm

warstwa podbudowy zasadniczej 

z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30

grunt rodzimy

+0.10

2

.0

0

%

płytka betonowa z

wypustkami 35x35

2

.0

0

%

2

.0

0

%

1.85 3.00 3.00 3.00 3.35

chodnik ciąg pieszo-rowerowyazyl dla pieszychpas ruchu pas ruchu

+0.00

+0.12

+0.06

+0.07

PRZEKRÓJ NORMALNY 11-11

+0.00

+0.12

2

.0

0

%

3.00

ciąg pieszo-rowerowy

kostka betonowa

8cm

podsypka cem. - piask.

3cm

15cm

warstwa podbudowy zasadniczej 

z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30

grunt rodzimy

15cm

warstwa mrozoochronna z pospółki

+0.18

2

.0

0

%

2

.0

0

%

+0.00

+0.12

2

.0

0

%

chodnik

kostka betonowa

8cm

podsypka cem. - piask.

3cm

15cm

warstwa podbudowy zasadniczej 

z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30

grunt rodzimy

+0.16

1.80 3.00 3.00

pas ruchu pas ruchu

1.00

grunt rodzimy

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

5cm

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego

7cm

warstwa podbudowy  z mieszanki niezwiązanej

22cm

 z kruszywem C50/30

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki 

warstwa ścieralna mieszanka mineralno-asfaltowa

4cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu

22cm

25cm

związanej spoiwem hydraulicznym

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem

1.50

istniejąca konstrukcja drogi

geowłóknina

grunt rodzimy

geowłóknina

grunt rodzimy

geowłóknina

geosiatka powlekana bitumem

geosiatka powlekana bitumem

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

5cm

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego

7cm

warstwa podbudowy  z mieszanki niezwiązanej

22cm

 z kruszywem C50/30

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki 

warstwa ścieralna mieszanka mineralno-asfaltowa

4cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu

22cm

25cm

związanej spoiwem hydraulicznym

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem

geowłóknina

grunt rodzimy

geosiatka powlekana bitumem

4cm

warstwa podbudowy  z mieszanki niezwiązanej

22cm

 z kruszywem C50/30

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki 

8cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu

geowłóknina

22cm

25cm

związanej spoiwem hydraulicznym

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem

kostka betonowa

podsypka cem. - piask.

grunt rodzimy

kostka betonowa

8cm

podsypka cem. - piask.

3cm

15cm

warstwa podbudowy zasadniczej 

z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30

grunt rodzimy

15cm

warstwa mrozoochronna z pospółki

kostka betonowa

8cm

podsypka cem. - piask.

3cm

15cm

warstwa podbudowy zasadniczej 

z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30

grunt rodzimy

15cm

warstwa mrozoochronna z pospółki

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

5cm

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego

7cm

warstwa podbudowy  z mieszanki niezwiązanej

15cm

 z kruszywem C50/30

istniejąca konstrukcja drogi

warstwa ścieralna mieszanka mineralno-asfaltowa

4cm

geowłóknina

geosiatka powlekana bitumem

1.00

istniejąca konstrukcja drogi

kostka betonowa

8cm

podsypka cem. - piask.

3cm

15cm

warstwa podbudowy zasadniczej 

z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30

geowłóknina

grunt rodzimy

1.00

1.50

istniejąca konstrukcja drogi

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

5cm

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego

7cm

warstwa podbudowy  z mieszanki niezwiązanej

15cm

 z kruszywem C50/30

istniejąca konstrukcja drogi

warstwa ścieralna mieszanka mineralno-asfaltowa

4cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

5cm

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego

7cm

warstwa podbudowy  z mieszanki niezwiązanej

22cm

 z kruszywem C50/30

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki 

warstwa ścieralna mieszanka mineralno-asfaltowa

4cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu

22cm

25cm

związanej spoiwem hydraulicznym

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem

geowłóknina

grunt rodzimy

geosiatka powlekana bitumem

istniejąca konstrukcja drogi

1.00

1.50

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

5cm

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego

7cm

warstwa podbudowy  z mieszanki niezwiązanej

15cm

 z kruszywem C50/30

istniejąca konstrukcja drogi

warstwa ścieralna mieszanka mineralno-asfaltowa

4cm

geowłóknina

geosiatka powlekana bitumem

istniejąca konstrukcja drogi

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

5cm

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego

7cm

warstwa podbudowy  z mieszanki niezwiązanej

15cm

 z kruszywem C50/30

istniejąca konstrukcja drogi

warstwa ścieralna mieszanka mineralno-asfaltowa

4cm

kostka betonowa

8cm

podsypka cem. - piask.

3cm

15cm

warstwa podbudowy zasadniczej 

z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30

grunt rodzimy

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

5cm

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego

7cm

warstwa podbudowy  z mieszanki niezwiązanej

15cm

 z kruszywem C50/30

istniejąca konstrukcja drogi

warstwa ścieralna mieszanka mineralno-asfaltowa

4cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

5cm

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego

7cm

warstwa podbudowy  z mieszanki niezwiązanej

15cm

 z kruszywem C50/30

istniejąca konstrukcja drogi

warstwa ścieralna mieszanka mineralno-asfaltowa

4cm

istniejąca konstrukcja drogi istniejąca konstrukcja drogi

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

5cm

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego

7cm

warstwa podbudowy  z mieszanki niezwiązanej

15cm

 z kruszywem C50/30

istniejąca konstrukcja drogi

warstwa ścieralna mieszanka mineralno-asfaltowa

4cm

istniejąca konstrukcja drogi

kostka betonowa

8cm

podsypka cem. - piask.

3cm

15cm

warstwa podbudowy zasadniczej 

z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30

grunt rodzimy

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

5cm

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego

7cm

warstwa podbudowy  z mieszanki niezwiązanej

15cm

 z kruszywem C50/30

istniejąca konstrukcja drogi

warstwa ścieralna mieszanka mineralno-asfaltowa

4cm

1.50

1.00

istniejąca konstrukcja drogi

istniejąca konstrukcja drogi

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

5cm

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego

7cm

warstwa podbudowy  z mieszanki niezwiązanej

15cm

 z kruszywem C50/30

istniejąca konstrukcja drogi

warstwa ścieralna mieszanka mineralno-asfaltowa

4cm

istniejąca konstrukcja drogi

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

5cm

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego

7cm

warstwa podbudowy  z mieszanki niezwiązanej

15cm

 z kruszywem C50/30

istniejąca konstrukcja drogi

warstwa ścieralna mieszanka mineralno-asfaltowa

4cm

geowłóknina

geosiatka powlekana bitumem

geowłóknina

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

5cm

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego

7cm

warstwa podbudowy  z mieszanki niezwiązanej

22cm

 z kruszywem C50/30

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki 

warstwa ścieralna mieszanka mineralno-asfaltowa

4cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu

22cm

25cm

związanej spoiwem hydraulicznym

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem

geowłóknina

grunt rodzimy

geosiatka powlekana bitumem

kostka betonowa

8cm

podsypka cem. - piask.

3cm

15cm

warstwa podbudowy zasadniczej 

z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30

geowłóknina

grunt rodzimy
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