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Zatacznik nr 4.11.

Zadanie nr 11. Myjka warsztatowa
Wymagane parametry techniczne i funkcjonalno-uzytkowe.

I. Myjka warsztatowa 1. Myjka warsztatowa stuzaca do czyszczenia, mycia i

odttuszczania, osuszania réznych elementéw, czesci maszyn,

urzadzen

Poj. kabiny min. 150 litréw

Oswietlenie wnetrza kabiny

Wentylator

Wizjer

Pokrywa myjki na sitownikach

Zintegrowane gumowe rekawice odporne na detergenty

Mozliwos¢ mycia w obiegu zamknietym, przy uzyciu

podgrzanego ptynu

9. Minimum jeden filtr detergentu/ptynu

10. Mozliwos¢ podtaczenia do instalacji sprezonego powietrza

11. Podgrzewanie ptynéw do temperatury min. 60°C

12. Mozliwos¢ regulacji temperatury podgrzewania

13. Panel sterowania ze wskaznikiem temperatury, manometrem,
regulatorem cisnienia,

14. Zbiornik na ptyn/detergent

15. Minimalny zakres cisnienia od 5 do 8 bar

16. Regulacja ilosci podawanego powietrza

17. Gumowe rekawice odporne na detergenty

18. Dwu funkcyjny pistolet stuzgcy zaréwno do wyrzucania i
czyszczenia pod cisnienie Srodka czyszczacego, jak i do
osuszania przedmiotéw obrabianych sprezonym powietrzem.

19. Pedzel przelotowy
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