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Zatgcznik nr 4.12.

Zadanie nr 12. Piaskarka kabinowa
Wymagane parametry techniczne i funkcjonalno-uzytkowe.

l. Piaskarka
kabinowa

Obudowa do piaskowania cisnieniowego.
Minimalna poj. kabiny 900 litréw.
Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie
Whnetrze kabiny wytozone tworzywem odpornym na Scieranie.
Stét obrotowy.
Obieg zamkniety scierniwa
Mozliwosc¢ regulacji cisnienia (czytelny manometr)
Obieg powietrza gwarantujgcy bardzo dobrg widocznos¢ podczas
piaskowania.
Mozliwos¢ uzycia réoznego rodzaju scierniw m.in. Srutu.
Sterowanie pedatem noznym;
Oswietlenie przestrzeni roboczej zapewniajgce dobrg widocznosé.
Minimalna nos$nos¢ stotu 150 kg.
Szczelna konstrukcja.
Poziom hatasu max. 82 dB
. Stelaz do zawieszania elementdw piaskowanych
. Rekawice robocze
12. Maszyna musi zawiera¢ w pakiecie:
e Skuteczny odpylacz, odcigg pytéw
e 5 xostona wizjera
e 5 xostonalamp LED;
e Dysza z weglika wolframu
o Dysze weglik boru 4 mm
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